
FISA TEHN1CA nr. ~-

Utilajul. echipamentul tehnologic: Paratrasnet 

Nr. Speciftcatiile tehnice impuse prin Coresponden1a propunerii tehnice cu specificatiile tehnice Producator 
Crt. Caietul de sarcini impuse prin Caietul de sarcini 

0 I 2 3 

\ I 
Parametrii tehnici ~i functionali: Parametrii tehnici ~i functionali: 

>-- Eficienta: (M) 25 11s; 
r Dcvintia standard: (G) 6pda < 0,65 6pts; 
r Test de curent de impuls: (10/350µs) IimplOOkA; 
~ Test de curent maxim Imax207kA; 

I )> Greutate: 2,0 kg; 
)> Carcasa otel inox.idabil: AISI 316; I I 
):> Tija centrala continua: cuprn cromat; I 

I 
2 Conditii privind exigentele de performanta {de asigurare Conditii prlvind exigentclc de performanta (de asigurare I 

n calitatii) a calitatii) I I 
I 

)> Sa fie agrementate tehnic; I 
3 Conditii de livrare si plata: Condifii de livrare si plata: 

I )> Conform contract 

4 Conditii de garantie si postgarantie: Condipi de garanpe ~i post garantie 

l )> garantie: 24 luni 

5 Alte conditii specifice Alte condipi specifice 

Ofertant: 



FISA TEHNICA nr . . : 
\\ . 1 , L,·* ut,-o""" ..[ 

Utilajul, echipamentul tehnologic: Centrals de detectic incendiu 
~' } ')5'1 MC? -1 ) 

Nr. 
crt. 

0 

1 

Specifica\iile tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini 

1 
Paramctrii tchnici si functio nali : 

)'.. c ~ v + 0 0 -T ns1unc de ahmentarc. 2J0 ca, l 0 Yo 15 Vo. 50 Hz 

);- Curcnt maxim consumat din retea alimentare: 0,8 A 

~ Tensiune intema de operare: 24 V cc, +25% -15% 

)> Alim en tare de rezerva: acumulatori 12 V cc, 17+ 3 8 Ah, 2 bucati 

» Rezistenta maxima baterii (cu cabluri): 1 .0. 
)> Consurn maxim in stare de veghe - fara detectori: 0,26 A 

}> Consum maxim in stare de alarma - fara detectori : 0,51 A 

------

~ Consum maxim in stare de veghe: 0,28 A cu afisaj oprit I 0,4 A cu afisaj pornit 

> Consum maxim disponibil dispozitive ex.teme (inclusiv linii de semnallzare): 0,6 A 

)> Certificare: EN 54-2, EN 54-4 

}> Numar de bucle: 4 

)> Numar maxim elemente permise pe bucla in functie de modalitatea de operare si de 
consum: tip A - 64 elementc; tip B - 32 elcmente 

~ Tensiune maxima bucla de detectie: 23,4 V cc + 24,6 V cc 

~ Consum maxim bucla in functie de parametri cablului: 20 mA pentru rezistenta maxima a 
cablului 2 x 100 O; 22 mA pentru rezistenta maxima a cablului 2 x 75 .Q, SO mA pentru 
rezistenta maxima a cablului 2 x 45 .0. 

~ Capacitate maxima permisa cablu bucla de detectie: 300 nF 

I Coresponden1a Produciitor 
propunerii tehruce cu 
specificatiile tehnice 

impuse prin Caietul de 
sarcini 

2 3 I 

Paramctrii tehnici ~ i , - I 
functionali: 



» Operare bucla de detectie: mod bucla - cu posibilitate eliminare intrerupere bucla sau 

' I 

I 
2 

3 

4 

5 

scurt circuit (tip A); mod linie (tip B) 

)> Numar total zone disponibile pentru a1ribuire: 256 

)> Numar de grope interdependentc intr-o zona: 1 (A si B) 

)> MEMORIE DE EVENIMENTE: 2000 
)> MEMORIE ALARME: 9999 
)> Afisaj: LCD alfanumeric 

~ lmprimanta: incorporata 

> Limba folosita pentru afisaj electronic si interfata comenzi· romana . , . 
~ ln1i:r0pcr:irc: tastatura PS-2, calculator 
» Porturi comunicatie: RS-232, RS-485, PS-2, USB 

Conditii privind exigentele de performanta (de asigurare a calitatii) 

~ Sa fie agrementate tehnic; 

Condifii de livrare si plata: 
)> Confonn contract 

Conditii de garantie si postgaranpe: 
)> Garantie: 24 luni 

Alte conditii specifice 

Proiectant: 
S.C. INST~~~~s 

Ofertant: 

l 
Conditii privind I 

I 
exigentele de I performanta (de 
asigurare a calitatii) 

Condipi de livrare si 
plata: 

Conditii de garanfie 
~i post garanpe 

Alte condipi specifice 



FISA TEHNICA nr. 3 

Utilajul, echipatnentul tehnologic: Detector adresabil de fum 

Specificatiile tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini 

Nr. 
crt. 

0 

... . ·"" '" ' · i ; tchn1c1 ~1 1u 111: pu na li: 

> Tensiune de operare: 16,5 V cc ..;- 24,6 V cc 

>:>- Consum: maxim 150 µA 

)> Inaltirne maxima de montare: 12 m 

}> Suprafata protejata: 60 + 80 m2 
}> Certifi.care: EN 54-7 
}> Nivele de sensibilitate: 3 

}> Izolator de scurt-circuit: Inclus 
)> Principiu de functionare: Efectul Tyndall 
)> Tipul de fascicul: Infrarosu 
~ Metoda de adresare: Programabil de la panoul centralei 
)> Compatibilitate cu centrale tipul: 2 bucle a 64 de elemente adresabile; 4 bucle a 64 de 

elcmente adresabile; 

}> Posibilitate conectare indicator optic suplimentar: Da 

)> Temperatura de operare: -25oC + +55oC 

}> Umiditate relativa permisa: pana la 95% la +40oC 

}> Masa (fara soclu): 0.2 kg 

}> Dimensiuni (fara soclu): 0 115 mm x 43 nun 

Coresponden1a 
propunerii tehnice cu 
specifica\iile tehnice 

1 impuse prin Caietul 

Producator 

I de sarcini -------
1 ., ' ' -- - -~ - _ ____. __ . __ _ 
· Pnramct rii tchnici ~ i I 

functionali : 



2 Conditii privind exlgentele de perforntanta (de asigurarc a calitatil) 

3 

I 

)> Sa fie agrementate tehnic; 

Conditii de Iivrare si plata: 
~ Conform contract 

~11 ..... ;111 , .... ~ ... ran~it:: s1 poi;tgar:rnJic: 
)> garan?e: 24 !uni 

5 Alte condifii specifice 

Proiectant: 
S.C. INST ALATTI GEVlS S.R.L. 

-- -

Ofertant: 

Conditii privind 
exigentele de 
performanta (de 
asigurare a calitatii) 

Conditii de livrare si 
plata: 

-
Conditii de garantie 
~i post garantie 

Alte condifii 
specifice 

I 

I 



FISA TEHNICA nr. 4 

Utilajul, echipamentul tehnologic: Detector adresabil de caldura 

I 

Nr. Specificatiile tehnice impuse prin 
crL Caietul de sarcini 

·-~--

2 

1 Par.J111d1 u Lchnic.:i ~ i funqionali: 

I 

I 
I 

)::.. Tensiune de operare: 16,5 V cc _,_ 24,6 V cc 

» Conswn: maxim 150 µA 

» Inaltirne maxima de montare: 7,5 m 
)> Suprafata protejata· 20 _,_ 30 m2 

)> Certificare: EN 54-5 

~ Izolator de scurt-circuit: Inclus 

~ Metoda de adresare: Prograrnabil de la panoul centralei 
}:> Compatibilitate cu centrale tipul: 2 bucle a 64 de elemente adresabilc; 4 buclc a 64 de 

elcmente adresabile; 
}:> Posibilitate conectare indicator optic suplimentar: Da 
~ T emperatura de operare: -25oC .;.. +65oC 
)> Umiditate relativa permisa: pana la 95% la +40oC 
)> Masa (fara soclu): 0.2 kg 
~ Dimensiuni (fara soclu): 0 115 mm x 54 mm 

Conditii privind exigentele de performanta (de asigurarc a calitatii) 

)> Sa fie agrementate tehnic; 

Corespondenta 
propunerii tehnice cu 
specificatiile tehnice 
impuse prin Caietul 

tle sarcini 

Producator \ 

2 ~ 

I
. Parametriiteh-nici~iT ---1 

functionali : 1 

I 

I 
I 

I 
\ 

Conditii privind 
cxigentelc de 
performanta (de 

I 

I 



asigurarc a calitatii) 

3 Condi1ii de livrare si plata: Conditii de livrare si 
~ Conform contract plata: 

4 Conditii de garanfie si postgaran1ie: Conditii de garan1ie 
~ garan\ie: 24 luni ~i post garan1ie 

5 Alte conditii speciCice Alte conditii 

L__ 
,. ,..,,,~i fic'c ' - - - ·----- -- -·- - --- --

Proiectant: Ofertant: 
S.C. INSTALATil GEV~N't\.J.J<J. 

~ 



FISA TEHNICA nr. 5 

Utilajul, echipamentul tehnologic: Buton adresabil 

Nr. Speciftcatiile tehnice impuse prin 
crt. Caietul de sarcini 

0 
I ) 

2 

Paramctrii tehnici ~i functionali: 

)> Tensiune de operare: 16,5 V cc _,_.. 24,6 V cc 

)> Consum: maxim 140 µA 
)> Certificare; EN 54-1 l 

)> Izolator de scurt-circuit: lnclus 

» Metoda de adresare: Programabil de la panoul centralei 
)> Diametrul cablului pentru conexiune: 0,8 - 1,2 mm 
)> Culoare: rosu 
)> Tip montare: ingropat sau aparent - necesita rama suplimentara 
}> Grad de protectie: IP 30 
)> Temperatura de operare: -25oC _,_.. +SOoC 
)> Masa: 0,22 kg 
}> Dimensiuni: 102 mm x 98 mm x 46 mm - in cazul montaj ului apparent 

Conditii privind exigentele de performanta (de asigurare a calitatii) 

~ Sa fie agrementate tehnic; 

Corespondenta Producator 
propunerii tchnice cu 
specificatiile tehnice 
impuse prin Caietul 

de sarcini 
2 

Parnmetrii tehn ici .!; i 

\ functionali: 

I 

Conditii privind 
exigentele de 
performanta (de 
asigurare a calitatii) 

3 

I 

I 

I 

\ 
I 

I 



3 Conditii de livrare si plata: Condifii de livrare si I 
~ Conform contract plata: 

4 Conditii de garantie si postgarantie: Conditii de garantie 
~ garantie: 24 luni ~i post garantie 

5 Alte condipi specifice Alte conditii 
specifice 

Proiectant: Ofertant: 

S.C. INST~TIIGEVI 



FISA TEHNICA nr. 6 

Utilajul, ecbipamentul tehnologic: Sirena de interior 

Nr. 
crt. 

0 

1 1 

I 
I 

I 

\ 

Specificatiile tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini 

1 
Parametrii tehnici ~i functionali: 

~ Tensiune de operare: 16,5 V cc+ 24,6 V cc. suporta pana la 3 surse de alimentarc 
simultan 

> Consum maxim in mod stand-by: l 50 µA din bucla, 200 µA din sursa externa 24 V cc, 3 
µA din batcric 9 V cc 

}> Consum maxim in mod alarma: 600 µA din bucla, 16 mA din sursa externa 24 V cc, 10 
mA din baterie 9 V cc 

~ Nivel de intensitate sonora: 85 dB la alimentarea din bucla, 100 dB la al imentarea din 
sursa extema 24 V cc, 94 de dB la allmentarea din baterie 9 V cc 

)> Numar minim de surse de alimentare simultan necesare: I 

}> Indicator optic: LED galben/rosu pentru a indica starea de defect/alanna 

}> Numar de tonuri: 3 
}> Certificare: EN 54-3 
)> Izolator de scurt-circuit: Inclus 
}> Metoda de adresare: Programabil de la panoul centralei 

}> Culoare: rosu 

}> Grad de protectie: IP 21 

> Temperatura de operare: - lOoC + +55oC 
~ Masa: 0,2 kg 
;;:.. Dimensiuni: 0 115 mm x 54 mm 

Coresponden\a Producator 
propunerii tehnicc cu 
specificaiiile tehnice 
impuse prin Caietul 

de sarcini 
2 3 

Parametrii tehnici $i 

\ 

! funcponali: 

I 
I I 
I 

\ 

I I 

I 
I 

' 

I 



I 

2 Conditii privind exigentele de perforrnanta (de asigurare a calitatii) Conditii privind 
ex:igentele de 

~ Sa fie agrementate tehnic; performanta (de 
asigurare a calitatii) 

3 Conditii de livrare si plata: Conditii de Jivrare si 
~ Conform contract plata: 

I 

4 Condi1ii de garantie si postgaranfie: Conditii de garantie 
~ garantie: 24 luni ~i post garantie 

5 Alte conditii specifice Alte condifii 
specifice 

Proiectant: Ofertant: 

S.C. INSTAL~ G 



FISA TEHNICA nr. 7 ~Lr 5 f ? J.)_ ~ 
Utilajul, echipamentul tehnologic: Modul intrare/iesire 

Nr. Specificaiiile tehnice impuse prin I Corespondenta Producator 
crt. Caietul de sarcini propunerii tehnice cu 

spccificatiile tehnice 
impuse prin Caietul 

de sarcini 
0 1 2 3 

1 Parametrii tehnici ~i functionali: Parametrii tehnici $i 
I >- Tensiune de alimentare: 16,S V cc -;- 24,6 V cc functionali: 

)> Consum maxim in mod stand-by: 165 µA 

)> Intrari monitorizate: 2 
)> Iesire de control: I I )> Certificare: EN 54-17, EN 54-18 
)> Consum maxim absorbit din sursa de alimentare a dispozitivului conrrolat monitorizarc: 

\ 

I 
615 µA 

)> Caracteristici releu iesire de control: liber de potential, 30 V cc/2 A 
)> Timp intarziere releu iesire de control: 2 s, 30 s, 60 s, 90 s 
)> Distanta maxima recomandata pentru linia de monitorizare: 350 m folosind cablu lx2x0.8 

mrn (capacitanta < 65 nF) 

l 
)> Tip intrare monitorizare: contact liber de potential NO sau NC 
? Tirnp intarziere monitorizare actionare iesire de control: fara monitorizarc, 40 s , 70 s, 130 

! s I 
I )> Temperatura de operare: -25oC -;- +55oC 

? Masa (modul fara carcasa): cca. 0, 1 kg 

2 Conditii privind exigentele de performanta (de asigurare a calitatii) Conditii privind 
exigentcle de 



I )>- Sa fie agrementate tehnic; performanta (de 
asigurare a calitatii) 

3 Conditii de Iivrare si plata: Conditii de livrare si 
)>- Conform contract pl a ta: 

4 Condifii de garanfie si postgaranpe: Conditii de garantie ! 
)>- garanpe; 24 luni i;i post garantie 

5 Alte conditii specifice Alte conditii 
l specifice 

Proiectant: Ofertant: 
S.C. INSTALATII G 



FISA TEHNICA nr. 8 

Utilajul. echipamentul tehnologic: Centrala dcsfumare 

Nr. Specificatiile tehnice impuse prin \ Coresponden\a Producator 
crt. Caietul de sarcini propunerii tehnice cu 

I specificatiile tehnice I impuse prin Caietul 
de sarcini 

0 1 I 2 3 
1 Parametrii tehnici iii functionali: i Parametrii tehnici 

" T ensiune de alimentare: 230 V ca, + l 0% -15%, 50 Hz ~i functionali : 

I r 

' 
> Curent maxim consumat din retea alimentare: 14 I 
> Tcnsiune intema de operare: 24 V cc, +/-25% I I 
}> Consum maxim in stare de veghe: 120 mA I > Consum maxim din bucla de detectie adresabila in cazul integrarii digitale: 0.6 mA 

> Alimentare de rezerva: acumulatori 12 V cc, 7 Ab, 4 bucati I 

l > Certificate: EN 54-4, EN 12101-10 
>- Numar de zone de desfumare independente: 4 I 
> Curent maxim disponibil pentru fiecare zona de desfumare: 8 A 

> Module incluse: 2 surse de alimentare de 20 A, 4 module de alimentare de 16 A, 1 modul 
principal cu l zona de desfumare de 8 A, 1 modul adresabil pentru integrare digitala in 
bucla de detectie, 3 module secundare cu 1 zona de desfumare de 8 A fiecare 

I 

> Caracteristici sursa de alimentare intema: 500 W I 20 A 

> Caracteristici modul de alimentare: releu liber de potential defect sursa de alimentare tip 
contact NO/NC 24 V cc I 1 A, iesire cu potential 24 V cc, +/-25% I 0,5 A 

)> Porturi comunicatie pentru programare: USB 
)> Constructie: Metalica 

I > Grad de protectie: IP 30 
2 Conditii privind exigentele de performanta. (de asigurare a calitatii) Conditii privind 

cx.igentcle de 



~ Sa fie agrementate tehnic; performanta (de 
asigurare a calitatii) 

3 Condipi de livrare si plata: Conditii de Uvrare 
'):>- Conform contract si plata: 

4 Conditii de garantie si postgaran!ie: Conditii de garantie 
'):>- garantie: 24 !uni ~i post garanfie 

5 Alte conditii specifice Alte conditii 
specifice 

Proiectant: Ofertant: 
S.C. INSTALATII G/H!JA~'V':l~~ 



FISA TEHNICA nr. 9 

Utilajul, echipamentul tehnologic: Buton comanda instalatie de desfumare 

Nr. Specificatiile tehnice impuse prin I Corespondent.a Producator 
crt. Caietul de sarcini propunerii tehnice cu 

specificatiile tehnice 
impuse prin Caietul 

de sarcini 
0 1 2 3 

l Parametrii tehnici ~i funcfionali: Pararnetrii tebnici 
}:> T ensiune nominala de operare: 24 V cc ~i functionali: I I )> Consum maxim in stand-by: 12 rnA 

e 1care: : 
)> Indicatori optici: LED verde stare nonnala, LED galben stare defect, LED rosu stare 
? c rttfi EN 54-11 

alarma 
)> Posibilitare aducere actuator la pozitia initial a de la buton: Da 

I 
I 

I 
\ 

):- Diametrul cablului pentru conexiune: 0,8 - 1,2 mm I 
I 

)> Culoare: portocaliu 
I )> Tip montare: ingropat sau aparent - necesita rama suplimentara 

>- Grad de protectie: IP 30 
)> Temperatura de operare: -25oC -;- +55oC 
)> Masa: 0,22 kg I .... Dimensiuni: 102 mm x 98 mm x 46 mm - in cazul montajului aparent ,., 

2 Conditii privind exigentele de performanta (de asigurare a calitatii) Conditii privind 
exigentele de 

I )> Sa fie agrementate tebnic; pcrformanta (de 
asigurare a calitatil) 

3 Conditii de livrare si plata: Conditii de Iivrare 
)> Conform contract si plata: l 



4 Conditii de garantie si postgaranfie: Conditii de garantic 
~ garan\ie: 24 luni ~i post garantie 

5 Alte conditii spedfice Alte conditii 
specifice 

Ofertant: 



FISA TEHNICA nr. 10 

Utilaj ul, echipamentul tehnologic: Buton comanda ventilatie zilnica 

Nr. Specificatlile tehnice impuse prin Corespondenta Producator 
crt. Caietul de sarcini propunerii tehnice cu I speciftca\iile tehnice 

I I impuse prin Caietul 
I de sarcini 

0 I 2 3 
1 Parametrii tehnici ~i functionali: Parametrii tehnici 

);> Diametrul cablului pentru conexiune: I mm ~i functionali: 
);> Culoare: alba 
~ Tip montare: aparent i 

}> Grad de protectie: IP 44 
}:>- Masa: 0, 10 kg I );> Dimensiuni: 75 mm x65 mm x 56 mm 

2 Conditii privind cxigcntele de performanta (de asigurare a calitatil) Conditi.i privind 
exigentele de 

;;. s fi . a 1e agrementate tehmc; pe rf ormanta (d e 
I 

asigurare a calitatii) 

3 Conditii de livrare si plata: Conditii de livrare 

>- Conform contract si plata : 

4 Conditii de garan!ie si postgarantie: Conditii de garantie 
~ gnrantie: 24 luni ~i post garantie 

5 Alte conditii specifice Alte conditii 
specifice I 



Proiectant: Ofertant: 
S.C. INSTALATII GEVIS S.R.L. 



FISA TEHNICA or. 1 I 

Utilajul, echipamentul tehnologic: Actuator electric cu lant pentru desfumare 

Nr. Specificatiile tehnice impuse prin Corespondenta I Producator 
crt. Caietul de sarcini propunerii tehnice cu 

specificatiile tehnice 
impuse prin Caietul 

I de sarcini 
0 l 2 I 3 I 

1 Paramctrii tehnici ~i funcponali: I Paramctrii tehnici I I )> Tensiune nominala de operare: 24 V cc +/- 10% I ~i functionali: 
)> Cursa: 500 mm l I 
> Porta maxima: 300 N I 
}> Consum maxim absorbit: 0,9 A 

I 

I 
)> Certificare: EN 12101-2 I 

I 

> Mod de functionare: inversarea polaritatii I I 
> Vitez.a: -15 mrn/s I I . 
)> Culoare: gri, RAL 9006 I 

\ 
~ Lirnitator de oprire: electronic 
)> Conexiune: cablu 2 fire, lungine 1,5 m 

I 
);> Grad de protectie: IP 40 I )> Dimensiuni: 676 mm x 48 mmx 32 mm I 

2 Conditii privind exigcntele de performanta (de asigurare a calitatii) Conditii privind 
exigentele de 

)> Sa fie agrementate tehnic; pcrformanta (de 
asigurare a calitatii) 



3 Conditii de livrare si plata: Conditii de livrare 
}> Conform contract si plata: 

4 Conditii de garantie si postgaranfie: Conditii de garanfie 
)> garantie: 12 Iuni ~i post garantie 

5 Alte conditii specifice Alte conditii 
spccifice 

Proiectant: Ofertant: 
S.C. lNSTALATil GEV·W'·~~~~ 

~ 



FISA TEHNICA nr. 12 

Utilajul, echipamentul tehnologic: Trapa pentru desfumare 

Nr. Specificatiile tehn ice impuse prin Corespondenta propunerii tehnice cu speci ficat iile tehnice Producator I 
crt. Caietul de sarcini impusc prin Caietul de sarcini 

0 I 2 3 
l Parametrii tehnici ~i functionali: Parametrii tehnici ~i functionali : I 

I 

\ ~ Trapa rezistenta la foe 45 minute; 
).>- Dimensiuni: L= l ,50 m si I= l ,Om; 

I 

2 Conditii privind e:xigentele de performanta (de asigurare Conditii privind exigcntelc de performanta (de asigurare 
I 

a calitatii) a calitatii) 

~ Sa fie agrementate tehnic; 

3 Conditii de Iivrarc si plata: Conditii de livrare si plata: 
~ Conform contract 

4 Condipi de garanpe si postgarantie: Condifii de garantie ~i post garantie : 

)::> garantie: 12 luni I 
5 Alte condifii specifice Alte conditii specifice I 

Ofertant: 



FORMULARUL F5 
OBIECTN : Functionarea Centru/ui de lngrijire si Asistenta Uricani - Lucrari necesare obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu 
Persoana jurldlca ac hlzitoare : DGASPC HUNEDOARA 

Urnajul, echipamentul tehnofogic GRUP ELECT ROG EN 18Kva 
CATEGOR!A DE LUCRARI : lnstaJalil stlngere incendlu 

Fl$A TEHNICA nr. f'J 

Nr. Specifica\ii tehnice impuse prln Caietul de sarcini Coresponden\a propunerii tehnlce cu specificaliile Produclitor 
crt. tehnice impuse prln Caietut de sarcini 

0 1 2 3 

1 Parametrii tehnici lli funqionatl Paramctrii tehnic l :'jl functionall 
Dimensiuni : 2100 x 1350 x 975 mm : 
Greutate neta :765 kg ; 
Volum max. de transport : 2,76 me 
lnsonorizare : 
lnversor de sursa 4 pofi ; 
Motor Diesel In 4 limpi: motorina ; 
Putcre nominala (PRP) 16,4kW : 
Putere nominala (ESP) 17,7WV ; 
Alternator : IP 23 ; 
Putere electrica aparenta 18,3kVN17.1 kVA 
Putere efcctrica adiva 14,6kW/13,7kW 
Tensivne 400f230V; 501-!z; 
Panou de comanda sl control : pornire sl oprire automata sau manuala la 
intreruoorea eneroiei eledrice - MR-indus la fMarea oeneratorului: 

2 S~cificatii de performanta ~i condi\ii prlvind siguranta i n exploatare Specif icatii de pcrformantri ~l conditli prfvind siguranta in explo~tare 
SC? va asigura ;isistenta la montaj si PIF 

3 Condi\ii prlvind conformitatea cu standardele relevante Conditii prlvind conforrnttatea cu standardele relevante 
Toa le materialelo utilizale trebuie sa corespunda no<melor si slandardelor in 
vigoare 

4 Condi\ii de garantie isi post garantie; Conditii de garantie isi post garantle 
Termenul de solutionare I rezolvare a problemelor aparute in predioada de 
garantle 5( zile ) 
Gamnlie minima pentru eehlpament :24 ( lunl de la P.l.F.) 
Asigurare contra cost, consumabile s l piese de schlmb pentru eel potin 1 O ani; 

5 Alte cond1tll cu caracter tehnlc : Alta condltii cu caractl!r tehnlc : 
Se va atasa fisa tehnlca a producalorului 
Oferta va cuprlnde prctul fumlurii complete • gata de montej 
Se vor livra cu certificat de garantie sl certificat de conrormnate/declaratie de 
conformllate a cafit.atii 
Se va at.asa cartea tehnica , inslruc:tiuni de monta] , punere in functiune si 
exploalare 1 intretlnern In fimba romana 
Preaalirea oersonah.Jlol in vederea utmzarii sl inlretlnerii <1eneralorului· 

Proiactant Ofertmt 
SC INSTAlATl! GEVIS SRL 
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