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S.C. INSTALATli.\t: r;m1 ~Ml lL Documentatie tehnica pentru obtinerea avizului de securitate la 

\ q,,~~.)~-'t' I 

incendiu pentru functionarea Centrului de fngrijire si Asistenta Uricani Proiec 
. . ' '" ~ ' Obiect: 75/2( Romania, Jud.Hunedoara, ~ ~~~, 

cod. 330062 str. Ardealului ~~~ lnstalatii de stingere si limitare a incendiului cu hidranti interiori 
si hidranti exteriori 

flV PRIVIND SECURITATEA LA INCENDJU A CONSTRUCJllLOR, Partea a II-a - JNSTALATll DE STJNGERE, Jndlcativ P118/2 - 2013 Specificatie Prenume ~i Nume Se~1atura Beneficiar: 
Seara D.G.A.S.P.C HUNEDOARA Faz 

tli de incendiu inleriori se echipeazll cu furtunuri plate~ cu tevi de refulare universale montate la extremilll~le furtuourilor pentru a fonna, 
$ef proiect: ing.Calinescu Eugen ~~ 1:100 OTA rpa (standarde de referintl! SR EN 671-1 sau SR EN 671-2). 

de refulare universala trebule sli pennilll unnatoarele pozi\Ji de reglare: lnchidere ~jet pulverizat ~sau jet compact. Proiectat: sing.Filip Gheorghe r' ~ Data: Denumire plan~a: Plan: tu! compact sunt conditionate, se recomandli sli se pozi\ioneze jetul pulverizal lntre pozi~a de indlidere ~ pozi\ia jetului compact 
de refulare uolversalA trebuie prevAzulll cu un roblnet de inchidere a aliment8rii ru apA. Robinelul de indlidere trebUie sli fie cu supapA Desenat: ing.Calinescu Eugen 'iN 2019 Plan canal tehnic IS-0 
>re lenlA. Robinetul lrebuie sli se inchldli prin ac(ionarea unei ro(i de manevra in sens orar, iar sensul de deschideM trebuie marcat. 

Aceste desene ~i specificatii sunt proprieta1ea\ s.c. INST ALA Tll GEVIS S.R.L. Ele nu pot fi copiale sau reproduse f~ra acordul scris al acesteia 


