
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA 
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENT A SOCIALA 

SI PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA 

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU 

Scenariul de securitate Ia incendiu este intocmit conform ANl;Xf~ j1Jj1.:n'<>r-01ele 
metodologice aprobate prin Ordinul MAI nr. 129 din 25. ~g'.Of~b~~jb~a'. 

Ordinelor MD RAP 6025/2018 si 6026/2 1~/· · 1 • •. o ,~ 1\11_>.."T~ \ 1\/1 •)' Y ·~·, 
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1. CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI SAU AMENAJARll: ·~· \ 
1
' '1!. Oifuc· ) ~) 

1.1. Datele de identificare: \ 
A. Se inscriu datele necesare identificarii constructiei/ ameha1arii: denumire, rodrietar I 
beneficiar, adresa, nr. de telefon, fax, e-mail, etc: \~-~~\~-~~~-- / ·1 

-, "'I r
0

· r\] E R 0~ ,,,,,. 
""'-..: ~ PROI~~:..--· 

CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOAAA 
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENT A SOCIALA SI 

PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA 

B. Se fac referiri privind profilul de activitate si, dupa caz, privind programul de lucru al 
obiectivului, in functie de situatia in care se elaboreaza scenariul de securitate la incendiu: 
centru de ingrijire si asistenta pentru persoane adulte cu dizabilitati; program de lucru: non-stop. 
1.2.Destinatia - se mentioneaza functiunile principale, secundare si conexe ale constructiei I 
amenajarii, potrivit situatiei pentru care se intocmeste scenariul de securitate la incendiu: 

DOCUMENTATIE PENTRU OBTINEREA AVIZLULUI DE 
SECURITATE LA INCENDIU PENTRU FUNCTIONAREA 

CENTRULUI DE INGRIJIRE si ASISTENTA URICANI 
URICANI, Strada PROGRESULUI, Nr. 1 / 18, Judetul HUNEDOARA 

+functiuni principale: saloane, cabinete medicale I consultatii, sali tratamente, spatiu recreere, sala 
de mese; 
+functiuni secundare: bucatarie si spatii preparare, oficii, depozit alimente uscate, frigidere, depozit 
paine, spa!are vase, vese!a curata, birou bucatar sef, primire rufe murdare, inmuiere rufe, spalare I 
uscator, calcatorie, predare rufe curate, vestiare, debarale, tub rufe murdare, ascensor bolnavi, 
ascensor alimente, bai I grupuri sanitare, coridoare, holuri, circulatii interioare, degajament, case de 
scari; 
+functiuni conexe: instalatii utilitare si de protectie impotriva incendiilor. 
1.3. Categoria si clasa de importanta: 
A. Se precizeaza categoria de importanta a constructiei, stabilita conform Regulamentului 
privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor, aprobat prin Hotararea Guvernului 
nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu modificarile 
si completarile ulterioare, si in conformitate cu metodologia specifica: C. 
B. Se precizeaza clasa de importanta a constructiei potrivit reglementarilor tehnice, corelata cu 
categoria de importanta: Ill. 
1.4. Particularitati specifice constructiei/amenajarii: 
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Centrul de f ngrijire §i Asistenta Uricani este un serviciu de tip rezidential pentru persoane adulte 
cu dizabilitati. care se pot evacua singure, de pe raza judetului Hunedoara, aflate in dificuftate. 

Servicii: cazare, hrana, cazarmament; asistenta medicala de specialitate, activitati de 
ergoterapie,recuperare, ingrijire §i supraveghere permanenta a persoanelor asistate; activitati cultural 
- educative §i de socializare atat in interiorul centrului cat §i in comunitate; consiliere §i informare 
asistatilor ~i familiilor acestora; a co rd a sprijin ~i asistenta de specialitate in vederea prevenirii situatiif or 
ce pun in pericol siguranta persoanelor asistate; intervine In sensibilizarea comunitatii fa nevoile 
specifice ale persoanelor asistate. 

Centrul are o capacitate de 30 de locuri in sistem rezidential ~i are o structura de 34 de posturi, 
toate fiind functii contractuafe. 

Corpul de cladire este ampfasat la distanta de 2,50 m de corpurile de cladire C2 si C3 alipite 
intre ele ( centrala termica si o magazie ), care nu fac obiectul prezentei docu0en~atji ~~e. 

Corpurile C2 si c3 au aceeasi structura constructiva ca si cladir . ~n'ttah.it .C)l-- ·s( gradul II 
rezistenta la foe . ~~ / y>.. o MA IV ·'9 " 
A. Se prezinta principalele caracteristici ale constructiei/ amenajafl· 1 ~i)',;ind : N\.D l:, /-<1 -:9-Z: \\ 
a) tipul cladirii: cladire civila (publica) pentru sanatate I pentr ~pravegherea, ing ilir~· ori 
cazarea I adapostirea persoanelor cu dizabilitati, conform art.1.2., .fd n N~l101~~~l;JI de si @~ ta la 
foe a constructiilor, indicativ P 118-99. \1 1. '"(39.~ i r 
b re imul de inaltime si volumul constructiei: \ , · / , 
Functiune Re im de inaltime " '~.Pl'Clqi ., or,i trui 

c) aria construita si desfasurata, cu principalele destinatii ale incaperilor..::s~_,,.__,._~ 
constructiei: --
Nivel Ac (mp) Ad (mp) lnaltime (m) Velum (me) 
Parter 460,00 460,00 3,40 1.564,00 
Etaj 1 46000 46000 3,40 1.564,00 
Etaj 2 460,00 460,00 3,35 1.541 ,00 
Centrul de lngrijire si Asistenta 460,00 1.380,00 14,55 5.650,00 

D f t· . ·1 es ma 1a mcapen or: 
Nivel Destinatia incaperilor 
Parter Case de scari = 3, coridoare = 4, ascensor bolnavi, incapere frigidere, preparare legume, 

preparare came, birou bucatar sef, depozit alimente uscate, bucatarie, oficiu hol si 
ascensor alimente, coridor ascensor alimente, primire rufe murdare =2, calcatorie = 4, 
vestiar spalatorie, holuri si grup sanitar = 2, vestiar bucatarie, vestiar asistente, grup 
sanitar asistente 

Etaj 1 -lol si casa scarii = 3, debarale = 2, ascensor bolnavi, coridoare = 2, grupuri sanitare = 3, 
1esela curate, saloane =3, spalator vase, hol, oficiu, magazie , hol si ascensor alimente 

cabinet asitente = 2, cabinet medical, vestiar, baie, cabinet pentru tratament = 2. 
Etaj 2 Hol si casa scarii = 3, debarale = 2, ascensor bolnavi, coridoare =2, saloane = 7, spatiu 

recreere, ho! si ascensor alimente, cabinet consultatii, holuri si grupuri sanitare =2, 
cabinet tratamente, hol, baie si qrupuri sanitare = 2 

d) numarul compartimentelor de incendiu si ariile acestora: un compartiment de incendiu, cu 
f t t "t d supra a a cons ru1 a e: 

Functiune Ac (mp) 
Centrul de lnQriiire si Asistenta+ Corpurife C2+C3 460, 00+ 148, 10=608, 1 O mp 

e) precizari referitoare la numarul maxim de utilizatori: persoane, animale, etc: in centru de 
ingrijire si asistenta sunt internate 30 de persoane iar numarul de salariati este de 32 persoane, in 3 
schimburi. 
Nivel Numar maxim de persoane 

Pe timp de zi Pe timp de noapte 
Program normal Cu ocazia servirii mesei 

Parter 6 angajati 4 angajati 2 angajati 
Etaj 1 8 rezidenti + 4 angajati + 2 30 rezidenti + 4 angajati = 8 rezidenti + 3 angajati = 

vizitatori = 14 34 11 
Etaj 2 22 rezidenti + 4 angajati + 9 2 angajati 22 rezidenti + 3 angajati = 

vizitatori = 35 25 
Total 55 40 38 
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f) prezenta permanenta a persoanelor, capacitatea de autoevacuare a acestora: Prezenta 
persoanelor in cladire este pe tot parcursul programului, rezidentii din cladire fiind persoane adulte, 
unele cu dizabilitati, care isi desfa$ura activitatea in cea mai mare parte in interiorul constructiei, 
existand in permanenta cadre medicale si auxiliare, care pot asigura evacuarea acestora. 
a) capacitati de depozitare sau adapostire: 
Materiale si substante Cantitati (kg) 
combustibile Parter Etaj 1 Etaj 2 
Lemn 3.480 5.915 6.635 
Mase plastice 810 555 485 
Textile 2.625 1.365 1.500 
Hartie 635 735 445 
Alimente diverse 1.150 425 -
Carne 95 - -
Produse lactate 30 - -
Legume fructe 125 - -
Cafea 15 - -
Polietilena 10 - -
DeterQenti 50 - -
Zahar 15 - -
Substante iQienizare 25 50 25 
Medicamente - 30 15 
Alcoa! sanitar - 3 2 

h) caracteristicile proceselor tehnologice si cantitatile de substaf)te-\~'.(iqalOjtse, potrivit 
clasificarii din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericoleloy1fe~G~~1l't~aj'or in care 
sunt implicate substante periculoase: cca 5 kg alcool sanitar in c ~~ele\ro~:d.~ate<g~tpe de 
tratament de la nivelul etajului 1 si 2. 

/ 
!J.Jj · () · 

j numarul CaiJOr de eVaCUare Si, dU a C3Z, al refU jjlor: I "' ro 
Nivel Cai de evacuare, abarite, et · 
Parter 1 usa cu gabaritul de 1, 75 x 3, 15 m - acces hol cu su = 12,8 mpi 

1 usa cu gabaritul de 2,40 x 2,40 m - acces degajament; /.-~ 
1 usa cu abaritul de 1,30 x 2,40 m - acces hol cu su = 12, 80 

Eta· 1 3 case de scari cu latimea ram elor de 1,40 m; 
Eta· 2 3 case de scari cu latimea ram elor de 1,40 m. 

Nota: Cladirea este prevazuta cu acensor pentru bolnavi care constituie cai de evacuare si ascensor 
pentru alimente, care conform art. 2.6.6 din P118/99 nu constituie cai de evacuare. 
B. Precizari privind instalatiile utilitare aferente cladirii sau amenajarii: de incalzire, ventilare, 
climatizare, electrice, gaze, automatizare etc., precum si a componentelor lor, din care sa 
rezulte indeplinirea cerintelor reglementarilor tehnice privind securitatea la incendiu: 

lnstalatiile utilitare aferente sunt corespunzatoare categoriilor de pericol in care se incadreaza 
incaperile si astfel realizate incat sa evite producerea incendiilor sau propagarea lor, conform art. 
3.8.2 din P-118/99. 
+lnstalatiile electrice corespund alcatuirii constructiei categoriilor de pericol de incendiu ale spatiilor 
respective, asigurand nivelele de performanta admise, conform Normativului 1-7/2011 si art. 3.8.11 din 
P-118/99. 

Distributia energiei electrice In cladire se realizeaza de la tablourile electrice, echipate cu 
sigurante automate §i dispozitive de protectie diferentiale montat in cutii etan§e. Alimentarea tablourilor 
electrice se realizeaza prin coloane electrice trifazate, de la tablou TGD. 

In anumite Tncaperi s-a prevazut un numar de telefoane, care se sunt racordate prin prize 
telefonice speciale. 

lluminat de evacuare de tip permanent, realizat cu corpuri echipate cu baterie locala cu 
dispozitiv automat de comutare (luminobloc) ce se var manta deasupra fiecarei usi care a fast 
planificata sa fie utilizata in situatii de urgenta, pe traseul scarilor de evacuare, la fiecare schimbare de 
directie sau de nivel, langa fiecare echipament de interventie impotriva incendiului; 

lluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori, este realizat cu corpuri de tip 
permanent, prevazute cu baterie locala cu dispozitiv automat de comutare(luminobloc), ce se var 
manta deasupra acestora la minim 1, 5 metri distanta; 

lluminatul de securitate pentru continurea lucrului, este realizat cu un corp de iluminat de 
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tip FIPAD 1x36 W, echipate cu balast electronic si kit de emergenta cu o autonomie de functionare 
pana la finalizare activitatiilor cu rise. Corpul de iluminat se va monta in zona unde se afla amplasate 
centrala de semnalizare incendiu, centrala de control desfumare si tablourile de securitate la incendiu. 

lluminatul de securitate pentru veghe, instalatiile electrice de securitate pentru veghe se 
prevad in incaperi acolo unde este necesara o supraveghere in timpul noptii ( de exemplu: camere 
pentru bolnavi, maternitati, Spitale, camine pentru batrani si infirmi, ospicii si altele similare). 

Alimentarea cu energie electrica a centralei de semnalizare incendiu, se va realiza din TSI. 
Cablul de alimentare pentru centrala de semnalizare este cu intarziere la propagarea flacarii NHXH 
E30 3x1 ,5mmp. 

Alimentarea cu energie electrica a centralei de control desfumare, se va realiza din TS!. 
Cablul de alimentare pentru centrala de control desfumare este cu intarziere la propagarea flacarii 
NHXH E30 3x1 ,5mmp. 

Toti consumatorii mobili sunt legati la pamant prin nulul de pamantare ale prizelor cu contact de 
protectie (monofazate sau trifazate din care se alimenteaza). Consumatorii fic~i , tablourile ~i carcasele 
metalice ale motoarelor, etc, s-au legat dublu, nulul de protectie ~i la pamant, prin conductori de cupru, 
respectiv prin banda OL-Zn 25 x 4 mm. 
+lnstalatia de incalzire: Alimentarea cu agent termic este asigurata prin intermediul unei centrale 
termice amplasate intr-o alta cladire. 
+lnstalatii sanitare. Apa potabila este asigurata prin bransament la reteaua publica. 
+lnstalatii de canalizare. Evacuarea apelor uzate menajere se realizeaza la reteaua de canalizare a 
localitatii. 

lnstalatiile utilitare precum si componentele lor nu contribuie la i !J,itiEffEi~:Kd~v-- ta(ea si 
propagarea unui incendiu, nu constituie rise de incendiu pentru elemel)telg,~ecmm 1 ue,ti~~au 

evacuarea persoanelor. / /:j' () 
2. RISC~~ DE IN~END~~: . . . . . I <_J) ( \T . CD '. 
A. Jdentif1carea s1 stab1hrea nrvelunlor de nsc de mcend1u se fac potr.~1t ~egl~menlar.J!~ te t'ic 
specifice, luandu-se in considerare: \ / 
a densitatea sarcinii termice: 1.... ·,_ _ 

Functiune Densitatea sarcinii termice (MJ/mp) -~~~Rt~~'.dl · · c ~cft'.l 

Parter 475 ~ jJ!91 / 
Etaj 1 489 - Mijfociu 

Etaj 2 500 Mijlociu 
Centrul de lngrrire si Asistenta 487 Mi"lociu 

Compartimentul de incendiu se incadreaza la riscul mijlociu de incendiu, conform art. 2.1.3 
din P-118-99, intrucat volumul spatiilor cu rise mijlociu de incendiu reprezinta 47,55 % din volumul 
cladirii, volumul spatiilor cu rise mare de incendiu reprezinta 6,95 %, iar volumul spatiilor cu rise mic de 
incendiu reprezinta 45,50 % din volumul cladirii. 
b) clasele de reactie la foc/clasele de combustibilitate ale produselor, stabilite potrivit 
reglementarilor specifice: 
+Clase de reactie ale materialelor si elementelor de constructie utilizate: A 1, A2, B, C, D, E si 
F conform criteriilor din Regulamentul privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii 
pe baza performantelor de comportare la foe, aprobat prin Ordinul comun al ministrului transporturilor, 
constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.822 /394 / 2004 (beton armat 
, lemn, mase plastice, sticla, metale, etc). 

-structura de rezistenta din cadre beton armat (grinzi si stalpi), Reactie la foe: A 1, Rezistenta la 
foe: 120; 

-pereti exteriori din zidarie de caramida, cu grosimea de 25 cm, Reactie la foe: A 1, Rezistenta 
la foe: 420; 

-pereti interiori din zidarie de caramida, cu grosimea de 15-25 cm, Reactie la foe: A 1, 
Rezistenta la foe: 240-420; 

-pereti interiori din gips carton pe structura metalica la grupurile sanitare, reactie la foe 
A2,s1 ,d0, A1 , rezistenta la foe 30 minute; 

-plansee din beton armat peste fiecare nivel, Reactie la foe: A 1, Rezistenta la foe: 120; 
-acoperis tip sarpanta din lemn, Reactie la foe: F, cu invelitoare din tigla, Reactie la foe: A 1. 

+Clase de combustibilitate: CO-C4, conform art.1.2.8.1 din normativul P-118/199 (beton armat, 
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BCA, metale, lemn, mase plastice, textile, cabluri electrice, echipamente electrice, mobilier, rigips, 
alimente, medicamente, polietilena, etc) . 
.+Clase de periculozitate ale materialelor si substantelor utilizate: P1-P5 (metale, mase plastice, 
hartie, lemn, aparatura electrica, echipamente electronice, cabluri electrice, textile, rigips, alimente, 
medicamente, polietilena, etc) conform tabel 6.2.19 din P-118/99. 
c) sursele potentiale de aprindere si imprejurarile care pot favoriza aprinderea: 

a) surse de aprindere cu flacara: flacara de chibrit, lumanare, aparat de sudura §i altele 
asemenea; 

b)surse de aprindere de natura termica: obiecte incandescente, caldura degajata de aparate 
termice, efectul termic al curentului electric §i altele asemenea; 

c) surse de aprindere de natura electrica: arcuri §i scantei electrice, scurtcircuit, electricitate 
statica §i altele asemenea; 

d) surse de aprindere de natura mecanica: scantei mecanice, frecare §i altele asemenea; 
e) surse de aprindere naturale: caldura solara sau trasnet §i altele asemenea; 
f) surse de autoaprindere de natura chimica, fizico-chimica §i biologica, reactii chimice 

exoterme; 
g) surse de aprindere datorate exploziilor §i materialelor incendiare; 
h) surse de aprindere indirecte: radiatia unui focar de incendiu §i altele asemenea. 
Tmprejurarile preliminate care pot determina §i/sau favoriza initierea, dezvoltarea §i/sau 

propagarea unui incendiu se clasifica, de regula, in urmatoarele grupe: 
a) instalatii §i echipamente electrice, defecte ori improvizate; 
b) receptori electrici lasati sub tensiune, nesupravegheati; 
c) sisteme §i mijloace de incalzire, instalatii de ventilare, climatizare, racire defecte, 

improvizate sau nesupravegheate; 
d) contactul materialelor combustibile cu cenu§a, jarul §i scanteile provenite de la sistemele de 

incalzire; 
e) jocul copiilor cu focul; 
f) fumatul in locuri cu pericol de incendiu/explozie; 
g) sudarea §i alte lucrari cu foe deschis, fara respectarea regulilor §i masurilor specifice de 

aparare impotriva incendiilor; 
h) reactii chimice, urmate de incendiu; 
i) folosirea de scule, dispozitive, utilaje §i echipamente de lucru neadecvate, precum §i 

executarea de operatiuni mecanice in medii periculoase; ..- ---
j) neexecutarea, conform graficelor stabilite, a operatiunilor !{ ~uqrai:ilfir. lf~r~l?aratii §i 

intretinere a ma§inilor §i aparatelor cu piese in mi§care; , CJ~ 
10

01.1iAtv14 --<1,.,1 \ 
k) scurgeri de produse inflamabile; ~ -..1' D.F! .,.. '\fn \ 
I) defectiuni tehnice de constructii-montaj; . lJ.J I \ rn \ 
m) defectiuni tehnice de exploatare; ( ~I . r , • • ~,, I c-' \: 
n) nereguli organizatorice; 1 \ !\•,-·· 1J :1L .:!

4 J 11 

p) trasnet §i alte fenomene naturale; ~ .:.. \. .. , 1 •• ., , · ~/ 1 

~' ...... ' ~ ' ~ ~ 0" 

o) explozie urmata de incendiu; \\ \ \J~/1 
\ 

q) arson; "Y11-, l\.iS-;Nt:. ?\~ 
r) neintretinerea elementelor de constructii cu rol de separare la incerlaj~· stalatiilor §i 

echipamentelor de protectie impotriva incendiilor, precum §i probabilitatea·-caacestea sa nu 
declan§eze/functioneze in caz de incendiu; 

s) alte imprejurari. 
B.Nivelurile riscului de incendiu se stabilesc pentru fiecare incapere, spatiu, zona, 
com pa rt' t t . ·t I t ·1 h . 1men , po nv1 reg emen an or te nrce: 
Nivel Rise mare Rise mijlociu Rise mic 
Parter depozit alimente, primire Case de scari = 3, coridoare Case de scari = 3, coridoare = 

rufe murdare =2 = 4, ascensor bolnavi, 4, ascensor bolnavi, incapere 
incapere frigidere, preparare frigidere, preparare legume, 

legume, preparare came, preparare came, birou bucatar 
birou bucatar sef, depozit sef, depozit alimente uscate, 

alimente uscate, bucatarie, bucatarie, oficiu hol si 
oficiu hol si ascensor ascensor alimente, coridor 

alimente, coridor ascensor ascensor alimente, primire rufe 
alimente, primire rufe murdare =2, calcatorie = 4, 

murdare =2, calcatorie = 4, vestiar spalatorie, holuri si grup 
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vestiar spalatorie, holuri si sanitar = 2, vestiar bucatarie, 
grup sanitar = 2, vestiar vestiar asistente, grup sanitar 

bucatarie, vestiar asistente, asistente 
qrup sanitar asistente 

Etaj 1 debarale = 2, vesela Hol si casa scarii = 3, Hol si casa scarii = 3, debarale = 
curate, magazie debarale = 2, ascensor 2, ascensor bolnavi, coridoare = 

oolnavi, coridoare = 2, grupuri 2, grupuri sanitare = 3, 
sanitare = 3, vese!a curate, saloane =3, 

vese!a curate, sa!oane =3, spalator vase, ho!, oficiu, 
spalator vase, hol, oficiu, magazie , hol si ascensor 
magazie , hol si ascensor a!imente 

alimente cabinet asitente = 2, cabinet 
cabinet asitente = 2, cabinet medical, vestiar, baie, cabinet 

medical , vestiar, baie, pentru tratament = 2. 
cabinet oentru tratament = 2. 

Etaj 2 debarale = 2, ascensor saloane = 7, spatiu Hol si casa scarii = 3, , 
a!imente recreere, cabinet consu!tatii, ascensor bo!navi, coridoare =2, 

cabinet tratamente holuri si grupuri sanitare =2, 
hol, baie si qrupuri sanitare = 2 

3. NIVELURILE CRITERllLOR DE PERFORMANTA PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU: 
3.1. Stabilitatea la foe - se estimeaza potrivit prevederilor normelor de aparare impotriva 
ineendiilor si reglementarilor tehniee, in funetie de: 
a) rezistenta la foe a elementelor de eonstruetie: 

Cladirea Centrului de ingrijire si asistenta este rea!izata din urmatoarele elemente de 
constructie, conform criteriilor din tabe!ul nr. 6 din Regu!amentu! privind clasificarea si incadrarea 
produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foe, aprobat prin Ordinul comun 
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor nr. 
1.822/394/2004 si tabelul 8 din Ordinul comun al MDLPL si MIRA 269/431 din 2008: 

-fundatii izolate sub stalpi side tip continuu sub zidarie, din beton, CO, A1; 
-structura de rezistenta din cadre beton armat (grinzi si stalpi), CO, A 1, R = 1201f\lu.ut~i ---. 
-pereti exteriori din zidarie de caramida, cu grosimea de 25 cm, CO, A 1, ~~~'2tl-m\p~e~ 
-pereti interiori din zidarie de caramida, cu grosimea de 15-25 cm, ~~<.~·~~~,to. 

minute; 4.;% \ n \ 
-pereti interiori din gips carton pe structura metalica la grupurile sanJ fJf \ A2,s1 .d.O, A 1, Re l;=- \. 

30 minute; i f,1R . 0t."'89a. ) C£?) 
-plansee din beton armat peste fiecare nivel, CO, A1 , REI= 120 minut ; ·- ~ .' c /; 
-acoperis tip sarpanta din lemn, C4, F, cu invelitoare din tigla, CO, A1 . ,__ \, \ / / 

b) nivelul de stabilitate la incendiu/gradul de rezistenta la foe a\\~~ory~tt~c.tiei . ....-s· ~- .. a 
compartimentului de ineendiu: ·· .. ~le~? :1'/E ~,~0"' · 

Conform art. 2.1.8 si tabelul 2.1.9 din Normativul P-118/1999, constructia ~t&~J1fe ingrijire 
si asistenta se incadreaza in radul II de rezistenta la foe. 
Constructie Grad de rezistenta la foe 
Centrul de in ri"ire si asistenta II 

3.2. Pentru asigurarea limitarii propagarii incendiului si efluentilor incendiului in interiorul 
constructiei/eompartimentului de ineendiu se preeizeaza: 
a) elementele de eonstruetie de separare a compartimentelor de incendiu si de proteetie a 
golurilor funetionale din acestea: 

Centrul de lngrijire si Asistenta este alipit pe o latura de constructia Spitalului Uricani, fata de 
care separarea se face prin pereti din materiale incombustibile, cu rol de pereti antifoe, fara goluri, 
care respecta cerintele Normativului NP 118/99: 

-art. 2.4.3 - peretii antifoc sunt executati din materiale CO (CA 1 ), sunt astfel amplasati, alcatuiti 
si dimensionati incat sa reziste la efectele incendiilor din compartimentele de incendiu pe care le 
separa; 

-art. 2.4.4 - peretii antifoc indeplinesc in caz de incendiu functia de compartimentare, 
pastrandu-si stabilitatea, rezistenta mecanica si capacitatea de izolare termica mai mult de 3 ore; 

-art. 2.4.9 - rosturile dintre peretii antifoc si plansee, stalpi, acoperisuri si peretii exteriori ai 
constructiei, se etanseaza cu materiale care sa asigure o rezistenta la foe de eel putin 1 Yi ore; 

-art. 2.4.1 O - peretii antifoc depasesc planul exterior al acoperisului cu 60 cm; 
-art. 2.4.17 - intrucat peretii antifoc sunt amplasati la colturile intrande ale cladirilor in forma de 
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L si golurile din peretii exteriori adiacenti nu sunt dispuse astfel incat distanta dintre ele sa fie de eel 
putin 4,00 m, fiind prevazute goluri functionale in aceasta portiune, aceste goluri se vor inchide cu 
elemente incombustibile cu rezistenta la foe 3 ore. 
b) masurile constructive adaptate la utilizarea constructiei, respectiv actiunea termica estimata 
in constructie, pentru limitarea propagarii incendiului in interiorul compartimentului de incendiu 
si in afara lui: peretii, planseele rezistente la foe si elementele de protectie a golurilor din 
acestea, precum si posibilitatea de intrerupere a continuitatii golurilor din elementele de 
constructii: 

Sunt respectate cerintele Normativului P-118/99 - tabelul 3.2.4 privind corelarea intre aria 
construita admisa pentru un compartiment de incendiu, constructie civila de gradul II rezistenta la foe 
si numarul de niveluri supraterane: 

Constructie Arie construita (mp) Grad Numar de niveluri supraterane 

Existenta I Admisa rezist. la foe Existent I Adm is 
Centru ingrijire 460,00 I 2.500,00 II 3 I nelimitat 

Sunt indeplinite prevederile Normativului P-118-99, astfel: 
-tabel 2.4.2 - constructia, functie de densitatea sarcinii termice, respecta prevederile 

referitoare la rezistenta la foe minima admisa pentru pereti si plansee. Peretii de separare a 
incaperilor cu diferite densitati ale sarcinii termice si planseele au rezistenta la foe prevazuta de art. 
2.4.2 din P-118-99, rezistenta minima a tuturor peretilor fiind de 30 - 420 minute, iar rezistenta la foe a 
planseelor este de 120 minute; 

-art. 2.2.4 - prin modul de alcatuire si realizare, elementele de constructie nu propaga focul cu 
usurinta· /. - - ·- ·· 

~art. 2.3.9 - la trecerea cond~ctel~r, ~evilor si cablurilor prin p~reti. 7vfl!~d~~~t.m.~(f~~te masuri 
corespunzatoare de etansare a golunlor din 1urul acestora cu alcatum re, sfeJ1fE(ia': ~{,l~~~' , ·· /,_, 

-art. 2.3.1 - pentru limitarea propagarii incendiilor pe verticala, i .tre
1

fanddrile ·de fere~~r~ ·~unt 
portiuni de pereti cu finisaje executate din materiale incombustibile; 

1 
!.J.J .. .J • 1 

- art. 2.3.30 - finisajele interioare si exterioare sunt executate ~ Qn 
1 
ater4.ale i.rJ C<i>f!lbpsti~ile \co, 

sau difrcil inflamabile C1-C2 la toate incaperile; . \ \}Li / \ 
-peretii interiori si planseele prevazute pentru limitarea prop· ~ariLJncendiilor din ·inte1ibrul 

constructiei indeplinesc conditiile minime de combustibilitate si rezistenta~ la,~~c p(e.v~z~~e Jn· ~b'. '3.4.4. 
din P 118 - 99, fiind cu rezistenta la foe corespunzatoare prevederilor Norm~u.l.Q!;s·_~; ,~-pc:1\ " 

-art.2.2.9 - in interiorul compartimentului de incendiu sunt prevazute eJeM~@bde partitoare 
orizontale si verticale care impiedica propagarea focului si a fumului pe arii mari; 

-propagarea focului pe fatade este impiedicata de elementele si materialele utilizate pentru 
finisajele exterioare care sunt incombustibile CO; 

-art. 2.3.12 - elementele ~i materialele de constructie utilizate pentru protectia, rnchiderea sau 
mascarea instalatiilor !?i a echipamentelor sunt C2 (CA2b), CO sau C1 (CA1 sau CA2a); 

-art.3.2.2. - cladirile analizate in care sunt persoane care nu se pot evacua singure nu sunt 
comasate cu alte constructii care au alta destinatie; 

-art. 3.4.4 - peretii despartitori !?i planseele incaperilor cu rise mijlociu sau mare de incendiu 
indeplinesc conditiile tabelului 3.4.4. privind rezistenta la foe, respectiv de 7 ore pentru pereti si 2 ore 
pentru plansee. 

-art. 2.3.45 si 2.3.46 - spatiile de depozitare (primire rufe murdare, predare rufe curate, 
debaralele, depozit alimente uscate, frigid ere, depozit paine) au suprafata mai mica de 36,00 mp si se 
separa fata de celelalte functiuni prin pereti si plansee incombustibile, cu rezistenta la foe 
corespunzatoare Normativului, iar usile de acces sunt cu foaie plina; 

-bucataria este separata de restul destinatiilor prin pereti si plansee cu rezistenta la foe mai 
mare de 1 ora si nu comunica direct cu spatiile accesibile rezidentilor, corespunzand prevederilor art. 
3.8.7 din Normativ; 

-art. 2.3.14 - hotele de la bucatarie sunt executate din materiale incombustibile, CO, si izolate 
corespunzator fata de elementele combustibile ale constructiei; 

-art. 2.4.39 - golurile de acces la podul cladirii sunt protejate cu elemente de inchidere cu 
rezistenta la foe de 30 minute; 

-art. 4.2.49 si 2.6 .23 - este prevazuta inchiderea caselor de scari de evacuare la fiecare nivel 
cu usi pline sau cu geam simplu sau armat, ori u9i etan9e 9i rezistente la foe, prevazute cu sisteme de 
autolnchidere sau lnchidere automata; 

-art. 2.3.17 - la lifturile pentru persoane si pentru alimente, puturile ascensoarelor si incaperile 

7 



pentru masini se separa fata de alte destinatii prin elemente din materiale incombustibile CO, cu 
rezistenta la foe mai mare de 1 ora; 

-art. 2.3.18 - amplasarea ascensorului pentru materiale nu s-a facut in case de scari de 
evacuare; 

-art. 4.2.49 - in cladirea pentru sanatate nu exista scari cu rampe curbe sau cu trepte 
balansate; 

-art. 4.2.50 - casele de scari sunt iluminate natural; 
-art. 4.2.60 - cladirea pentru sanatate are asigurate conditii de acces ale autospecialelor 

pompierilor eel putin la doua fatade. 
c) sistemele de evacuare a fumului si, dupa caz, a gazelor fierbinti: 

Conform art. 2.5.2 - 2.5.12 din Normativul P-118/99, este asigurata evacuarea fumului 
(desfumarea) prin tiraj natural-organizat prin goluri practicate in peretii perimetrali, care au suprafata 
mai mare de 1 % din suprafata pardoselii incaperilor si care comunica direct cu exteriorul, respectiv 
prin: 
+dispozitive cu deschidere automata si manuala in caz de incendiu la casele de scari inchise, 
prin deschiderea automata si manuala a dispozitivului de evacuare a fumului (amplasat in treimea 
superioara a ultimului nivel al casei scarii) si a gurii (deschiderii) de introducere a aerului (prevazuta in 
partea de jos a casei scarii), conform art. 2.5.29 din P 118-99; 
+dispozitive cu deschidere manuala in caz de incendiu la celelalte functiuni. 

~ Dispozitivele sunt proiectate ~ i realizate confo:m ORDINUL~I M_l~IST~I qE:Z~L T~Rll , 
LUCRARILOR PUBLICE $1 LOCUINTELOR Nr.1583 dtn 15 decembne prrvrn /c:fpJ.j,C~ren~·~l:l!:~d~lor 
referitoare la sisteme de control ~i evacuare a fumului ~i gazelor fierbinti din Qb~trve~J'i.i~~lim~l-~\a 
propagarii fumului in caz de incendiu, publicat in MONITORUL OFICIAL . -:.·/877 din 24 dece~~i~ 
2008. ! .;..,,; I i U> \. 
d) instalarea de bariere contra fumului: nu este cazul. <f) \ .,j,:., _ r}. _il3~4 • C- 1: 
e) sistemele si instalatiile de detectare, semnalizare, alarmare si stinge e a·~ncendiului: \ 
+ mijloc de alarmare a personalului in caz de incendiu - sonerie; \ \ . / 
+instalatie de detectare, semnalizare §i alarmare la incendiu, conform 0 dtFJi.J ll.lj-.~Dgt/.P,Jlt. ~25 
din 25 octombrie 2018 pentru modificarea reglementarii tehnice "Normativ pftvJfJ1'f0~~~Qitit ea la 
incendiu a constructiilor, Partea a Ill-a - lnstalatii de detectare, semnalizare ~ i ave?ri-zar~di ativ P 
118/3-2015 - clad ire de sanatate I pentru supravegherea, ingrijirea sau cazarea persoanelor cu 
dizabilitati, cu suprafata desfasurata mai mare de 150 mp. 
+dotarea cu stingatoare portative cu pulberi , conform art. 3.10.1 din P118-1999 si anexa 6 la 
Normele generale de aparare impotriva incendiilor (un stingator tip P6 la 200 mp); 
+instalatii electrice pentru iluminatul de securitate: 
+instalatii electrice pentru iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului, conform 
art.7.23.5.1 din Normativul I 7-2011 - incaperea centralei de semnalizare incendii; 
+ instalatii electrice pentru iluminatul de securitate pentru evacuare, conform art. 7 .23. 7 .1 din 
Normativul I 7-2011 - cladire civila cu mai mult de 50 persoane si toalete destinate persoanelor cu 
dizabilitati; 
+instalatii electrice pentru iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori, 
conform art. 7.23.11 .1.1.1 din Normativul I 7-2011. 
+instalatii electrice pentru iluminatul de securitate pentru veghe, conform art.7.23.10.1 din 
Normativul I 7-2011; 
+instalatie de protectie contra trasnetului, conform art. 6.2.2.6 din Normativul I 7 -2011; 
+hidranti de incendiu interiori, conform art. 4.1 din Ordinul MDRAP nr. 6.026 din 25 octombrie 2018 
pentru modificarea ~i completarea reglementarii tehnice "Normativ privind securitatea la incendiu a 
constructiilor, partea a II-a - lnstalatii de stingere", indicativ P 118/2-2013 - cladire pentru sanatate I 
pentru supravegherea, ingrijirea sau cazarea persoanelor cu dizabilitati, cu capacitatea maxima 
simultana mai mare de 50 persoane si cu volumul mai mare de 2.000 me. 

Conform anexei nr. 3 din Ordinul MDRAP nr. 6.026 din 25 octombrie 2018 pentru modificarea ~i 
completarea reglementarii tehnice "Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, partea a Il­
a - lnstalatii de stingere", indicativ P 118/2-2013, numarul jeturilor in actiune simultana este 2 jeturi , 
debit necesar de stingere 2 x 2, 10 = 4,20 I/sec, cladire pentru sanatate cu volumul mai mare de 5000 
me. 
+post telefonic, conectat la sistemul de telefonie interioara, in incaperea destinata ECS, 
conform art. 3.9.2.7 din Ordinul MDRAP nr. 6.026 din 25 octombrie 2018 pentru modificarea §i 
completarea reglementarii tehnice "Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, partea a Il­
a - lnstalatii de stingere", indicativ P 118/2-2013. 
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f) masurile de protectie la foe pentru instalatiile de ventilare-climatizare, de exemplu: canale de 
ventilare rezistente la foe, clapete rezistente la foe, etc: nu este cazul. 
g) masurile constructive pentru fatade si pentru impiedicarea propagarii focului la partile 
adiacente ale aceleiasi cladiri: 

Se respecta prevederile Normativului P 118-99 astfel: 
-art. 2.2.4 - constructia, in ansamblu si elementele de constructie ale acesteia, sunt alcatuite 

si conformate astfel incat sa nu favorizeze propagarea focului si a fumului; 
-art. 2.3.1 - pentru limitarea propagarii incendiilor pe verticala, intre randurile de ferestre sunt 

portiuni de pereti cu finisaje executate din materiale incombustibile. 
3.3. Pentru asigurarea limitarii propagarii incendiilor la vecinatati se precizeaza: 
a) distantele de siguranta asigurate conform reglementarilor tehnice sau masurile alternative 
conforme cu reglementarile tehnice, atunci cand aceste distante nu pot fi realizate: 

Sunt respectate cerintele tabelului 2.2.2 din Normativul P118 - 99 cu referire distantele minime 
de siguranta dintre compartimentul de incendiu analizat si constructiile invecinate, acestea fiind mai 
mari de 6 m (cat prevede Normativul intre constructii de gradul I si II rezistenta la foe), cu urmatoarele 
exceptii: 

-cladirea Spitalului Uricani alipita, fata de care separarea se face prin pereti antifoc 
( compartimentarea antifoc este descrisa la punctul 3.2. a) din prezenta documentatie ); 

-cladirea centralei termice, cladire de gradul II rezistenta la foe, unde distanta este mai mica de 
6,00 m. Pentru limitarea propagarii incendiilor de la o cladire la alta sunt luate urmatoarele masuri: 

-peretii ambelor cladiri sunt executati din zidarie de caramida, CO, cu grosimea de 35 
cm, cu rezistenta la foe de 7 ore, fara goluri la cladirea centralei termice si cu goluri la corpul B 

-ambele cladiri au gradul II rezistenta la foe; 
-cladirile au regim de inaltime diferit, parter - cladirea centralei termice si P + 2 E -

cladirea centrului de ingrijire si asistenta. __..-
b) masurile constructive pentru limitarea propagarii incendiul~ · P."egitia4e;:."'SIJ.1:e acoperis, de 
exemplu performanta la foe exterior a acoperisului/invelitorii d~ ~operj~~~, ~ , 

Se respecta prevederile Normativului P118-99, art. '2/j.~/- petttl't.Vi1 1frl;l'ita~c:\ propagarii 
incendiilor pe verticala, intre randurile de ferestre sunt portiu\~.J l pereti cu finisaj~~e?< cutate din 
materiale incombust~bile. . . , ( 1\1-.., ., . l 1 

J · 
c) dupa caz, masun de protect1e active: nu este cazul. \ 1 l 1.-18,1J.q. l I CJ) ,I 
3.4. Evacuarea utilizatorilor: c:.. \ , r fl 
A. Pentru caile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu ~5-Pr~lz~aza: ,/ / 
a) alcatuirea constructiva a cailor de evacuare, separarea de\'.~~CN~<Cliyn(' .r e'lemente de 
separare la foe si furn, protectia golurilor din peretii ce le delimit~J.?A 1p~81E-.c 

Sunt respectate prevederile Normativului P-118-99, astfel: -~-
-peretii care delimiteaza caile de evacuare au rezistenta la foe minima de 1 Y2 ore la coridoare 

si holuri si rezistenta la foe minima de 2 Y2 ore la casele de scari, corespunzand prevederilor art. 
4.2.54 din P-118-99; 

-art. 2.6.1 - caile de evacuare sunt dimensionate corespunzator ~i asigura evacuarea in conditii 
de siguranta a utilizatorilor; 

-art. 2.6.10 - traseele cailor de evacuare sunt distincte si independente si astfel stabilite incat 
asigura posibilitatea ca persoanele sa recunoasca cu usurinta traseul spre exterior, precum si o 
circulatie lesnicioasa; 

-art. 2.6.14 - usile folosite pe caile de evacuare sunt cu deschidere de tip obisnuit, pe balamale 
sau pivoti si se deschid la simpla apasare a sistemelor de inchidere si nu au praguri; 

-art. 2 .6.16 si 2.6_ 17 - deschiderea usilor de pe traseul de evacuare se face in sensul deplasarii 
persoanelor spre exterior, iar prin deschidere usile nu se impiedica una de alta si nu este stanjenita 
evacuarea; 

-art. 2.6.18 - in dreptul usilor de evacuare nu sunt praguri; 
-sensul de deschidere al u~ilor este spre exterior, conform art.2. 6.16, desi numarul de 

persoane ce trebuie evacuate este mai mic de 30; 
-caile de evacuare sunt dimensionate corespunzator ~i asigura evacuarea in conditii de 

siguranta a utilizatorilor respectandu-se prevederile art. 2.6.1, 2.6.56 si 2.6.60 din Normativul P-
118/99; 
b) masuri pentru asigurarea controlului fumului, de exemplu prevederea de instalatii de 
presurizare si alte sisteme de control al fumului: 
~asigurarea evacuarii fumului (desfumarea), conform art. 2.5.5 si 2.5.12 din P118-99 prin 
dispozitive de desfumare - goluri practicate in peretii perimetrali, care au suprafata mai mare de 1 % 
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din suprafata pardoselii incaperilor si care comunica direct cu exteriorul, respectiv: 
-+dispozitive cu deschidere automata si manuala in caz de incendiu la casele de scari inchise, 
prin deschiderea automata si manuala a dispozitivului de evacuare a fumului (amplasat In treimea 
superioara a ultimului nivel al casei scarii) si a gurii (deschiderii) de introducere a aerului (prevazuta In 
partea de jos a casei scarii), conform art. 2.5.29 din P 118-99; 
Conform Normativu/ui P118/1999 art. 2.5.2, desfumarea se va realiza prin tiraj natural organizat, 
realizand circulatia aerului in spatiul considerat si evacuarea fumului in raport cu aerul introdus. 
Conform Normativului P118/ 1999 art. 2.5.5, introducerile de aer se vor realiza prin: 

)> goluri (guri) practicate in fatade; 
)> usile incaperilor care se desfumeaza, practicate in peretii exteriori ai constructiei; 

Conform Normativu/ui P118/1999 art. 2.5.6, dispozitivele de protectie (obturare) a golurilor de 
introducere sau evacuare, trebuie realizate cu actionare automata sau manuala, conform 
prevederilor normativului. Actionarea automata a dispozitivelor de protectie va fi intotdeauna 
dublata de comanda manuala. In plus, la constructiile echipate cu instalatii automate de stingere, 
se asigura posibilitati de actionare pentru personalul existent in spatiul protejat si care sa poata 
comanda local desfumarea, inainte de pornirea instalatiei de stingere. 
Conform Normativului P118/1999 art. 2.5.8, comanda manuala centralizata sau locala a dispozitivelor 
de deschidere se va realiza prin sistem electric de deschidere. 
Conform Normativului P118/1999 art 2. 5. 9, comanda automata a dispozitivelor de deschidere (trape ), 
a golurilor (gurilor) este asigurata de instalatia de semnalizare a incendiilor din incaperea sau 

spatiul respectiv. /.0 K F '0 
Conform Normativu/ui P118/1999 art 2. 5. 13, dispozitivele pent~~ -.; ey.ac\l~~:1f:~rfTvj!i-Ji \ in caz de 
incendiu, vor avea o suprafata libera normata, raportata la /~~~'lrfoaperfi pe .~car f \ protejeaza 
( desfumeaza), conform prevederilor normativului. il • . ' () 
Conform Normativului P118/1999 art. 2. 5. 14, golurile ~e ventilar-e .. :~,,~~ur~a) (.I) ermanent 
deschise, practicate in acoperis se insumeaza la suprafata libera ~ece~ara desfurii'afii.t , r 

' I 

Conform. ~ormativului. P1.1~/~999 art. ~.5.40,. deschiderea a~to~~~ta_:? , ~is~ozitiv;l.cf d ' evacuare 
a fumulur st a gazelor f1erbrnt1, 1n caz de incendru, se poate face indrvtdtJ:~l~?~U. ~-Rrup .. / 
Conform Normativului P118/1999 art. 2. 5. 41, in constructiile prevatiit~{cc:Jp'ij;i§tafatiiv automate de 

~---stingere, actionarea automata a dispozitivelor de evacuare a gazelor fierbinti trebuie 
sa se faca dupa declansarea instalatiilor de stingere. 

lntroducerea de aer proaspat (denumit si aer de compensare) se face prin usile spatiului 
conform planurilor anexate la prezenta documentatie,. 

In cazul unei detectii de incendiu, detectoarele de furn intra in alarma, iar centrala de 
desfumare transmite o comanda in mod automat catre dispozitivele de desfumare de furn electrice. 
Centrala de desfumare este actionata in mod automat de catre centrala de semnalizare incendiu. 

Dispozitivele sunt proiectate si realizate conform Ordinului Ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor 
Publice si Locuintelor Nr. 1583 din 15 decembrie 2008 privind aplicarea standardelor referitoare la 
sisteme de control si evacuare a fumului si gazelor fierbinti din constructii si de limitare a propagarii 
fumului in caz de incendiu, publicat in Monitorul Oficial Nr. 877 din 24 decembrie 2008. 
a). Pentru casa de scarii 01 suprafata pardoseli este de 15,76 mp, conform normativului P118/1999 
art. 2.5.30 pentru casele de scari inchise, aria libera pentru ferestrele de desfumare trebuie sa fie 
minim 1 mp: 

)> Se propune astfel o trapa rezistenta la foe pentru instalatia de desfumare, avand urmatoarele 
dimensiuni: 1 x 1,50 m x 1,00 m = 1,50 mp 

b). Pentru casa de scarii 02 suprafata pardoseli este de 21,60 mp, conform normativului P118/1999 
art. 2.5.30 pentru casele de scari inchise, aria libera pentru ferestrele de desfumare trebuie sa fie 
minim 1 mp: 

)> Se propune astfel o fereastra pentru instalatia de desfumare, avand urmatoarele dimensiuni: 
1x2,10mx0,60 m = 1,26 mp 

c). Pentru casa de scarii 03 suprafata pardoseli este de 21,95 mp, conform normativului P118/1999 
art. 2.5.30 pentru casele de scari inchise, aria libera pentru ferestrele de desfumare trebuie sa fie 
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minim 1 mp: 
);> Se propune astfel o fereastra pentru instalatia de desfumare, avand urmatoarele dimensiuni: 

1x2,10 m x 0,60 m = 1,26 mp 
Centrala de desfumare (CCO), 
Va permite conectarea actuatoarelor, a butoanelor de comanda manuala de urgenta 9i a butoanelor 
pentru ventilatie. 
Centrala se va alimenta din tabloul electric amplasat conform planurilor anexate la prezenta 
documentatie. Racordarea CC la tabloul se va face cu cablu din cupru NHXH 3x1 ,Sm mp, pozat 
aparent sau ingropat, in tub PVC.Alaturi de functia de desfumare CC indepline9te 9i functia de 
ventilare naturala, 
deschiderea/inchiderea ochiurilor mobile putand fi comandata cu ajutorul butoanelor de 
ventilare.Optional se pot manta senzori de vant 9i ploaie, pentru inchiderea ferestrelor mobile in caz de 
ploaie sau vant puternic. 
Comanda de deschidere de la senzorii de furn sau butoane de urgenta va fi prioritara comenzii de 
inchidere data de senzorii de vant 9i ploaie. 
Centrala va dispune de o sursa de alimentare cu energie electrica de rezerva formata dintr-o baterie 
de acumulatoare care sa permita functionarea normala a centralei timp de 72 de ore, pentru eel putin 
trei actionari. 
Locul de amplasare a CCD se va semnaliza cu un corp de iluminat de securitate pentru continuarea 
lucrului, cu functionare pana la incetarea activitarii cu rise, conform Normativ 17/2011 art. 7.23.5.1. lit.a. 
Circuitul de detectie 

Obiectivul se va supraveghea prin intermediul instalatiei de semnalizare incendiu, existenta. La 
declansarea alarmei de incendiu, ECS da automat comanda catre CCD pentru deschiderea ochiurilor 
mobile (ferestrelor de desfumare). 
Butoane de comanda manuala pentru urgenta, 

Se folosesc pentru comanda manuala a deschiderii ochiurilor mobile pentru desfumare in caz 
de incendiu, de catre personalul instruit in acest scop. Butoanele vor fi amplasate la o inaltime de cca 
1,4m de la pardoseala finita, pentru un acces facil in caz de interventie, ca in plan9a 10-03. Butoanele 
pentru urgenta se conecteaza la CDF prin pozarea unui cablu rezistent la foe de tip JEH(St)H 
E90/FE180 2x2x0,8mmp, montat in tub PVC. 
Locurile de amplasare a butoanelor de comanda pentru urgenta se vor semnaliza cu un corp de 
iluminat de securitate pentru evacuare echipat cu acumulator, cu autonomie de eel putin 1 h, conform 
Normativ 17/2011 art.7.23.7.2. lit.h. 
In cutia cu geam sunt amplasate un buton de comanda inchidere, un buton de resetare si trei leduri de 
stare. 
Operarea pentru verificari a butoanelor se face prin intermediul unei chei speciale cu care se deschide 
cutia si se actioneaza butonul de urgenta. /~.i_ l_~--1-~ J::-
Operarea in caz de incendiu se va face prin spargerea geamului de prm~etie ·an:iiJ~ier~i"-"\) 
actionarea butonului de urgenta. f. ·; /" ·' ' .., >-/-<:1 \~ 
Dupa fiecare intrebuintare se apasa butonul de reset pentru o actiori/~a~ ~e 11.Jlte ~~oara . \ :;:) 
Buton de comanda manuala pentru ventilatie, \ 1 · '· . <;· / (J) ! 

Cu doua sensuri inchis/deschis,ce se foloseste pentru ~grrlanda manuala / t-O~schiderii 
ochiurilor mobile (ferestre de desfumare) pentru ventilarea naturala\;a~s~lii; lflOlivalen~ / But©nul va fi 

·, •. . . , . . I 
amplasat la o inaltime de cca 1,4m de la pardoseala finita, pentru un ~c~e~i9.~il.),~·cC! tp .plan9a 001. 
Butonul pentru ventilatie se conecteaza la CDF prin pozarea unui cablu retisig!ltla~1de tip JEH(St)H 
E90/FE180 2x2x0,8mmp, montat in tub PVC. 
Actuator (motor) electric cu lant, pentru desfumare 

Pentru deschiderea ochiurilor mobile (ferestre de desfumare) se var folosi actuatoare electrice 
cu !ant alimentate la 24V cc. 

Actuatoarele sunt elemente de actionare folosite in sistemele automate pentru executarea 
comenzilor primite din surse externe. 
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Alimentarea cu energie a actuatoarelor se face direct din CC, la tensiunea de 24V c.c. Cablul 
de alimentare ~i comanda va fi rezistent la foe de tip JEH(St)H E90/FE180 2x2x0,8mmp, montat in tub 
PVC. 
lntroducerea de aer proaspat (denumit si aer de compensare) se face prin usile spatiului care se 
desfumeaza, care dau spre exterior sau spre volume ce pot fi usor aerisite. 

Aceste ferestre de desfumare vor fi actionate cu motorase electrice la 24 de V, care in caz de 
incendiu ele vor fi actionate automat cu ajutorul centralei de desfumare incendiu si manual prin 
apasarea butonului de deschidere. 

In cazul unei detectii de incendiu, detectoarefe de furn intra in alarma iar centrala de desfumare 
transmite o comanda in mod automat catre motorasele electrice care actioneaza fereastrele folosite 
pentru incendiu. 

Centrala de desfumare este actionata in mod automat de catre centrala de semnalizare 
incendiu. 

Dispozitivele sunt proiectate si realizate conform Ordinului Ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor 
Publice si Locuintefor Nr. 1583 din 15 decembrie 2008 privind aplicarea standardelor referitoare la 
sisteme de control si evacuare a fumului si gazelor fierbinti din constructii si de limitare a propagarii 
fumului in caz de incendiu, publicat in Monitorul Oficial Nr. 877 din 24 decembrie 2008. 

Suprafata libera obtinuta prin deschiderea ferestrei, suprafata vertical cuprinsa intre partea 
superioara a dispozitivului in pozitie deschisa si tavan, trebuie sa fie eel putin egala cu suprafata care 
prin deschiderea dispozitivului se creeaza intre conturul ramei fixe si conturul ferestrei deschise. 

Deschiderea automata a dipozitivelor de evacuare a fumului in caz de incendiu se poate face 
individual sau in grup. 

Asigurarea introduceri aerului proaspat (aer de compensare) in interior se va realiza prin 
deschiderea manuala a usilor principale, care au legatura directa cu exteriorul. 
~dispozitive cu deschidere manuala in caz de incendiu la celelalte functiuni 
c) tipul scarilor, forma si modul de dispunere a treptelor: interioare, exterioare deschise, cu 
rampe drepte sau curbe, cu trepte balansate, etc: 

Casele de scari interioare de evacuare indeplinesc prevederile Normativului P-118-99: 
-peretii si planseele caselor de scari sunt din materiale incombustibile CO, A 1 si au rezistenta la 

foe de minim 2 Y2 ore pentru pereti si de minim 1 ora pentru plansee, pentru cladire civila de gradul II 
rezistenta la foe - conform art. 2.3.31-2.3.32; 

-grinzile, podestele si rampele caselor de scari au rezistenta la foe de minim 60 minute -art. 
2.3.33; 

-inclinarea rampelor scarilor de evacuare, suprafata si forma treptelor si a podestelor permit o 
circulatie lesnicioasa si sigura a persoanelor, conform art. 2.6.38 din P-118-99; 

-art. 4.2.49 si 2.6.23 - este prevazuta inchiderea caselor de scari de evacuare la etaje cu usi 
pline sau cu geam simplu sau armat, ori u9i etan9e 9i rezistente la foe, prevazute cu sisteme de 
autolnchidere sau lnchidere automata., iar casele de scari sunt deshise la parter. 

Ascensorul pentru bolnavi transportabili cu targa sau caruciorul indeplineste prevederile 
Normativului P-118-99: 

-art. 4.2.52 - ascensorul pentru bolnavi transportabili cu targa sau caruciorul este astfel alcatuit 
constructiv si alimentat cu energie electrica, !neat sa poata fi utilizate si pentru evacuarea bolnavilor In 
caz de incendiu; ,..,,-::-~ K r.- ""--. 

-art. 4.2.55 - ascensorul utilizat si pentru evacuarea persoanelo(d ro caz:_:ae Al)cendiu 
(mentio~~te la art.4.2.52), sunt amplasate In puturi proprii, cu pereti din maJ{r~!~~C@1,i&f\r~r,~~.~tenti 
la foe m1n1mum 2 ore; 1. ~ ·~~ '/ ·,. \":., \ 

. . Su~t r?sp~ctate P.~evederile .No~mativului privind ~r~iectarea ~·~~rifi<:area constru~iJJjjf 
sp1tah~e§t1 §I a mstal_a_tulor - lnd1cativ N~ 015-1997 pnvmd asce oafelel \pe,~~~'"?~~acu,a.rej 
bolnav1lor transportab1h cu targa sau caruc1orul: " · · c.; JC' 1, 

a. la interiorul cabinei este prevazuta o mana curenta de protectie la H ~.~9-f!'.l ; L'1 ..-- ·· / 
1 

V.2.(8). 1.2. Masuri de protectie ,:.., \ ~/ 1 

b. pentru caz de emergenta este prevazut buton de alarmare l?i ilum inaf~~~tfilafaaf~: \'.;. \'<'> 

V.2.(8).2. Siguranta cu privire la deplasarea cu ascensoarele de persoan~2ib~- 0~r oane cu 
handicap) 

a. platformele de acces din fata ascensorului este sunt mai mari decat cele prevazute in 
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normativ, de minim 1,50 x 2,40 m. 
b. butoanele de actionare sunt prevazute la h max. ::: 1,20 m. 
Sunt respectate prevederile Normativului privind adaptarea cladirilor civile si spatiului 

urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap - lndicativ NP 051-2012 privind 
proiectarea ascensoarelor - V.3.2.(2): 

a. dimensiunile minime ale cabinei ascensorului accesibil pentru o persoana utilizatoare de 
fotoliu rulant, cu lnsotitor sau pentru o persoana care foloseste alte obiecte ajutatoare pentru a se 
deplasa si are un lnsotitor sunt mai mari de 1.10 x 1.40 m. 

b. deschidere libera a usii (lumina usii) este mai mare de 90 cm, usa fiind pozitionata pe latura 
ingusta a cabinei. 

d. dimensiunile cabinei ascensorului utilizat pentru transportul unei persoane culcate pe targa si 
doi lnsotitori este mai mare de 1.1 O x 2.10 m. 

f. usile cabinei ascensorului si usile de acces ale ascensorului sunt prevazute cu sistem 
automat de deschidere prin culisare laterala. 

h. este prevazut un senzor de prezenta care sa lmpiedice inchiderea usilor, astfel !neat sa 
acopere zona din dreptul usii cuprinsa intre 25 cm si 1.80 m inaltime. 

i. In fata ascensorului se asigura un spatiu liber de minim 2.00 x 3.00 m pentru a permite 
manevrarea fotoliului rulant. 
d} geometria cailor de evacuare: gabarite - latimi, inaltimi, pante, etc: 
Nivel Cai de evacuare, gabarite, etc 
Parter 1 usa cu gabaritul de 1, 75 x 3, 15 m - acces hol cu su = 12,80 mp; 

1 usa cu gabaritul de 2,40 x 2,40 m - acces degajament; 
1 usa cu Qabaritul de 1,30 x 2,40 m - acces ho! cu su = 12,80 mp; 

Etaj 1 3 case de scari cu latimea rampeJor de 1,40 m; 
Etaj 2 3 case de scari cu latimea rampelor de 1,40 m. 

e) timpii/lungimile de evacuare: 
Sunt respectate conditiile din tabelul 4.2.53 din P-118/99 referitoare la timpii I lungimile de 

I w d' . ·1 d d I II . I f evacuare pentru ca ire CIVI a pentru sanatate, e qra u rez1stenta a oc. 
Nivel Directii de Ti mp Lungime Timp evacuare Lungime 

evacuare evacuare evacuare asigurat -sec. evacuare 
norm at-sec. normata - m asiqurata -m 

Parter 2 95 38 45 18 
Etaj 1 2 95 38 30 12 
Etai 2 2 95 38 30 12 

Conform art 2.6.4. si 2.6.5 din P 118-99: 
~Cai de evacuare In caz de incendiu sunt considerate circulatiile libere care, lndeplinind conditiile 
stabilite prin prezentul normativ, asigura evacuarea prin usi, coridoare, degajamente, holuri sau 
vestibuluri la nivelul terenului sau al unor suprafete carosabile; 
~Cai de evacuare pot fi considerate si cele care tree prin lncaperi sau spatii din cladiri civile (publice) 
in conformitate si cu respectarea conditiilor din normativ. 
f) numarul fluxurilor de evacuare: Conform art.4.2.57 din P 118-99, C = 50 persoane. 
+P f d . I e imp e z1 - program norma : 
Cladirea/ Nu mar Capacitatea Gabarite cai N Numar fluxuri de 
nivelul persoane unui flux de evacuare F = --------- evacuare 

evacuare c Necesare Asigurate 
1x1,75 m 6 

Parter 6 50 1 x 2,40 m F = --------- 1 - -- 9 
1x1,30 m 50 -~t...r f: f') "' 

14 v , ...... ----=-

<01,~~\ i 'f"O"'A Etaj 1 14 50 3 x 1,40 m F = --------- . 'f *.O.A 
I '\o . 

50 !.J 7 j -. ti'\ I 
38 I f ' ( r(- I 

Etaj 2 38 50 3 x 1,40 m F ::: -------- . ./: 1"1:- . ty R94 6 I 

50 \\ \ flrA / I 
1x175 m 4 +38 \ '\. 

~ / ' ;..- ' ' '· '\ / . .._«ti 
Centru 55 50 1x2,40 m F = --------- ,,, t-~ r·g'?·,~ / ' ''Y,1.<- . _y G ! ~ 

1x1,30 m 50 -.. ~ATQF p\?-

-·--- I 
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+P f d e imp e z1 - cu ocaz1a servrm meser: 
Cladirea/ Nu mar Capacitatea Gabarite cai N Numar fluxuri de 
nivelul persoane unui flux de evacuare F = --------- evacuare 

evacuare c Necesare Asiqurate 
1x1,75m 4 

Parter 4 50 1x2,40 m F = --------- 1 9 
1x1,30 m 50 

34 
Etaj 1 34 50 3 x 1,40 m F = -------- 1 6 

50 
2 

Etaj 2 2 50 3 x 1,40 m F = -------- 1 6 
50 

1x175 m 3 + 34 
Centru 40 50 1 x 2,40 m F = --------- 1 9 

1 x 1,30 m 50 
o+P f e imp d t e noap e: 
Cladirea/ Nu mar Capacitatea Gabarite cai N Numar fluxuri de 
nivelul persoane unui flux de evacuare F = --------- evacuare 

evacuare c Necesare Asigurate 
1x1,75 m 2 

Parter 2 50 1 x 2,40 m F = --------- 1 9 
1 x 1,30 m 50 

11 
Etaj 1 11 50 3 x 1,40 m F = --------- 1 6 

50 
25 

Etaj 2 25 50 3 x 1,40 m F = --------- 1 6 
50 ---r:--~ . 

1 x 175 m 2 + 25 . / V-- r. ,. l'-1 q 
Centru 38 50 1 x 2,40 m F = ----------- I -~/i!JNT ~-'-ZV. \ 0. 9 i 

I -")..-o·o""' ·/ 
1 x 1,30 m 50 / ( \ <? ... •t;-i'· \\.n \, 

. Caile ~~ eva~uare sunt dimensionate co~espunzator l?i asigL r~tvacuar~a in ... ~on~ltii t 
s1guranta a ut1hzatonlor, respectandu-se prevedenle art. 2.6.1, 2.6.56 ~11 .6.60 d1fy:-f9.ormat1~ul 
118/99. I ""'.1 1 \'\r· , - l / t 

e 

iluminatul de si uranta surse de alimentare cu ener ie electrica: \ t. 0 \ / /!:'I g) g ' g . 
Sunt montate instalatii electrice pentru iluminatul de securitate: '\ '·,_ _ .... ~~ ~0 · 
-+instalatii electrice pentru iluminatul de securitate pentru continaai:~1! '·~aifcr '<' onform 
art. 7.23.5.1 din Normativul I 7-2011 - incaperea centralei de semnalizare incend1i;-"1

FtcA ~..._ 
+ instalatii electrice pentru iluminatul de securitate pentru evacuare, conform art. 7 23. 7 .1 din 
Normativul I 7-2011 - cladire civila cu mai mult de 50 persoane si toalete destinate persoanelor cu 
dizabilitati; 
+instalatii electrice pentru iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori, 
conform art. 7 .23. 11.1 .1.1 din Normativul I 7-2011. 
-+instalatii electrice pentru iluminatul de securitate pentru veghe, conform art.7.23.10.1 din 
Normativul 17-2011; 
lnstalatiile pentru iluminatul de securitate sunt alimentate conform art. 7.23.4.2 din Normativul I 7 -2011 
din surse locale continute in corpurile de iluminat (corpuri de iluminat de tip autonom)si sursa de 
rezerva - grup electrogen stationar pentru asigurarea alimentarii ascensoarelor folosite pentru 
evacuarea in caz de incendiu a bolnavilor transportabili cu targa sau caruciorul.; 
h) prevederea de dispozitive de siguranta la usi, cum ar fi dispozitive de autoinchidere sau 
inchidere automata in caz de incendiu, bare antipanica, etc: 
+usi pline sau cu geam simplu sau armat sau U!?i etan!?e ~i rezistente la foe, prevazute cu 
sisteme de autoinchidere sau inchidere automata, pentru inchiderea caselor de scari de evacuare la 
fiecare nivel, conform art. 4.2.49 si 2.6.23 din P118/99; 
+protejarea cu elemente de inchidere cu rezistenta la foe de 30 minute a golurilor de acces la 
pod, conform art. 2.4.39 din P-118-99; 
i) timpul de siguranta a cailor de evacuare si, dupa caz, a refugiilor: 10 minute. 
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j) marcarea cailor de evacuare: Traseele cailor de evacuare sunt marcate conform SR EN 7010, HG 
971 /2006 si art.2.6. 72 din P-118/99. 
B. Daca este cazul, se precizeaza masurile pentru accesul si evacuarea copiilor, persoanelor cu 
dizabilitati, bolnavilor si ale altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure in caz de 
incendiu: este prevazuta rampa de acces pentru persoanele cu dizabilitati, 8%. 
C. Se fac precizari privind asigurarea conditiilor de salvare a persoanelor, a animalelor si 
evacuarea bunurilor pe timpul interventiei: 

Operatiunile de evacuare, salvare si de protejare a persoanelor se organizeaza si se executa 
distinct si prioritar, in situatiile cand: 

-incendiul ameninta direct viata sau incaperile in care se gasesc persoane, iar caile de 
evacuare sunt blocate de incendiu sau daramaturi; 

-incaperile in care se gasesc oameni sunt inundate de furn si gaze toxice; 
-exista pericol de explozie sau de prabusiri a unor instalatii sau elemente de constructie; 
-exista persoane care sunt in imposibilitate de a se evacua din locurile afectate de incendiu, 

explozie, avarie, calamitate sau catastrofa; 
-s-a produs panica in randul persoanelor ca urmare a situatiei de la locul interventiei. 
Evacuarea si salvarea persoanelor se executa, in toate situatiile cu sprijinul personalului din 

cadrul unitatii, in raport cu pericolul ce le ameninta, folosind procedee adecvate situatiei de la locul 
actiunii, specifice obiectivului si categoria de persoane ce urmeaza a fi evacuate sau salvate. 

Pentru evacuarea oamenilor se var folosi urmatoarele: 
-caile de evacuare: coridoare, holuri, case de scari, usi de evacuare, realizate si dimensionate 

ca sa asigure evacuarea in conditii de siguranta a utilizatorilor si a personalului de interventie; 
-mijloacele de salvare si evacuare din dotarea fortelor de interventie: scari manuale, autoscari, 

corzi si cordite de salvare, cosuri de salvare, carucioare, targi, etc, pentru persoanele ce nu se pot 
evacua singure; 

-mijloace improvizate; 
-ambulante sanitare. 

3.5. Securitatea fortelor de interventie: 
A. Se precizeaza amenajarile pentru accesul fortelor de interventie in cladire si incinta, pentru 
autospeciale si pentru ascensoarele de incendiu: 
-+pentru accesul fortelor de interventie in incinta este amenajat drum de acces asfaltat din strada 
Progresului cu latimea mai mare de 3,80 m. 
-+nu sunt ascensoare de interventie. 
B. Se precizeaza caracteristicile tehnice si functionale ale acceselor carosabile siJl_le cailor de 
interventie ale autospecialelor, proiectate conform reglementarilor te):H1Jc~;. f~g~l r\entului 
general de urbanism si reglementarilor specifice de aplicare, referitoare;fa~;;...0-:,~ • ,·~ 1_,.._7· \. 

I , ~;/'o- .. "'i__/,q '-.A. 
a) numarul de accese: acces din strada Progresului. ~' / · ~- o r-: .,. \v.( '~ 
b) dimensiuni/gabarite: latimea mai mare de 3,80 m. L;JI . .:. \ 
c) trasee: Garda de lnterventie Lupeni pe traseul: Lupeni - Uricani, dista ta16,50 k~. . . \ ([! \ 
d) realizare si marcare: 1 ({) \ i\! I- . rn..-1(- ~~~· J ( ! 

Caile de acces pana la constructia analizata sunt practicabil~, fllrd asfaltate, desib\le 
autospecialelor de interventie din dotarea pompierilor si sunt marcate in in~ir ta 's~ciet~tii ~om~ ~ialf?. 

Sunt asigurate conditiile de accesibilitate ale autospecialelor po-~ L..~ri,lcilf-fi..e~.C~v~ i : .aoua 
laturi, conform art. 3.9.2 din P-118/99. '·. l"'.·;:ic~'r;6~i i?.3, -

lnterventia pentru stingerea incendiilor se poate face prin golurile existente~tii perimetrali 
ai constructiei, usi de evacuare si mijloacele din dotarea pompierilor. 
C. Pentru ascensoarele de pompieri se precizeaza: 
a) tipul, numarul si caracteristicile acestora: nu este cazul. 
b) amplasarea si posibilitatile de acces, sursa de alimentare cu energie electrica de rezerva: nu 
este cazul. 
c) timpul de siguranta a ascensoarelor de pompieri: nu este cazul. 
4. ECHIPAREA SI DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE APARARE lMPOTRIVA INCENDllLOR: 
A. Se precizeaza nivelul de echipare si dotare cu mijloace tehnice de aparare impotriva 
incendiilor, conform prevederilor normelor generale de aparare impotriva incendiilor, a 
normelor specifice de aparare impotriva incendiilor, precum si a reglementarilor tehnice 
specifice: 
+mijloc de alarmare a personalului in caz de incendiu - sonerie; 
+instalatie de detectare, semnalizare ~i alarmare la incendiu, conform Ordinului MDRAP nr. 6.025 
din 25 octombrie 2018 pentru modificarea reglementarii tehnice "Normativ privind securitatea la 
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incendiu a constructiilor, Partea a Ill-a - lnstalatii de detectare, semnalizare ~i avertizare", indicativ P 
118/3-2015 - cladire de sanatate I pentru supravegherea, ingrijirea sau cazarea persoanelor cu 
dizabilitati, cu suprafata desfasurata mai mare de 150 mp. 
+asigurarea evacuarii fumului (desfumarea), conform art. 2.5.5 si 2.5.12 din P118-99 prin 
dispozitive de desfumare - goluri practicate in peretii perimetrali, care au suprafata mai mare de 1 % 
din suprafata pardoselii incaperilor si care comunica direct cu exteriorul, respectiv: 
+dispozitive cu deschidere automata si manuala in caz de incendiu la casele de scari inchise, 
prin deschiderea automata si manuala a dispozitivului de evacuare a fumului (amplasat in treimea 
superioara a ultimului nivel al casei scarii) si a gurii (deschiderii) de introducere a aerului (prevazuta in 
partea de jos a casei scarii), conform art. 2.5.29 din P 118-99; 
Conform Normativu/ui P118/ 1999 art. 2.5.2, desfumarea se va realiza prin tiraj natural organizat, 
realizand circulatia aerului in spatiul considerat si evacuarea fumului in raport cu aerul introdus. 
Conform Normativu/ui P118/ 1999 art. 2.5.5, introducerile de aer se vor realiza prin: 

)> goluri (guri) practicate in fatade; 
)> usile incaperilor care se desfumeaza, practicate in peretii exteriori ai constructiei; 

Conform Normativu/ui P118/1999 art. 2.5.6, dispozitivele de protectie (obturare) a golurilor de 
introducere sau evacuare, trebuie realizate cu actionare automata sau manuala, conform 
prevederi!or normativului. Actionarea automata a dispozitivelor de protectie va fi intotdeauna 
dublata de comanda manuala. In plus, la constructiile echipate cu instalatii automate de stingere, 
se asigura posibilitati de actionare pentru personalul existent in spatiul protejat si care sa poata 
comanda local desfumarea, inainte de pornirea instalatiei de stingere. 
Conform Normativului P118/1999 art. 2.5.8, comanda manuala centralizata sau locala a dispozitivelor 
de deschidere se va realiza prin sistem electric de deschidere. 
Conform Normativu/ui P118/1999 art 2.5.9, comanda automata a dispozitivelor d~. deschidere (trape), 
a golurilor (gurilor) este asigurata de instalatia de semnalizare a incendiil~5\ci {n'. incqperea sau 

/ ( ,-,......~~-- N 
spatiul respectiv. /, '.· · ~·~-~~;~1-A~l, 
Conform Normativului P11811999 art 2.5. 13, dispozitivele pentru e~charea fumulur · in oai ) e 
incendiu, vor avea o suprafata libera normata, raportata la aria in , cWJ 0

ii P~. care o prot~~a ., 
(desfumeaza), conform prevederilor normativului. ~ · ., ~ · '' S.c } ! ll 
Conform Normativu/ui P118/1999 art. 2.5.14, golurile de venti'~ re · naturala ~rnan,fit 
deschise, practicate in acoperis se insumeaza la suprafata libera necesara ~~~fon:.!afiL 
Conform Normativului P118/ 1999 art. 2.5.40, deschiderea automata a cirs15~?.t,t~1,~~ uare 
a fumului si a gazelor fierbinti, in caz de incendiu, se poate face individual sau in~~~- ~.~0' · 

Conform Normativului P118/ 1999 art. 2.5.41, in constructiile prevazute cu instalatii automate de 
stingere, actionarea automata a dispozitivelor de evacuare a gazelor fierbinti trebuie 
sa se faca dupa declansarea instalatiilor de stingere. 

lntroducerea de aer proaspat (denumit si aer de compensare) se face prin usile spatiului 
conform planurilor anexate la prezenta documentatie,. 

In cazul unei detectii de incendiu, detectoarele de furn intra in alarma, iar centrala de 
desfumare transmite o comanda in mod automat catre dispozitivele de desfumare de furn electrice. 
Centrala de desfumare este actionata in mod automat de catre centrala de semnalizare incendiu. 

Dispozitivele sunt proiectate si realizate conform Ordinului Ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor 
Publice si Locuintelor Nr. 1583 din 15 decembrie 2008 privind aplicarea standardelor referltoare la 
sisteme de control si evacuare a fumului si gazelor fierbinti din constructii si de limitare a propagarii 
fumului in caz de incendiu, publicat in Monitorul Oficial Nr. 877 din 24 decembrie 2008. 
a). Pentru casa de scarii 01 suprafata pardoseli este de 15,76 mp, conform normativului P118/1999 
art. 2.5.30 pentru casele de scari inchise, aria libera pentru ferestrele de desfumare trebuie sa fie 
minim 1 mp: 

» Se propune astfel o trapa rezistenta la foe pentru instalatia de desfumare, avand urmatoarele 
dimensiuni: 1 x 1,50 m x 1,00 m = 1,50 mp 

b). Pentru casa de scarii 02 suprafata pardoseli este de 21,60 mp, conform normativului P118/1999 
art. 2.5.30 pentru casele de scari inchise, aria libera pentru ferestrele de desfumare trebuie sa fie 
minim 1 mp: 
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~ Se propune astfef o fereastra pentru instafatia de desfumare, avand urmatoarele dimensiuni: 
1 x 2, 10 m x 0,60 m = 1,26 mp 

c). Pentru casa de scarii 03 suprafata pardoseli este de 21,95 mp, conform normativului P118/1999 
art. 2.5.30 pentru casele de scari inchise, aria libera pentru ferestrele de desfumare trebuie sa fie 
minim 1 mp: 

~ Se propune astfef o fereastra pentru instalatia de desfumare, avand urmatoarele dimensiuni: 
1 x 2, 10 m x 0,60 m = 1,26 mp 

Centrala de desfumare (CCD), 
Va permite conectarea actuatoarelor, a butoanelor de comanda manuala de urgenta 9i a butoanefor 
pentru ventilatie. 
Centrala se va alimenta din tabloul electric amplasat conform pfanurilor anexate fa prezenta 
documentatie. Racordarea CC la tabloul se va face cu cablu din cupru NHXH 3x1 ,5mmp, pozat 
aparent sau ingropat, in tub PVC.Alaturi de functia de desfumare CC indepline9te 9i functia de 
ventifare naturala, 
deschiderea/inchiderea ochiurilor mobile putand fi comandata cu ajutoruf butoanelor de 
ventifare.Optionaf se pot monta senzori de vant 9i pfoaie, pentru inchiderea ferestrefor mobile in caz de 
pfoaie sau vant puternic. 
Comanda de deschidere de fa senzorii de furn sau butoane de urgenta va fi prioritara comenzii de 
inchidere data de senzorii de vant 9i ploaie. 
Centrala va dispune de o sursa de alimentare cu energie efectrica de rezerva formata dintr-o baterie 
de acumufatoare care sa permita functionarea normafa a centralei timp de 72 de ore, pentru eel putin 
trei actionari. 
Locul de amplasare a CCD se va semnaliza cu un corp de iluminat de securitate pentru continuarea 
lucrului, cu functionare pana la incetarea activitarii cu rise, conform Normativ 17/2011 art.7.23.5.1. lit.a. 
Circuitul de detectie 

Obiectivul se va supraveghea prin intermediul instalatiei de semnalizare incendiu, existenta. La 
declansarea alarmei de incendiu, ECS da automat comanda catre CCD pentru deschiderea ochiurilor 
mobile (ferestrelor de desfumare ). 
Butoane de comanda manuala pentru urgenta, 

Se folosesc pentru comanda manuala a deschiderii ochiurilor mobile pentru desfumare in caz 
de incendiu, de catre personalul instruit in acest scop. Butoanele vor fi amplasate la o inaltime de cca 
1,4m de la pardoseala finita, pentru un acces facil in caz de interventie, ca in plan9a ID-03. Butoanefe 
pentru urgenta se conecteaza fa CDF prin pozarea unui cabfu rezistent fa foe de tip JEH(St)H 
E90/FE180 2x2x0,8mmp, montat in tub PVC. 
Locurile de amplasare a butoanelor de comanda pentru urgenta se var semnaliza cu un corp de 
iluminat de securitate pentru evacuare echipat cu acumufator, cu autonomie de eel putin 1 h, conform 
Normativ 17/2011 art.7.23.7.2. fit.h. 
In cutia cu geam sunt amplasate un buton de comanda inchidere, un buton de resetare si trei leduri de 
stare. 
Operarea pentru verificari a butoanefor se face prin intermediuf unei chei speciale cu care se deschide 
cutia si se actioneaza butonul de urgenta. 
Operarea in caz de incendiu se va face prin spargerea geamului de protectie al;utiei s. i ·-- . 

actionarea but.onului .de urg~nta. . /./ ~';.r~·.i~~~« 
Dupa f1ecare 1ntrebumtare se apasa butonu'I de reset pentru o act10 ~Ef.J.Jltenp,ara/~!--t ~f;,. \ 

Buton de comanda manuala pentru ventilatie, I l./.J I I { 1 .. \ 

Cu doua sensuri inchis/deschis,ce se foloseste pentru com , r{jl~i m~~~a\~ ;.~ . .. ~~d~@1rii 
ochiurilor mobile (ferestre de desfumare) pentru ventilarea naturafa a ~alii ~oliv'alentef •"HiJto J1Cv81ifi 
amplasat fa o inaltime de cca 1,4m de fa pardoseala finita, pentru un a ces\ facil, ca in pla sfu 00·1. ' ,' ' 
Butonul pentru ventilatie se conecteaza la CDF prin pozarea unui cablu re 1~~f'J~/'::€_O.;..~J.iP;J~~St)H 
E90/FE180 2x2x0,8mmp, montat in tub PVC. ·....._~>c~?, N 6:0,~S_,. 

~·· 
~.-
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Actuator ( motor ) electric cu lant, pentru desfumare 
Pentru deschiderea ochiurilor mobile (ferestre de desfumare) se vor folosi actuatoare electrice 

cu lant alimentate la 24V cc. 
Actuatoarele sunt elemente de actionare folosite in sistemele automate pentru executarea 

comenzilor primite din surse externe. 
Alimentarea cu energie a actuatoarelor se face direct din CC, la tensiunea de 24V c.c. Cablul 

de alimentare ~i comanda va fi rezistent la foe de tip JEH(St)H E90/FE180 2x2x0,8mmp, montat in tub 
PVC. 
lntroducerea de aer proaspat (denumit si aer de compensare) se face prin usile spatiului care se 
desfumeaza, care dau spre exterior sau spre volume ce pot fi usor aerisite. 

Aceste ferestre de desfumare vor fi actionate cu motorase electrice la 24 de V, care in caz de 
incendiu ele vor fi actionate automat cu ajutorul centralei de desfumare incendiu si manual prin 
apasarea butonului de deschidere. 

In cazul unei detectii de incendiu, detectoarele de furn intra in alarma iar centrala de desfumare 
transmite o comanda in mod automat catre motorasele electrice care actioneaza fereastrele folosite 
pentru incendiu. 

Centrala de desfumare este actionata in mod automat de catre centrala de semnalizare 
incendiu. 

Dispozitivele sunt proiectate si realizate conform Ordinului Ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor 
Publice si Locuintelor Nr. 1583 din 15 decembrie 2008 privind aplicarea standardelor referitoare la 
sisteme de control si evacuare a fumului si gazelor fierbinti din constructii si de limitare a propagarii 
fumului in caz de incendiu, publicat in Monitorul Oficial Nr. 877 din 24 decembrie 2008. 

Suprafata libera obtinuta prin deschiderea ferestrei, suprafata vertical cuprinsa intre partea 
superioara a dispozitivului in pozitie deschisa si tavan, trebuie sa fie eel putin egala cu suprafata care 
prin deschiderea dispozitivului se creeaza intre conturul ramei fixe si conturul ferest~ei de~_?his~. 

Deschiderea automata a dipozitivelor de evacuare a fumului in caz de inyeritlfu se popte face 

individual sau in grup. / ~-- J~~~~:-:-.~·~. ·· 
Asigurarea introduceri aerului proaspat (aer de compensare) in i~ri6r set 'va ' realiza: '[>l'fl\l 

des~hider:~ manuala a ~silor principale, _care au le~atura ~irecta cu exterio; ~I L f . . ~ Jl\ ~0 \' 
+d1spoz1t1ve cu desch1dere manuala m caz de mcendiu la celelalte fLix &'tiLm.f\I.. ·-' .1;~!:J..i JC- 11 

+dotarea cu stingatoare portative cu pulberi, conform art. 3.10.1 din P1 1'{3-1999 si anex /6 la! 
Normele generale de aparare impotriva incendiilor (un stingator tip P6 la 20 . mp)\. / , 
+instalatii electrice pentru iluminatul de securitate: " i~:::. "'>:.-~~ -<..01 

+instalatii electrice pentru iluminatul de securitate pentru continuar ·z~~·d4~mt'.JJ~~~Jfonform 
art.7.23.5.1 din Normativul I 7-2011 - incaperea centralei de semnalizare incendii; ~----
+ instalatii electrice pentru iluminatul de securitate pentru evacuare, conform art. 7.23.7.1 din 
Normativul I 7-2011 - cladire civila cu mai mult de 50 persoane si toalete destinate persoanelor cu 
dizabilitati; 
o+instalatii electrice pentru iluminatul de securitate contra panicii, conform art. 7.23.9.1 din 
Normativul I 7-2011 - la coridoarele cu suprafata mai mare de 60 mp; 
+instalatii electrice pentru iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori, 
conform art. 7.23.11.1.1.1 din Normativul 17-2011. 
+instalatie de protectie contra trasnetului, conform art. 6.2.2.6 din Normativul I 7 -2011 ; 
+hidranti de incendiu interiori, conform art. 4.1 din Ordinul MDRAP nr. 6.026 din 25 octombrie 2018 
pentru modificarea 9i completarea reglementarii tehnice "Normativ privind securitatea la incendiu a 
constructiilor, partea a II-a - lnstalatii de stingere", indicativ P 118/2-2013 - cladire pentru sanatate I 
pentru supravegherea, ingrijirea sau cazarea persoanelor cu dizabilitati, cu capacitatea maxima 
simultana mai mare de 50 persoane si cu volumul mai mare de 2.000 me. 

Conform anexei nr. 3 din Ordinul MDRAP nr. 6.026 din 25 octombrie 2018 pentru modificarea 9i 
completarea reglementarii tehnice "Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, partea a Il­
a - lnstalatii de stingere1

' , indicativ P 118/2-2013, numarul jeturilor in actiune simultana este 2 jeturi , 
debit necesar de sting ere 2 x 2, 10 = 4,20 I/sec, cladire pentru sanatate cu volumul mai mare de 5000 
me. 
+pereti de separare fata de constructia alipita, a Spitalului Uricani, din materiale incombustibile, 
cu rol de pereti antifoc, care sunt amplasati, alcatuiti si dimensionati incat sa reziste la efectele 
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incendiilor din compartimentele de incendiu pe care le separa si care indeplinesc in caz de incendiu 
functia de compartimentare, pastrandu-si stabilitatea, rezistenta mecanica si capacitatea de izolare 
termica mai mult de 3 ore, conform art. 2.4.3 - 2.4.4 din P 118/99; 
+pereti si planseu ale bucatariei din materiale incombustibile, cu rezistenta la foe de minim 1 
ora, conform art. 3.8. 7 din P 118-99; 
+pereti si plansee de separare a puturilor ascensoarelor si incaperilor pentru masini, fata de 
alte destinatii, din materiale incombustibile, cu rezistenta la foe de minim 1 ora, conform art. 
2.3.17 din P 118-99; 
+usi pline sau cu geam simplu sau armat sau u~i etan~e ~i rezistente la foe, prevazute cu 
sisteme de autoinchidere sau inchidere automata, pentru inchiderea caselor de scari de evacuare la 
fiecare nivel, conform art. 4.2.49 si 2.6.23 din P118/99; 
+protejarea cu elemente de inchidere cu rezistenta la foe de 30 minute a golurilor de acces la 
pod, conform art. 2.4.39 din P-118-99; 
+incapere pentru echipamentele de control si semnalizare aferente IDSAI separata prin 
elemente de constructii incombustibile, clasa de reactie la foe A1, cu rezistenta la foe minimum 
REI 60 pentru planseu si minimum El 60 pentru pereti, cu golul de acces protejat cu usa 
rezistenta la foe Eh 30-C si prevazuta cu dispozitiv de autoinchidere sau inchidere automata in 
caz de incendiu, conform art. 3.9.2.4 din Ordinul MDRAP nr. 6.025 din 25 octombrie 2018 pentru 
modificarea reglementarii tehnice "Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a Ill­
a - lnstalatii de detectare, semnalizare §i avertizare", indicativ P 118/3-2015. 
+post telefonic, conectat la sistemul de telefonie interioara, in incaperea destinata ECS, 
conform art. 3.9.2.7 din Ordinul MDRAP nr. 6.026 din 25 octombrie 2018 pentru modificarea §i 
completarea reglementarii tehnice "Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, partea a Il­
a - lnstalatii de stingere", indicativ P 118/2-2013. 
+grup electrogen stationar pentru asigurarea alimentarii ascensoarelor folosite pentru 
evacuarea in caz de incendiu a bolnavilor transportabili cu targa sau caruciorul, conform 
art.4.2.52 din P 118-99 si Normativul l 7-2011; 
B. Pentru sistemele, instalatiile si dispozitivele de detectare, semnalizare si alarmare la 
incendiu se specifica: 
a} gradul de acoperire, zonele de detectare si alarmare la incendiu: 

Conform art. 3.3.2 - 3.3.3 din Normativul P 118/3-2015, gradul de acoperire al instalatiei de 
semnalizare a incendiilor este totala. 
b} tipul detectoarelor, declansatoarelor manuale, dispozitivelor de alarmare si parametrii 
functionali, specifici instalatiilor respective: 

Este necesara instalatie de detectare, semnalizare §i alarmare la incendiu, conform 
Ordinului MDRAP nr. 6.025 din 25 octombrie 2018 pentru modificarea reglementarii tehnice "Normativ 
privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a Ill-a - lnstalatii de detectare, semnalizare §i 
avertizare", indicativ P 118/3-2015 - cladire de sanatate I pentru supravegherea, ingrijirea sau cazarea 
persoanelor cu dizabilitati, cu suprafata desfasurata mai mare de 150 mp. 
Compartimentul de incendiu studiat are P+2E, constructie la care se impune echiparea cu instalatie de 
detectare, semnalizare si avertizare incendiu. 

Sistemul constructiv este alcatuit din stalpi si grinzi din beton armat, plansee din beton si 
compartimentarile interioare din zidarie. . -:-.. s \_· r( F:' ' ·-/.\.I :..---:---.. . ., 

Cladirea Centrului de I ngrijire si Asistenta, alcatuieste un comp,af:t[ro~nt d~' ·imceA'di~J cu 
suprafata construita de : 460 mp. l'j;:; '"'· 0 ~· ;:~"\'y \ 
lnstalatia de detectare, semnalizare si avertizare incendiu este compusa di : "/J ( t, \ 

a)Sistemul de detectare a incendiului \ 
11

' ···. ,)::'dit ... i /l(~J J 
b )Sistemul de alarma a incendiului. '\ ~ \ j, 

a) Sistemul de detectare a incendiului · ~-'<',~1:-':'.:~"· .. 
1 

,... / / / 

Sistemul este format dintr-un echipamentul de control si semnalizare · ,l }.>a~t:S~15il .... ~ r~vazut 
cu doua bucle, la care sunt conectate detectoare de furn, sirene si declansatoa~i!\h~me'(tv oane de 
semnalizare) a incendiilor. 

Se va asigura iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului. Deoarece nu se poate 
asigura o supraveghere permanent a CSl-ului, se impune instalarea unui post telefonic In lncaperea 
CSI, la care se conecteaza un apelator vocal pentru transmiterea la distanta a semnalizarilor CSI. 

Detectorii de incendiu sunt detectori adresabili de temperatura cu soclu normal si cu soc!u cu 
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izolator pentru detectorii de intrare si iesire din fiecare zona. Soclurile cu izolator se monteaza pentru 
depistarea defectelor de scurtcircuit care pot aparea In zona respectiva. 

Butoanele de semnalizare manuale sunt deasemenea adresabile si sunt amplasate in locuri 
vizible la fiecare nivel al cladirii. 

Centrala de semnalizare incendiu se va alimenta la tensiunea de 230 V, 50Hz din tabloul 
electric destinat instalatiei electrice de securitate la incendiu de la parter (TSI). Circuitul va fi protejat cu 
lntreruptor automat. 

Conform Normativului privind securitatea la incendiu a constructiilor, partea a Ill - a - lnstalatii 
de detectare, semnalizare si avertizare, indicativ P118/3-2015, sursa de alimentare de rezerva 
sistemului este dimensionata astfel lncat sa asigure autonomia In functionare a instalatiei pe o durata 
de 48 de ore In conditii normale( stare de veghe), dupa care Inca 30 minute In conditii de alarma 
generala de incendiu(toate dispozitivele de alarma In functiune). 

b )Sistemul de alarma a incendiului 
Sistemul este format echipamentele de alarmare care sunt sirenele interioare si sirena exterioara. 

Sirenele interioare sunt adresabile cu semnalizare acustica si optica, avand soclu izolator pentru 
scurtcircuit sau defect In cablu. 

Sirenele var avea nivelul minim al sunetului de 65 dB (A) si cu 5 dB (A) deasupra oricarui alt 
sunet care ar putea sa dureze pe o perioada mai mare de 30 de secunde. 

S-a prevazut o singura sirena exterioara, amplasata pe fatada principala. Alimentarea cu energie 
electrica a sirenei exterioare se face de la un acumulator de 7 Ah / 12 Vee. 
Functiile instalatiei de detectare, semnalizare si avertizare incendiu. 

Sistemul de detectare, semnalizare si avertizare incendiu va asigura urmatoarele functiuni si 
facilitati: 
a.Detectarea aparitiei unuia din urmatoarele evenimente: 

);;:> prealarma 
);;:> alarma de foe (lnceput de incendiu) 
);;:> alarma generata manual prin actionarea butoanelor de alarmare manuala la incendiu 
);;:> defecte la nivelul sistemului de detectie si alarmare (centrala de alarmare, linii de comunicatii, 

detectori de incendiu, butoane semnalizare). 
);;:> monitorizarea functionarii corecte a sistemului si avertizarea acustica si optica pentru orice 

defect (scurtcircuit, rupere linie sau defect In alimentarea cu energie) ~ 1 , K . 
b.lndicarea locului In care au aparut aceste evenimente ~- \-. '-~- /: .. ' ~ 
Mesajele var permite localizarea si discriminarea datelor des pre orice fel · 6\~1fthim;~f R.~t~~,n~i9ar,ea: 

);;:> adresei dispozitivului 0( · ->- "' \ ~ \ 
);;:> numarul buclei si zonei :..., · ~ i ~ · 

);;:> mesaj~I In clar ~l?~at dis.pozitivul~i (localizarea fizica a detectoru ~t·' \ / ('/ 

);;:> tipul evenimentului semnalat (alarma la foe, prealarma, defect) ~ \ 0-,~~9 .. )f } d} 
);;:> data s1 ora apant1e1 evenrmentulu1 ~0 1··~' , 1 ,,, 

/ 
· 

c.Alarmarea manuala prioritara, selectiva prin intermediul unor butoane m ' --~~~~e·aia~re cfispuse 
. . . ~ ' PR01EG 

pe ca1le princ1pale de acces. --:::::: · 
d.Semnalizarea optica selectiva si atentionarea acustica la locul de instalare a centralei. 
Sistemul de detectie, semnalizare si avertizare incendiu asigura urmatoarele: 

);;:> detectarea incendiilor, atat In spatiile administrative si lncaperile auxiliare In care incendiul ar 
putea evolua nestanjenit fara a fi observat In timp util; 

);;:> anuntarea automata (detectoare) sau manuala (butoane de semnalizare) a incendiului In 
cladire; 

);;:> alarmarea operativa a personalului de serviciu care trebuie sa organizeze si sa asigure prima 
interventie si evacuarea utilizatorilor In conformitate cu planurile de actiune stabilite ; 

);;:> avertizarea ocupantilor din cladire asupra pericolului de incendiu; 
Structura instalatiei de detectare, semnalizare si avertizare incendiu 
Centrala de semnalizare este o centrala adresabila cu urmatoarele caracteristici tehnice: 
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» 2 bucla cu elemente adresabile pe bucla; 
)> 128 zone de alarmare complet programabile; 
)> 1 zona conventionala de maxim 32 elemente; 
)> memorie 4000 de evenimente; 
» afisaj LCD; 
)> 16 iesiri open - collector programabile; 
)> 3 iesiri NAC programabile; 
» 1 iesire NAC neprogramabila; 
)> interfata RS 485; 
)> suporta pana la 8 repetoare; 
» alimentare 230 V; 
)> 2 acumulatori 12V / 17 Ah; 

Sistemul de detectie semnalizare si avertizare la incendiu este format din doua blucle ce 
cuprind toata cladirea, lungimea unei bucle (de la plecare din centrala si retur) se lncadreaza In 
Jungimile maxime admise de 2000 m. Daca se va dori o extindere a sistemului de detectare exista 
suficiente adrese libere pe bucla. 

Pe fiecare bucla detectorii de furn, butoanele si sirenele adresabile sunt conectate In serie, 
conexiunea realizandu-se cu cabluri cu 2 fire cu sectiunea de 0,8 mm2 (JY (St)Y 1 x 2 x 0,8). 
Plecarea, respectiv lntoarcerea buclei pana la primul/ultimul dispozitiv se realizeaza cu cablu rezistent 
la foe 30 minute(JE-H(St)H Bd E30 1x2x0,8 mm). Deasemenea conectarea lntre dispozitivele buclei 
care traverseaza peretii antifoc se realizeaza cu cablu rezistent la foe 30 minute(JE-H(St)H Bd E30 
1x2x0,8 mm). 

Alocarea adreselor tuturor elementelor de pe bucla se face automat In baza unui protocol de 
transmisie la punerea In functiune. 

Buclele sunt impartite la randul lor in zone. Zonele s-au delimitat pe compartimentul de 
incendiu, buclele nedepasind suprafata de 1600 m2 fiecare, iar alocarea adreselor pe aceste zone 
permite semnalizarea selectiva a fiecarei incaperi/spatiu supravegheat precum si semnalizarea 
selectiva a evenimentelor aparute. Elementele autoadresabile de la intrarea In fiecare zona au 
izolatoare de scurtcircuit incorporate. Daca apare un scurtcircuit sau un defect, centrala ii localizeaza si 
izoleaza bucata de cablu defecta. 

Memorarea evenimentelor (alarme sau defecte) se face In memoria centralei, capacitatea de 
memorare fiind de pana la 4000 de evenimente. 

Detectoarele se monteaza pe tavan si sub grinzi In unele cazuri, la distante (masurate pe 
orizontala) care nu depasesc valorile precizate In tab.3.4 din P 118/3-20~;,,,.cta: ~lDs;· var manta la o 
distanta mai mica de 0,5 m fata de pereti. f.,:"~~-:~:'-: ' 

Butoanele adresabile de alarmare manuala la incendiu se vor ,?fug? sa pe p~;~~7la<6~altime 
de h=1 ,4m fata de pardoseala, iar distanta maxima de parcurs din 1rice' pu~ct al claditrr9l~~el mai 

I / ,/ ., I . 

Cablarea sistemului de detectie si semnalizare incendiu \ ~ \ '""\·~9 .. .- I[! j 
apropiat declansator manual nu va depasi 30m. \ , . ~I Z 

La alegerea traseelor conductoarelor circuitelor de semnalizare s:~(Y,g_r ,:~vita treceril Pff? 'spatii 
cu pericol de incendiu, medii corozive etc. si se vor folosi spatiile anex~:t~>~hti'i~~ -~al,,L.-att: spatii fara 
pericole si posibilitati de acumulare a gazelor fierbinti prod use In timpul inc~~b"iEc r~ . I 

Traseele cablurilor de semnalizare vor fi separate de alte circuite de insfalatii electrice. 
Cablurile si conductoarele folosite In circuitele de semnalizare se vor monta aparent protejate 

In tuburi de protectie sau canal cablu PVC dupa caz. 
Tuburile de protectie a cablurilor care traverseaza peretii antifoc vor fi din materiale 
incombustibile In zona de trecere a peretelui respectiv. 

Traseele circuitelor instalatiei de detectare, semnalizare si avertizare incendiu au fast alese 
astfel lncat sa nu strapunga elementele de rezistenta ale cladirii(stalpi, grinzi), ci sa le ocoleasca, iar In 
zonele unde se traverseaza pereti antifoc sau rezistenti la foe, golurile trebuie obturate cu elemente de 
constructie incombustibile care sa asigure rezistenta la foe normata a peretelui traversat. 
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Pentru evitarea unui defect simultan la ambele capete ale buclelor (ruperea cablului sau 
scurtcircuit), amplasarea acestora s-a facut la distanta suficienta(pe trasee diferite), astfel lncat sa nu 
existe posibilitatea deteriorarii simultane a celor doua capete ale buclei. 

Pentru evitarea deteriorarii simultane a capetelor buclelor de un incendiu, plecarea din CSI la 
primul element adresabil, respectiv lntoarcerea de la ultimul element, cablurile vor fi rezistente la foe 
30 minute. 

Cablarea sistemului este realizata cu cablu pentru sisteme de detectie si semnalizare a 
incendiilor, rosu, ecranat, cu 2 fire cu sectiunea de 0,8 mm2 (JY (St)Y 1 x 2 x 0,8 mm) si cablu 
rezistent la foe, tot cu 2 fire cu sectiunea de 0,8 mm2(JE-H(St)H Bd E30 1x2x0,8 mm). 

Pentru alimentare cu energie electrica a centralei de semnalizare se va folosi cablu electric 
NHXH E30 3x1 ,5 mm2

• 

C. Pentru sistemele, instalatiile si dispozitivele de limitare si stingere a incendiilor se specifica: 
a) tipul si parametrii functionali: stingere cu apa, gaze/aerosoli, spuma, pulberi; actionare 
manuala sau manuala si automata; debite, intensitati de stingere si stropire, cantitati calculate 
de substanta de stingere, concentratii de stingere proiectate pe durata de timp normata, 
presiuni, rezerve de substanta de stingere, surse de alimentare, etc: 
+hidranti de incendiu interiori, conform art. 4.1 din Ordinul MDRAP nr. 6.026 din 25 octombrie 2018 
pentru modificarea i;;i completarea reglementarii tehnice "Normativ privind securitatea la incendiu a 
constructiilor, partea a 11-a - lnstalatii de stingere", indicativ P 118/2-2013 - clad ire pentru sanatate I 
pentru supravegherea, ingrijirea sau cazarea persoanelor cu dizabilitati, cu capacitatea maxima 
simultana mai mare de 50 persoane si cu volumul mai mare de 2.000 me. 

Conform anexei nr. 3 din Ordinul MDRAP nr. 6.026 din 25 octombrie 2018 pentru modificarea i;;i 
completarea reglementarii tehnice "Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, partea a Il­
a - lnstalatii de stingere", indicativ P 118/2-2013, numarul jeturilor in actiune simultana este 2 jeturi , 
debit necesar de stingere 2 x 2, 1 O = 4,20 I/sec, clad ire pentru sanatate cu volumul mai mare de 5000 
me. 
Conform art.2.7.9 din P-118/99 numarul de calcul al incendiilor simultane este 1, intrucat incinta 
Centru/ui de lngrijire si Asistenta Uricani are suprafata sub 460 mp. 

In conformitate cu Scenariul de securitate la incendiu si prevederile Normativului privind 
securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - lnstalatii de stingere, indicativ P118/2-2013, 
este necesara echiparea cladirii cu instalatii de stingere si limitare a incendiului cu hidranti interiori, 
conform - art.41. cladire pentru sanatate cu volumul mai mare de 5.000 me. 

Conform anexei nr. 3 din Ordinul MDRAP nr. 6.026 din 25 octombrie 2018 pentru modificarea i;;i 
completarea reglementarii tehnice "Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, partea a Il­
a - lnstalatii de stingere", indicativ P 118/2-2013, numarul jeturilor in actiune simultana este 2 jeturi , 
debit necesar de stingere 2x2,1 O = 4,20 I/sec, clad ire pentru sanatate cu volumul mai mare de 5.000 
me. 

Pentru a asigura debituJ de stingere si numarul de jeturi in actiune simultana, se yor suplimenta 
numarul de hidranti interiori, astfel incat fiecare punct al cladirii sa fie atins _s::le, 5~5 :eytin/.:.2 -leturi in 
actiune simultana, (conform planurilor anexate la prezenta documentatie), /,, /~.-"' '\ 

Se vor utiliza hidranti de 2", STAS 2501, echipati cu teava de reful511:e.·9tr~iamefft..fl . .09fipi~~ \. 
final de 16 mm, care asigura: ~· JI )z)· 1 

- debitul specific = 2.1 l/s; ( 
1
'
1:r:. (:q~ Cf ~? ) 

- lungimea minima a jetului compact: = 6 m \ ~., 1
. ~:':ft)<;. 

1 
r(iJ 

lnstalatia cu hidranti interiori va cuprinde un numar total de 10 ~)pr~\i ( in~eriori, ~/ 'pla~ti, 
conform planurifor anexate la prezenta documentatie. ~~.,?._~~---/ . / 

Hidranti de incendiu interiori sunt amplasati astfel incat fiecare punct ~~~~opit de 
eel putin doua jeturi in actiune simultana de 2, 1 l/s. Legatura la fiecare hidrant intefior este realizata 
din teava de otel 0=2", care este montata conform planurilor anexate la prezenta documentatie. 

Hidrantii de incendiu interiori sunt amplasati in locuri vizibile si usor accesibile in caz de 
incendiu, in stricta concordanta cu geometria spatiilor protejate. 

lnstalatia de hidranti interiori se va realiza din teava de otel, de urmatoarele dimnesiuni: 0 21 /2" 
si 0 2", in sistem inelar, montata a parent, fixata pe pe pereti prin intermediul suportilor si colierelor de 
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prindere. 
Raza de actiune a unui hidrant interior este R= 22,33 m, iar presiunea necesara rezultata din 

calcul in reteaua stradala de apa, in punctul de bransarea este H0 ec= 36,25 mCA. 
Hidranti de incendiu interiori sunt amplasati astfel incat fiecare punct al cladirii sa fie stropit de 

doua jeturi in functiune simultana. 
(conform art. 4. 16) Hidrantii de incendiu interiori se echipeaza cu furtunuri plate l?i cu tevi de 

refulare universale montate la extremitatile furtunurilor pentru a forma, dirija ~i controla jetul de apa 
( standarde de referinta SR EN 671-1 sau SR EN 671-2). 

(conform art.4. 19.) Teava de refulare universala trebuie sa permita urmatoarele pozitii de 
reglare: inchidere ~i jet pulverizat l?i/sau jet compact. Cand jetul pulverizat ~i jetul compact sunt 
conditionate, se recomanda sa se pozitioneze jetul pulverizat intre pozitia de inchidere l?i pozitia jetului 
compact 

(conform art.4.20.) Teava de refulare universala trebuie prevazuta cu un robinet de inchidere a 
alimentarii cu apa. Robinetul de inchidere trebuie sa fie cu supapa sau de alt tip cu deschidere lenta. 
Robinetul trebuie sa se inchida prin actionarea unei roti de manevra in sens orar, iar sensul de 
deschidere trebuie marcat. 

(conform art.4.27.) Retele interioare care alimenteaza cu apa mai mult de 8 hidranti de incendiu 
pe nivel, se proiecteaza inelare. In distribuitorul retelei de alimentare cu apa se prevede o conducta 
On 100 mm cu robinet de inchidere, ventil de retinere si doua racorduri fixe avand cuplaj Storz cu 
diametrul de trecere de 65 mm pentru alimentare cu apa de la pompele mobile de incendiu. 
Sustinerea conductelor din otel se va face respectand normativul P118/2-2013, SR EN12845. 
Tevile sunt montate aparent pe elementele constructive ale cladirii. 

Hidrantii de incendiu interiori se amplaseaza in locuri vizibile si usor .a9~e~~'i_~l~~" de 
incendiu, in stricta concordanta cu geometria spatiilor protejate. / ~/' ·;: c ;;, .1 N>-, "9 ·~ 

~ ,~ ,-. ·I f 
Hidrantii interiori vor fi montati aparent si se echipeaza cu: / 1,, I ~"··' ·Ar-<? ~ · 

'//\ ....... , v \ 
-robinet de hidrant, On 50 mm, Pn 10 bari; J,. 0 1 

-furtun plat, On 50 mm, lungimea 20 m; ,( (/) { Nt- n·'o.-. en I~ 
-teava de refulare universala; ~ \ ·· 

1 

": •..:.. r Jj 
-ajutaj de pulverizare a apei; ~ '- \ ·, c· . .. . ~~-/ / 

Robinetii hidrantilor de incendiu vor fi montati la inaltimea de 1,5m. ~,_,· -~~:..:_ ....... ..-' ,tv/ 
In apropierea hidrantilor de incendiu se vor monta lampi pentru asigu~y ltJ(u; de 

siguranta si marcarea acestora, conform proiectului de instalatii electrice de securitate lal ncendiu. 
Deoarece se asigura conditiile de microclimat pe perioada sezonului rece, necesare functionarii 

in conditii de siguranta a instalatiei de hidranti interiori, aceasta este mentinuta tot timpul sub presiune. 
Daca exista neconcordante ale proiectului fata de situatia din teren, acestea se vor aduce la 

cunostinta proiectantului pentru solutionare. 
Atat in perioada de executie cat si de exploatare a instalatiei de hidranti exteriori, se vor 

respecta normele NPSI si NTSM, precum si prescriptiile Normativul P118. 
Nota: nu este necesara dotarea constructiei cu hidranti exteriori, conform art. 6.1, lit. e din 

Ordinul MORAP nr. 6.026 din 25 octombrie 2018 pentru modificarea ~i completarea reglementarii 
tehnice "Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, partea a II-a - lnstalatii de stingere", 
indicativ P 118/2-2013, nefiind indeplinita niciuna dintre conditiile cerute: cladirea pentru sanatate I 
pentru supravegherea, ingrijirea sau cazarea persoanelor cu dizabilitati are capacitatea maxima 
simultana mai mica de 100 persoane I cladirea pentru sanatate I pentru supravegherea, ingrijirea sau 
cazarea persoanelor cu dizabilitati are mai mult de 2 niveluri, dar suprafata construita este mai mica de 
600 mp. 
b) timpul normat de functionare: 

a) instalatiile electrice pentru iluminatul de securitate - conform art. 7.23.1 din I 7 -2011 - timpul 
normat de functionare = 2 ore. 

b) conform art. 4.35 litera d din Ordinul MDRAP nr. 6.026 din 25 octombrie 2018 pentru 
modificarea ~i completarea reglementarii tehnice "Normativ privind securitatea la incendiu a 
constructiilor, partea a II-a - lnstalatii de stingere", indicativ P 118/2-2013: 10 minute - hidrantii de 
incendiu interiori. 
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c) zonele, incaperile, spatiile, instalatiile echipate cu astfel de mijloace de aparare impotriva 
incendiilor: Centrul de lngrijire si Asistenta Uricani. 
0. Pentru stingatoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte si mijloace de interventie se 
specifica: 
a) tipul si caracteristicile de stingere asigurate: stingatoare portative cu pulberi de minim 6 kg, 
conform anexei 6 din Normele generale de aparare impotriva incendiilor, dar minim 2 pe nivel. 
Conform art. 86 din Ordinul MAI nr. 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale 
privind apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente, dotarea cu stingatoare de 
incendiu se asigura astfel: un stingator la o suprafata de 200 m2, dar minimum doua pe nivel. 
b) numarul si modul de amplasare in functie de parametrii specifici: cantitatea de materiale 

b fb'I I I Id I" h.d b fb.I f t d f f I d . d' t com us 1 1 e vo umu e rc 1 e com us 1 1 e, supra a a, es ma 1a, c asa e mcen ru, e c: 
Nivel Ac (mp) Norma de dotare Nr. stingatoare Tipul stingatoarelor 
Parter 460,00 1 stinqator/200 mp 3 Portative P 6 
Etaj 1 460,00 1 stingator/200 mp 3 Portative P 6 
Etaj 2 460,00 1 stingator/200 mp 3 Portative P 6 
Total 9 Portative P 6 -5. CONDITll SPECIFICE PENTRU ASIGURAREA INTERVENTIEI IN CAZ DE INCENDIU - IN 

FUNCTIE DE CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI, TIPUL ACESTEIA, RISCURILE 
DE INCENDIU, AMPLASAREA CONSTRUCTIEI SAU A AMENAJARll, SE SPECIFICA: 
a) sursele de alimentare cu apa, substantele de stingere si rezervele asigurate: 

Debitul de apa necesar stingerii incendiilor este 10 l/s, conform anexei 7 din P 118/2 -2013, 
volumul cladiri i fiind cuprins intre 5.001 - 10.000 me - cladire de gradul II rezistenta la foe. 

Alimentarea cu apa pentru stingerea incendiilor este realizata de la: 
-hidrantii exteriori, On 200 mm, 4 bari, reteaua orasului Uricani, aflati la la distant~ de-1 50-..,... 550 

m de cladire· /'.~'. '· ) "'- ,-. · f...-ty , 
-rampe de alimentare cu apa (pe pod amenajate la raul Jiu de Vest): dl~~~:;f{~~Q~~~q~~ 

cladire. 1 ii] I · \;.> 
b) pozitionarea racordurilor de alimentare cu energie electrica, gaze si, d

1
opa/caz, alte utili.tati: if; \ 

Pentru buna functionare, cladirea este prevazuta cu instalatiile curente necesa~EP: I :\jJ..... 0:-!~1..··:.. } C 
-+apa curenta - prin branl?ament la reteaua existenta in zona; .\ \ \ ·, 1

1 
! 

-+canalizare - prin branl?ament la reteaua de canalizare publica; \\ . \ + lJ / / 
-+cu rent electric - prin bran!?ament la reteaua electrica existenta in Z~.~; ~-~ ( L' . '- \ / f.(,/ 
-+lncalzire centrala - agent termic provenit de la centrala termica arrijj:§.~~ta-Tnf~~;. ~dire 
invecinata. ~.~-

Pozitionarea racordurilor de alimentare cu utilitati este conform schemelor instalatiilor utilitare. 
c) date privind serviciul privat pentru situatii de urgenta, conform criteriilor de performanta: nu 
este cazul. 
d) zonele, incaperile, spatiile in care se gasesc substantele si materialele periculoase si pentru 
care sunt necesare produse de stingere si echipamente speciale cu mentionarea cantitatilor si 
a starii in care se afla, precum si tipul echipamentului individual de protectie a personalului: cca 
5 kg alcool sanitar in cabinetele medicale I salile de tratament de la nivelul etajului 1 si 2. 
6. MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE: 
A. Se stabilesc conditiile si masurile necesar a fi luate, potrivit reglementarilor tehnice, in 
functie de situatia existenta: 
A1. EXECUTAREA MASURILOR CONSTRUCTIVE DE PROTECTIE IMPOTRIVA INCENDlllLOR 
PREVAZUTE IN SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU: COMPARTIMENTARI, REZISTENTA 
LA FOC A CONSTRUCTIEI SI ELEMENTELOR DE CONSTRUCTIE, CAI DE EVACUARE, 
CONFORMARE LA FOC, DISTANTE DE SIGURANTA DINTRE CONSTRUCTll, PROTEJARE 
GOLURI DIN ELEMENTE DE COMPARTIMENTARE, COMPARTIMENTARI, ETC: 
+asigurarea evacuarii fumului (desfumarea), conform art. 2.5.5 , 2.5.12 si 2. 5 29 din P118-99 
prin dispozitive de desfumare - goluri practicate in peretii perimetrali, care au suprafata mai mare de 1 
% din suprafata pardoselii incaperilor si care comunica direct cu exteriorul, respectiv: 
+dispozitive cu deschidere automata si manuala in caz de incendiu la casele de scari inchise, 
prin deschiderea automata si manuala a dispozitivului de evacuare a fumului (amplasat in treimea 
superioara a ultimului nivel al casei scarii) si a gurii (deschiderii) de introducere a aerului (prevazuta in 
partea de jos a casei scarii), conform art. 2.5.29 din P 118-99; 
+dispozitive cu deschidere manuala in caz de incendiu la celelalte functiuni. 
+pereti de separare fata de constructia alipita, a Spitalului Uricani, din materiale incombustibile, 
cu rol de pereti antifoc, care sunt amplasati, alcatuiti si dimensionati incat sa reziste la efectele 
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incendiilor din compartimentele de incendiu pe care le separa si care indeplinesc in caz de incendiu 
functia de compartimentare, pastrandu-si stabilitatea, rezistenta mecanica si capacitatea de izolare 
termica mai mult de 3 ore, conform art. 2.4.3 - 2.4.4 din P 118/99; 
+pereti si planseu ale bucatariei din materiale incombustibile, cu rezistenta la foe de minim 1 
ora, conform art. 3.8. 7 din P 118-99; 
+pereti si plansee de separare a puturilor ascensoarelor si incaperilor pentru masini, fata de 
alte destinatii, din materiale incombustibile, cu rezistenta la foe de minim 1 ora, conform art. 
2.3.17 din P 118-99; 
+usi pline sau cu geam simplu sau armat sau u~i etan~e ~i rezistente la foe, prevazute cu 
sisteme de autolnchidere sau inchidere automata, pentru inchiderea caselor de scari de evacuare la 
fiecare nivel, conform art. 4.2.49 si 2.6.23 din P118/99; 
+protejarea cu elemente de inchidere cu rezistenta la foe de 30 minute a golurilor de acces la 
pod, conform art. 2.4.39 din P-118-99; 
+executarea ascensoarele pentru bolnavi transportabili cu targa sau caruciorul conform 
prevederilor Normativului P-118-99, Normativului privind proiectarea §i verificarea constructiilor 
spitalice~ti §i a instalatiilor - lndicativ NP 015-1997 privind ascensoarele pentru evacuarea 
bolnavilor transportabili cu targa sau caruciorul si Normativului privind adaptarea cladirilor 
civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap - lndicativ NP 051· 
2012 privind proiectarea ascensoarelor. 
A2. REALIZAREA INSTALATllLOR, SISTEMELOR SI MASURILOR DE PROTECTIE IMPOTRIVA 
INCENDllLOR DIN PREZENTUL SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU: 
+mijloc de alarmare a personalului in caz de incendiu - sonerie; 
+instalatie de detectare, semnalizare §i alarmare la incendiu, conform Ordinului MDRAP nr. 6.025 
din 25 octombrie 2018 pentru modificarea reglementarii tehnice "Normativ privind securitatea la 
incendiu a constructiilor, Partea a Ill-a - lnstalatii de detectare, semnalizare $i avertizare", ind!~ativ P 
118/3-2015 - cladire de sanatate I pentru supravegherea, ingrijirea sau cazarea,.Ji>~rsp~eJo(. cu 
dizabilitati, cu suprafata desfasurata mai mare de 150 mp. . ,;?,,.:Ot.iJ,-AJ;-.........Af-;:J "-, 
+dotarea cu stingatoare portative cu pulberi , conform art. 3.10.1 din P11.1~':':1 999\~~ rat.1eta\fh .. 

+instalatii electrice pentru iluminatul de securitate: · {
0

1 
( • . . . • (!} 1 

Normele generale de aparare impotriva incendiilor (un stingator tip P6 la 200 ~P}t/ (_;_ 

+instalatii electrice pentru iluminatul de securitate pentru continu rea hJcrului;\ 'toF.tforf 1 
art. 7.23.5.1 din Normativul I 7-2011 - incaperea centralei de semnalizare ince~~ii; \ I. / 
+ instalatii electrice pentru iluminatul de securitate pentru evacuare, c~r;,i{ori'n_"art;, _7.~3.7. 1ajn, 
Normativul I 7-2011 - cladire civila cu mai mult de 50 persoane si toalete desl!:~t~~p~(c(_!:,~ 
dizabilitati; ~?-1 roA pP.c ·"' 

~ instalatii electrice pentru iluminatul de securitate contra pamc11, conform art=i -:-' . .1 din 
Normativul I 7-2011 - la coridoarele cu suprafata mai mare de 60 mp; 
+instalatii electrice pentru iluminatul de securitate pentru rnarcarea hidrantilor interiori, 
conform art. 7.23.11.1.1.1 din Normativul I 7-2011. 
+instalatie de protectie contra trasnetului, conform art. 6.2.2.6 din Normativul I 7 -2011 ; 
+hidranti de incendiu interiori, conform art. 4.1 din Ordinul MDRAP nr. 6.026 din 25 octombrie 2018 
pentru modificarea $i completarea reglementarii tehnice "Normativ privind securitatea la incendiu a 
constructiilor, partea a II-a - lnstalatii de stingere", indicativ P 118/2-2013 - cladire pentru sanatate I 
pentru supravegherea, ingrijirea sau cazarea persoanelor cu dizabilitati, cu capacitatea maxima 
simultana mai mare de 50 persoane si cu volumul mai mare de 2.000 me. 

Conform anexei nr. 3 din Ordinul MDRAP nr. 6.026 din 25 octombrie 2018 pentru modificarea $i 
completarea reglementarii tehnice "Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, partea a Il­
a - lnstalatii de stingere", indicativ P 118/2-2013, numarul jeturilor in actiune simultana este 2 jeturi , 
debit necesar de stingere 2 x 2, 10 = 4,20 I/sec, cladire pentru sanatate cu volumul mai mare de 5000 
me. 
+post telefonic, conectat la sistemul de telefonie interioara, in incaperea destinata ECS, 
conform art. 3.9.2.7 din Ordinul MDRAP nr. 6.026 din 25 octombrie 2018 pentru modificarea $i 
completarea reglementarii tehnice "Normativ privind securitatea la incendiu a construqiilor, partea a Il­
a - I nstalatii de stingere", indicativ P 118/2-2013. 
+grup electrogen stationar pentru asigurarea alimentarii ascensoarelor folosite pentru 
evacuarea in caz de incendiu a bolnavilor transportabili cu targa sau caruciorul, conform 
art.4.2.52 din P 118-99 si Normativul I 7-2011; 
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A3. AL TE MASURI PENTRU ASIGURAREA PROTECTIEI IMPOTRIVA INCENDllLOR PREVAZUTE 
IN ACTELE NORMATIVE IN VIGOARE: 
+marcarea cailor de evacuare, tablouri electrice, instalatiilor, surselor de apa, etc, conform SR 
EN 7010, HG 971-2006 si art.2.6.72 din P-118/99. 
+executarea instalatiilor electrice, cu gradul de protectie corespunzator categoriei de influente 
externe in care se incadreaza incaperile, conform Normativului 1-7/2011. 
+organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor, pe locurile de munca, conform art. 21 
- 32 din Ordinul MAI nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare 
impotriva incendiilor. 
+instruirea personalului privind modul de actiune in caz de incendiu si folosirea mijloacelor de 
interventie din dotare. 
+stabilirea de masuri pentru respectarea prevederilor Ordinului MAI nr. 166 din 27 iulie 2010 
pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea impotriva incendiilor la constructii si 
instalatiile aferente. 
+montarea unui sistem eficient de alarmare a personalului in caz de incendiu a utilizatorilor, cu 
mijloace adecvate astfel incat sa nu produca panica in randul acestora, astfel: 
-+alarmarea in caz de incendiu a utilizatorilor prin mesaj preinregistrat, codificat sau discret pentru a 
nu induce panica in randul persoanelor care se afla in spatiile spitalului; 
-+mesajul preinregistrat sa fie cunoscut de catre intreg personalul al spitalului; 
-+instruirea personalului angajat sa cunoasca mijloacele de alarmare, alertare, evacuare, precum si 
modul de actionare in caz de incendiu. 
+marcarea cu indicatoare standardizate, inclusiv cele care due pe terase sau in alte locuri 
special amenajate pentru evacuare, conform cerintelor minime pentru semnalizarea de securitate 
~i/sau de sanatate la locul de munca, astfel incat traseele acestora sa fie recunoscute cu u~urinta. atat 
ziua cat ~i noaptea, de persoane!e care le utilizeaza in cazul situatiilor de urgenta. 
+asigurarea de targi, carucioare §i paturi cu rotile paturi, carje, cadre de sprijin, pentru 
evacuarea persoanelor netransportabile. 
+pentru evacuarea in conditii eficiente §i sigure, se asigura marcarea U§ilor camerelor cu 
culori dupa cum urmeaza: 

+ro§U - persoanele care nu se pot evacua singure; 
+galben - persoanele care necesita sprijin la evacuare; 
+verde - persoane care se evacueaza singure. 

+marcarea §i montarea de etichete, pe u§ile camerelor §i saloanelor, precum §i in dreptul 
paturilor acestora, in vederea cunoa§terii permanente de catre personalul medical sau de 
ingrijire, a posibilitatilor de deplasare ori evacuare a persoanelor. 
B. Se apreciaza modul de incadrare a constructiei sau amenajarii in nivelurile de performanta 
prevazute de reglementarile tehnice si, dupa caz, se stabilesc masuri pentru imbunatatirea 
parametrilor si a nivelurilor de performanta pentru securitatea la incendiu, dupa caz: 

Constructia cu amenajarile interioare si exterioare, instalatiile, sistemele si masurile realizate si 
prevazute in scenariul de securitate la incendiu indeplinesc criteriile minime de performanta privind 
siguranta la foe, prevazute de normele generale de aparare impotriva incendiilor apro,b~1e de MAI cu 
Ordinul nr. 163 - 2007, numai dupa solutionarea masurilor si instalatiilor de la pct. q:-~tdirf soer@riul de 
securitate la incendiu. . .· ~-:;~ 0\-h~:~-<l,..i 
C. Se precizeaza conditiile sau recomandarile care trebuie avute "?'! ~\1ederei· .f~{1·intoc~t'!"~~ 
documentelor de organizare a apararii impotriva incendiilor, aferente c,~R'sfructiei ori amenaj~ii1\ 

I 1 ~I • ,i:J J respective: ' • , -·-
C1. Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor presupune:1 l) \ 1' 1

;:.:. O l. 'i ·~.;. r l 
a) stabilirea structurilor cu atributii in domeniul apararii Tmpoti'iva incendiilo\ ; \. / 1 

b) elaborarea, aprobarea ~i difuzarea actelor de autoritate: decizii, disR~itii,, h<(t.ar~ri . ~i· C\_ltele 
asemenea, prin care se stabilesc raspunderi pe linia apararii impotriva incendiilbr()i1-/~-~~;r.~l§.0 , .. 0 

c) elaborarea, aprobarea ~i difuzarea documentelor ~i evidentelor specific~~pararea 
impotriva incendiilor; --= :o.-

d) organizarea apararii impotriva incendiilor la locurile de munca; 
e) planificarea ~i executarea de controale proprii periodice, in scopul depistarii, cunoa~terii ~i 

inlaturarii oricaror stari de pericol care pot favoriza initierea sau dezvoltarea incendiilor; 
f) analiza periodica a capacitatii de aparare impotriva incendiilor; 
g) elaborarea de programe de optimizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor; 
h) rndeplinirea criteriilor §i a cerintelor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare, 

agrementare, prevazute de actele normative in vigoare; 
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i) realizarea unui sistem operativ de observare ~i anuntare a incendiului, precum ~i de alertare In 
cazul producerii unui astfel de eveniment; 

j) asigurarea functionarii la parametrii proiectati a mijloacelor tehnice de aparare impotriva 
incendiilor; 

k) planificarea interventiei salariatilor, a populatiei §i a fortelor specializate, in caz de incendiu; 
I) analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor ~i stabilirea imprejurarilor §i a factorilor 

determinanti. precum ~i a unor masuri conforme cu realitatea; 
m) reglementarea raporturilor privind apararea impotriva incendiilor in relatiile generate de 

contracte/conventii; 
n) asigurarea formularelor tipizate, cum sunt permisele de lucru cu focul, fi§ele de instruire. 

C2. Actele de autoritate privind apararea impotriva incendiilor emise de administratorul 
operatorului economic sunt: 

a) dispozitie privind stabilirea modului de organizare ~i a responsabilitatilor privind apararea 
impotriva incendiilor; 

b) instructiuni de aparare impotriva incendiilor ~i atributii ale salariatilor la locurile de munca; 
c) dispozitie privind reglementarea lucrului cu foe deschis §i a fumatului; 
d) dispozitie privind organizarea instruirii personalului; 
e) dispozitie de constituire a serviciului privat pentru situatii de urgenta ori contracUconventie cu un 

alt serviciu privat pentru situatii de urgenta; 
f) dispozitie de sistare a lucrarilor de constructii/oprire a functionarii ori utilizarii constructiilor I 

amenajarilor, In cazul anularii avizului/autorizatiei de securitate la incendiu; 
g) reguli §i masuri de aparare impotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul §i 

depozitarea substantelor periculoase specifice produselor sale; 
h) conventii/contracte cuprinzand raspunderile ce revin partilor pe linia apararii impotriva incendiilor 

in cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinta asupra bunurilor imobile/antrepriza; 
i) dispozitia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii In domeniul 

apararii impotriva incendiilor, conform legii; 
j) masuri speciale de aparare impotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase 

C3. Documentele §i evidentele specifice apararii impotriva incendiilor ale operatorului 
economic trebuie sa cuprinda eel putin: 

a) planul de analiza §i acoperire a riscurilor al unitatii administrativ-teritoriale, in partea ce revine 
operatorului economic/institutiei; 

b) fi~a obiectivului, conform modelului prezentat in anexa nr. 5 la Regulamentul de planificare, 
organizare, pregatire §i desfa~urare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta, aprobat prin 
Ordinul ministrului administratiei ~i internelor nr. 1.474/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 885 din 31 octombrie 2006; un exemplar din fi~a obiectivului se trimite la inspectoratul 
judetean/al municipiului Bucure§ti pentru situatii de urgenta; 

c) raportul anual de evaluare a nivelului de aparare impotriva incendiilor; 
d) documentatia tehnica specifica, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, identificarea ~i 

analiza riscurilor de incendiu etc.; 
e) avizele/autorizatiile de securitate la incendiu, lnsotite de documentele vizate spre neschimbare 

care au stat la baza emiterii lor; 
f) certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de aparare 

impotriva incendiilor §i echipamentele specifice de protectie utilizate; 
g) registrele instalatiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor, copii dupa atestatele 

firmelor care au efectuaUefectueaza proiectarea, montarea, verificarea, intretinerea, repararea 
acestora sau care efectueaza servicii in domeniu; 

h) registrul pentru evidenta permiselor de lucru cu focul; 
i) date ale personalului din cadrul serviciului privat pentru situatii de urgenta. conform crit_~riilor de 

performanta; ----; \<.. F c-
j) lista operatorilor economici/institutiilor cu care a incheiat contracte de inc,bifl~.re~qgwxen~icu 

specificare~ domeniului de activitate at acestora §i a numarutui ~i termen~1~v- • e~labi1Wate ,~,~--) \ 
contractulu1, (''..I ~ .

1 
__ \ 

k) planurile de protectie impotriva incendiilor; 1 .! c.n 
I) evidenta exercitiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor constr · <Stilii ; f· r . .:, • .'(LA 

1 
C:- I. 

m) evidenta exercitiilor de interventie efectuate, avand anexate concluziile
1
- ezultate din efect ar~a \ 

acestora; ""' 
1 

n) rapoartele de interventie ale serviciului privat pentru situatii de urgenta; L-~"» i"';\-~:..:..s--0 0""' 

o) fi§ele de instruire, conform reglementarilor specifice; 
1~b~ <;6~ ir\o'" 
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p) lista cu substantele periculoase, clasificate potrivit legii; 
q) grafice de lntretinere ~i verificare, conform instructiunilor producatorului/furnizorului, pentru diferite 

categorii de utilaje, instalatii ~i sisteme care pot genera incendii sau care se utilizeaza in caz de 
incendiu; 

r) rapoartele intocmite in urma controalelor preventive proprii sau ale autoritatii de stat competente; 
s) programe/planuri cuprinzand masuri ~i actiuni proprii sau rezultate In urma constatarilor 

autoritatilor de control pentru respectarea reglementarilor in domeniu. 

CALCULUL DENSITATll SARCINll TERMICE DE INCENDIU 

Calculul densitatii sarcinii term ice s-a intocmit in conformitate cu prevederile STAS 10903-2-79, 
modificat prin IRS NR. 3384-1989 si s-au avut in vedere cantitatile de materiale combustibile existente 
in fiecare incapere (atat materialele combustibile aflate in fiecare spatiu, cat si cele aflate in constructii 
si instalatii aferente acestora din interiorul rncaperilor). 

In calculul densitatii sarcinii termice utile s-a tinut cont de faptul ca : 
-elementele de compartimentare dintre diferitele functiuni ale constructiilor (pereti si plansee) sunt 

incombustibile, care asigura rezistenta la foe prevazuta de Normativul P-118-99; 
-mobilierul este pe structura metalica si din lemn; 
-izolatii cabluri electrice si de comanda - incapere 1 kg/ml kg/ x 2,5 ml = 2,5 kg; 
-mase plastice in diferite obiecte (aparatura electronica, etc) = 5 kg; 
-finisajele exterioare sunt reprezentate de: soclu din mozaic rostuit, terasit alb In camp, terasit 

galben in zona acceselor de la parter; pazii ~i tamplarii din lemn;invelitoare din tigla; 
-finisajele interioare sunt reprezentate de placaje de faianta la grupuri sanitare, la saloane, 

coridoare pe inaltime h=I .50 m; pardoseli gresie in grupurile sanitare; zugraveli lavabile in toate 
incaperile; tamplarie P.V.C. cu geam termopan la ferestre; usi din P.V.C. 

Calculul densitatii sarcinii termice este prezentat in tabelul de mai jos: 

Aria Putere Sarcina Sarcina 
Dens it. 

Materiale Cantitati Sare. 
lncaperea utila 

combustibile 
calorifica termica termica pe Term. 

(mp) (kg) (MJ/kg) ( MJ) 
incaperi 

MJ/mp 
Parter 

Lemn 150,00 19,25 2.887,50 
,,r")\<.F 

··-. -
Mase plastice 25,00 33,5 837,50 · ~ Casa scarii 21 ,95 -4.~0?r'F~J,A -. 21· 
Textile 25,00 16,75 418,75 NI ' 11 z,,''. / . / ~-\.0 . ' •A~'. .,. ' 

Hartie 10,00 16,3 163,00 ,, , / . C> -· 
Lemn 150,00 19,25 2.887,50 { \ (f 

Mase plastice 25,00 33,5 837,50 ~n I 1,1 ,-:. '.) ~H:.1.,1 i C 
Coridor 22,91 

Textile 25,00 16,75 418,75\ 
4\'306,75 llJ'9fJ \ / 

Hartie 10,00 16,3 163,00 \, '-,... '·, (' . 
/ , 

· ~ - ,,,<v/ 
Lemn 175,00 19,25 3.368,75 ~~Gir i~''h«--v 
Mase plastice 25,00 33,5 837,50 

'fQF p~ 

Coridor 31,67 
~ ~51,18 

Textile 25,00 16,75 418,75 
4.788,00 

Hartie 10,00 16,3 163,00 
Lemn 125,00 19,25 2.406,25 

Casa scarii 16,76 
Mase plastice 25,00 33,5 837,50 

3.825,50 228,25 
Textile 25,00 16,75 418,75 
Hartie 10,00 16,3 163,00 
Lemn 50,00 19,25 962,50 

Ascensor 
7,00 

Mase pf astice 25,00 33,5 837,50 
2.049,00 292,71 bolnavi Textile 10,00 16,75 167,50 

Hartie 5,00 16,3 81,50 

Frigidere 5,87 
Lemn 50,00 19,25 962,50 

7.065,00 1.203,58 
Mase plastice 50,00 33,5 1.675,00 

2 8 

\ 

\ 
I. 
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Textile 15,00 
Hartie 50,00 
Polietilena 2,50 
Carne 75,00 
Prod use 

25,00 
lactate 
Alimente 

50,00 
diferite 
Lemn 100,00 

Pre pa rare 
Mase plastice 25,00 

6,52 Textile 25,00 
legume 

Hartie 25,00 
Legume fructe 100,00 
Lemn 100,00 

Preparare 
Mase plastice 25,00 

5,87 Textile 25,00 
came 

Hartie 25,00 
Carne 25,00 
Lemn 125,00 

Birou bucatar 
5,87 

Mase plastice 25,00 
sef Textile 25,00 

Hartie 50,00 
Lemn 150,00 

Coridor 24,93 
Mase plastice 25,00 
Textile 25,00 
Hartie 10,00 

Lemn 100,00 
Mase plastice 25,00 
Textile 25,00 

Depozit Hartie 50,00 
alimente 13,78 Polietilena 2,50 
uscate Cafe a 10,00 

Zahar 10,00 
Alimente 

400,00 
diferite 
Lemn 500,00 
Mase plastice 50,00 
Textile 50,00 
Hartie 50,00 
Polietilena 5,00 
Carne 20,00 

Bucatarie 31,56 Prod use 
lactate 

10,00 

Legume fructe 25,00 
Cafea 5,00 
Zahar 5,00 
Alimente 

450,00 
diferite 
Lemn 100,00 

Oficiu 8,60 
Mase plastice 25,00 
Textile 25,00 
Hartie 25,00 

16,75 251,25 
16,3 815,00 

46 115,00 
26,35 1.976,25 

13,3 332,50 

18,75 937,50 

19,25 1.925,00 
33,5 837,50 

16,75 418,75 
16,3 407,50 

14,75 1.475,00 
19,25 1.925,00 
33,5 837,50 

16,75 418,75 
16,3 407,50 

26,35 658,75 
19,25 2.406,25 
33,5 837,50 

16,75 418,75 
16,3 815,00 

19,25 2.887,50 
33,5 837,50 

16,75 418,75 
16,3 163,00 

19,25 1.925,00 
33,5 837,50 

16,75 418,75 
16,3 815,00 

46 115,00 
20,1 201 ,00 

16,75 167,50 

18,75 7.500,00 I 

19,25 9.625,0p 
33,5 1.675,0Q I 

16,75 837,50\ 
16,3 815,00 ' 

46 230,00 
26,35 527,00 

13,3 133,00 

14,75 368,75 
20,1 100,50 

16,75 83,75 

18,75 8.437,50 

19,25 1.925,00 
33,5 837,50 

16,75 418,75 
16,3 407,50 

5.063,75 776,65 

4.247,50 723,59 

4.477,50 762,78 

4.306,75 172,75 

11.979,75 869,36 
---

'( c F;y 'JI . 
·~~A~ li:i'11r~ . .,I, \!• I O.R 

.. I \.,.,. _,_I 
"'I 

/) i .1p (}:· \ . . 
\ 

~- \, 
,\ [.. ... ( -
~ , ..... __ _:_.:_ 

'"Yit::-' Iv G 1 r 
'cA ror-
--= 

22.833,00 

5.463,75 

r \<:;. \ 
BS4 )~ \ 

I ,, ~<~; 
~ ~0/ J \ , 
~/ 
::;;o--

\ 

723,48 

635,32 
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Alimente 
100,00 18,75 1.875,00 

diferite 
Lemn 50,00 19,25 962,50 

Hol si Mase plastice 5,00 33,5 167,50 
ascensor 

Textile 10,00 16,75 167,50 alimente 3,20 2.316,50 723,91 
Hartie 5,00 16,3 81,50 
Alimente 

50,00 18,75 937,50 
diferite 
Lemn 50,00 19,25 962,50 

Corido Mase plastice 5,00 33,5 167,50 
ascensor 6,20 

Textile 5,00 16,75 83,75 
1.295,25 208,91 

alimente 
Hartie 5,00 16,3 81,50 
Lemn 150,00 19,25 2.887,50 

Coridor 23,62 
Mase plastice 25,00 33,5 837,50 

4.306,75 182,33 
Textile 25,00 16,75 418,75 
Hartie 10,00 16,3 163,00 
Lemn 75,00 19,25 1.443,75 

Casa scarii 18,03 
Mase plastice 25,00 33,5 837,50 

2.863,00 158,79 
Textile 25,00 16,75 418,75 
Hartie 10,00 16,3 163,00 
Lemn 75,00 19,25 1.443,75 

Primire rufe 
6,78 

Mase plastice 10,00 33,5 335,00 
5.536,25 816,56 

murdare Textile 200,00 16,75 3.350,00 
Hartie 25,00 16,3 407,50 
Lemn 100,00 19,25 1.925,00 

Primire rufe 
10,00 

Mase plastice 10,00 33,5 335,00 
8.1_11,2& - . . 811,13 

mu rd are Textile 325,00 16,75 5.443,75 . c f ~ ! • 

(!~>--Hartie 25,00 16,3 407,50 . .. ( ' /~-;;:r;;;-; 
Lemn 150,00 19,25 2.887,5,eJ ~.;/0\oR r· 

'~ ~ .~:/ '" .. ()\ 

Calcatorie 
Mase plastice 25,00 33,5 837,!~Qi' I 710 ~ ' 17,60 
Textile 500,00 16,75 8.375/ )0:} 

{ 12.507,50 
\ NI . p._ e ·::l~ <.. 

Hartie 25,00 16,3 407,'. ~Q' \ ' (. 1 

Lemn 150,00 19,25 2.887,® ' 

It'!/ is \ 

\. 

Calcatorie 17,60 
Mase plastice 25,00 33,5 837,50\ -~(-i,g)ni~\ rJ#15 Textile 500,00 16,75 8.375,00 '"'-:: 1c.4 TOR~ 
Hartie 25,00 16,3 407,50 ~- I 

--
Lemn 125,00 19,25 2.406,25 

Calcatorie 9,05 
Mase plastice 10,00 33,5 335,00 

6.498,75 718,09 
Textile 200,00 16,75 3.350,00 
Hartie 25,00 16,3 407,50 
Lemn 100,00 19,25 1.925,00 

Calcatorie 6,65 
Mase plastice 10,00 33,5 335,00 

4.935,50 742,18 
Textile 150,00 16,75 2.512,50 
Hartie 10,00 16,3 163,00 
Lemn 200,00 19,25 3.850,00 

Vestiar 
11,22 

Mase plastice 25,00 33,5 837,50 
8.200,50 730,88 spalatorie Textile 200,00 16,75 3.350,00 

Hartie 10,00 16,3 163,00 
Lemn 50,00 19,25 962,50 

Hol GS 4,00 
Mase plastice 5,00 33,5 167,50 

1.379,00 344,75 
Textile 10,00 16,75 167,50 
Hartie 5,00 16,3 81,50 
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Lemn 50,00 19,25 962,50 

GS 3,85 
Mase plastice 5,00 33,5 167,50 

1.295,25 336,43 
Textile 5,00 16,75 83,75 
Hartie 5,00 16,3 81,50 
Lemn 50,00 19,25 962,50 

Hol GS 4,00 
Mase plastice 5,00 33,5 167,50 

1.379,00 344,75 
Textile 10,00 16,75 167,50 
Hartie 5,00 16,3 81,50 
Lemn 50,00 19,25 962,50 

GS 3,85 
Mase plastice 5,00 33,5 167,50 

1.295,25 336,43 
Textile 5,00 16,75 83,75 
Hartie 5,00 16,3 81,50 
Lemn 100,00 19,25 1.925,00 

Vestiar 
5,76 

Mase plastice 15,00 33,5 502,50 
4.265,50 740,54 

bucatarie Textile 100,00 16,75 1.675,00 
Hartie 10,00 16,3 163,00 
Lemn 300,00 19,25 5.775,00 

Vestiar 
16,88 

Mase plastice 25,00 33,5 837,50 
10.963,00 649,47 

asistente Textile 250,00 16,75 4.187,50 
Hartie 10,00 16,3 163,00 
Lemn 50,00 19,25 962,50 

GS asistente 5,55 
Mase plastice 5,00 33,5 167,50 

1.379,00 248,47 
Textile 10,00 16,75 167,50 
Hartie 5,00 16,3 81,50 

Parter 377,13 175.747,75 466 
Etaj 1 

Lemn 150,00 19,25 2.887,50 

Hol si Casa 
37, 15 

Mase plastice 25,00 33,5 837,50 
4.306,75 115,93 

scarii Textile 25,00 16,75 418,75 
Hartie 10,00 16,3 163,00 
Lemn 75,00 19,25 1.443,75 ---/ -. . F= f: . . 
Mase plastice 25,00 33,5 837,50/ :. ., . J. )4>. 
Textile 25,00 16,75 418,7'5 >·if~ Debara 5,54 '/ 4': .6.;2 .. , ""7"~'\)8 
Hartie 50,00 16,3 81 qi;Of): .· , , 

"\ Subst. f 1..!.J I (}) . 
igienizare 

25,00 30,05 1sr .~1 ''t;.-"'\,J,s, 'i c- i ,, p .. . 

Lemn 50,00 19,25 96~,50\ i I Ascensor Mase plastice 25,00 33,5 83~}PO \ I 

bolnavi 
7,00 

Textile 10,00 16,75 167,So~ , '·4:P~" 0,9\ ,. ' 2~71 
-~1,/1\J~' I>. <c,0/ 

Hartie 5,00 16,3 81,50 ·..!~ATOP. P~ ~ / 

Lemn 125,00 19,25 2.406,25 ---·-
Corid or 15,79 

Mase plastice 25,00 33,5 837,50 
3.825,50 242,27 

Textile 25,00 16,75 418,75 
Hartie 10,00 16,3 163,00 
Lemn 150,00 19,25 2.887,50 

Coridor + 
27,20 

Mase plastice 25,00 33,5 837,50 
4.306,75 158,34 

Casa scarii Textile 25,00 16,75 418,75 
Hartie 10,00 16,3 163,00 
Lemn 250,00 19,25 4.812,50 

Corid or 35,25 
Mase plastice 25,00 33,5 837,50 

6.231,75 176,79 
Textile 25,00 16,75 418,75 
Hartie 10,00 16,3 163,00 
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Lemn 75,00 19,25 1.443,75 

GS 7,57 
Mase plastice 10,00 33,5 335,00 

1.987,00 262,48 
Textile 10,00 16,75 167,50 
Hartie 2,50 16,3 40,75 
Lemn 75,00 19,25 1.443,75 

GS 7,57 
Mase plastice 10,00 33,5 335,00 

1.987,00 262,48 
Textile 10,00 16,75 167,50 
Hartie 2,50 16,3 40,75 
Lemn 150,00 19,25 2.887,50 

Vesela 7,92 
Mase plastice 25,00 33,5 837,50 

4.551,25 574,65 
curata Textile 25,00 16,75 418,75 

Hartie 25,00 16,3 407,50 
Lemn 500,00 19,25 9.625,00 

Salon 27,08 
Mase plastice 50,00 33,5 1.675,00 

16.302,50 602,01 
Textile 250,00 16,75 4.187,50 
Hartie 50,00 16,3 815,00 
Lemn 150,00 19,25 2.887,50 

Spalator 
10,80 

Mase plastice 25,00 33,5 837,50 
4.306,75 398,77 

vase Textile 25,00 16,75 418,75 
Hartie 10,00 16,3 163,00 
Lemn 75,00 19,25 1.443,75 

Hof 7,32 
Mase plastice 10,00 33,5 335,00 

2.109,25 288, 15 
Textile 10,00 16,75 167,50 
Hartie 10,00 16,3 163,00 
Lemn 350,00 19,25 6.737,50 
Mase plastice 25,00 33,5 837,50 

Oficiu 15,85 Textile 50,00 16,75 837,50 
11.163,75 704,34 

Hartie 25,00 16,3 407,50 
Alimente 

125,00 18,75 2.343,75 
diferite 
Lemn 150,00 19,25 2.887,50 

Magazie 8,60 
Mase plastice 25,00 33,5 837,50 

8.320,00 967,44 
Textile 250,00 16,75 4.187,50 
Hartie 25,00 16,3 407,50 
Lemn 150,00 19,25 2.887,50 

Hol si Mase plastice 10,00 33,5 335,00 
ascensor 

Textile 10,00 16,75 167,50 alimente 11,63 4.490,50 386, 11 
Hartie 10,00 16,3 163,00 
Alimente 

50,00 18,75 937,50 
diferite _,,.;;:;. -
Lemn 150,00 19,25 2.887,5,Cp v,,~r.1-1 

~\ Mase plastice 25,00 33,5 837,150: ~Nii Casa scarii 18,03 
Textile 25,00 16,75 41~?~/ 

·4:30'6f75 !-41~ .7 
Hartie 10,00 16,3 16,3,Qb' 
Lemn 500,00 19,25 9.6Z;B-.§q ·'-1 '·.:. 0'389• . \. II 

Salon 26,75 
Mase plastice 50,00 33,5 1.e?-5,00\ 

', 16.302,50 ~09,41 Textile 250,00 16,75 4.187\;QQ. ~L·~ ~ Hartie 50,00 16,3 815,0b~~ . I ' , -0 
"Y;k~\J GIN E. / .\~ 

Lemn 75,00 19,25 1.443,75 ~'\TQ~/ ~=---
Mase plastice 10,00 33,5 335,00 

Debara 3,90 Textile 10,00 16,75 167,50 2.779,00 712,56 
Hartie 5,00 16,3 81,50 
Subst. 25,00 30,05 751,25 
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GS 

Salon 

Asistente 

Asistente 

Cabinet 
medical 

Vestiar 

Baie 

Cabinet 
tratamente 

Cabinet 
tratamente 

Etaj 1 

Hol si Casa 
scarii 

Debara 

3,80 

27,08 

8,50 

8,50 

19,07 

2,19 

4,55 

16,93 

16,93 

388,50 

37, 15 

5,54 

igienizare 
Lemn 50,00 19,25 962,50 
Mase plastice 5,00 33,5 167,50 
Textile 10,00 16,75 167,50 

1
·
338

•
25 352

•
17 

1------ --1-- - -+----+------i 
Hartie 2,50 16,3 40,75 
Lemn 500,00 19,25 9.625,00 
Mase plastice 50,00 33,5 1.675,00 

1 
Textile 250,00 16,75 4.187,50 

6
·
302

•
50 602

.
01 

1--------+-----+----+----~ 

Hartie 50,00 16,3 815,00 
Lemn 200,00 19,25 3.850,00 
Mase plastice 25,00 33,5 837,50 
Textile 50,00 16,75 837,50 6·340,00 745•88 

1---- - - - -+-- - --+-- - - +-- - - -< 

Hartie 50,00 16,3 815,00 
Lemn 200,00 19,25 3.850,00 
Mase plastice 25,00 33,5 837,50 
Textile 50,00 16,75 837,50 6·340,00 745·88 

1---- - - - -+-----+--- - - +-- ---r 

Hartie 50,00 16,3 815,00 
Lemn 450,00 19,25 8.662,50 
Mase plastice 25,00 33,5 837,50 
Text1·1e 100 00 16,75 1 675 00 
1--- - - +----' -+---~-·--· _, 13 135 55 688,81 

Hartie 100,00 16,3 1.630,00 · ' 
Alcool sanitar 1,00 30,05 30,05 
Medicamente 10,00 30,05 300,50 
Lemn 50,00 19,25 962,50 
Mase plastice 5,00 33,5 167,50 
Textile 35,00 16,75 586,25 

1 
·
757

•
00 802

·
28 

f--- - - - ---+--- ___..:.-+-- --'-- +--- ---i 
Hartie 2,50 16,3 40,75 
Lemn 75,00 19,25 1.443,75 
Mase plastice 5,00 33,5 167,50 
Textile 10,00 16,75 167,50 

1
·
860

·
25 408

•
85 

f--- - - ----+------""-+-- --'-- +--- '--J 
Hartie 5,00 16,3 81,50 

f-L_e_m_n ___ -+--_4_5_0...;,....,0_0--+-_ _ 1_9,'---2_5-+--_8_.6_6_2-'--,5_0---i \ ) \( F. -; 
1-M_ as_e_p:......l_as_t_ic_e--+-_ _ 25_;.,_oo ___ 3_3_,5--+-_ _ 8_3_7"'-,5_0-'i " . )~~~;}?--y '\ 

1-~-:-~_tiie_'e-----+-~-~-~...;.....: ~-~--+---1-~6-~-~-+---~-:~_;_~"-'-l:~ ...... ~.---l, .~/; 1 ;g:Bs" , ,. d~~~ 
~A_l_co_o_l_s_an_i_ta_r--+-__ 1_;.,_oo--+-_ _ 3_0~,_05--+-_ _ 3_0"--+,ji)--=-=iW, l ,,;i:,. ., . ';c' l' i ~ 
.---- .., • ,~ ...li.t. I\. 

Medicamente 10,00 30,05 300, ~o · · · '·' ·111 ; 

Lemn 450,00 19,25 8.662,5:0 · 1 if I 
Mase plastice 25,00 33,5 837,5()'\~~ \ C.c . '-' c. •• / ...,«., / 

: T=e=x=ti=1e: ========1-o_o=·=o-o_ -++--_ -_ -_ -_16=·=75====1=.6=7=5=,o~o~ ·~~~~{ffii.07~5 87 
Hartie 100,00 16,3 1.630,00 · ·~--- ' 

1--- - - - --+-- - - -t---- +-- - - ---l 
Alcool sanitar 1,00 30,05 30,05 
Medicamente 10,00 30,05 300,50 

176.936,90 455 
Etaj 2 

Lemn 150,00 19,25 2.887,50 
Mase plastice 33,5 

115,93 
837,50 25,00 

4.306,75 
Textile 25,00 16,75 418,75 
Hartie 10,00 16,3 163,00 
Lemn 75,00 19,25 1.443,75 
Mase plastice 25,00 33,5 837,50 4.266,25 770,08 
Textile 25,00 16,75 418,75 
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Hartie 50,00 16,3 815,00 
Subst. 

25,00 30,05 751,25 
iqienizare 
Lemn 50,00 19,25 962,50 

As censor 
7,00 

Mase plastice 25,00 33,5 837,50 
2.049,00 292,71 

bolnavi Textile 10,00 16,75 167,50 
Hartie 5,00 16,3 81,50 
Lemn 125,00 19,25 2.406,25 

Corid or 15,75 
Mase plastice 25,00 33,5 837,50 

3.825,50 242,89 
Textile 25,00 16,75 418,75 
Hartie 10,00 16,3 163,00 
Lemn 150,00 19,25 2.887,50 

Coridor + 
27,20 

Mase plastice 25,00 33,5 837,50 
4.306,75 158,34 

Casa scarii Textile 25,00 16,75 418,75 
Hartie 10,00 16,3 163,00 
Lemn 250,00 19,25 4.812,50 

Coridor 37,20 
Mase plastice 25,00 33,5 837,50 

6.231 ,75 167,52 
Textile 25,00 16,75 418,75 
Hartie 10,00 16,3 163,00 
Lemn 500,00 19,25 9.625,00 

Salon 27,08 
Mase plastice 50,00 33,5 1.675,00 

16.302,50 602,01 
Textile 250,00 16,75 4.187,50 
Hartie 50,00 16,3 815,00 
Lemn 500,00 19,25 9.625,00 

Salon 27,08 
Mase plastice 50,00 33,5 1.675,00 

16.302,50 602,01 
Textile 250,00 16,75 4.187,50 
Hartie 50,00 16,3 815,00 
Lemn 500,00 19,25 9.625,00 

Salon 27,08 
Mase plastice 50,00 33,5 1.675,00 

16.302,50 602,01 
Textile 250,00 16,75 4.187,50 
Hartie 50,00 16,3 815,00 
Lemn 225,00 19,25 4.331 ,25 

Spatiu 
8,60 

Mase plastice 25,00 33,5 837,50 
6.413,75 745,78 

recreere Textile 50,00 16,75 837,50 
Hartie 25,00 16,3 407,50 
Lemn 150,00 19,25 2.887,50 

Hol si Mase plastice 10,00 33,5 335,00, -
as censor 

Textile 10,00 16,75 167,,5@.: 
,;h F. Ft, 

::~.11 alimente 11 ,63 ,, ~4·4~R::'.StP ·' 
t~3:ocF 

......... , ,•'I '7,, -T 

Hartie 10,00 16,3 ·Al' · 1...c.J ·~~ // • n R-,. · . 

Alimente j <. •. / . o 
diferite 

50,00 18,75 1Pt;miiso \~ I' \.f 

Lemn 150,00 19,25 2:,88Yl50 \ . ·~~~~lf )" 1· 

Mase plastice 25,00 33,5 1&37 .~0 .' 1 
Casa scarii 18,03 i 238i 87 

Textile 25,00 16,75 4\\8,75~ 
4.306,75 

' 
. 1.,\ "i ,,_'V 

Hartie 10,00 16,3 16~(),{ ,---::...::..:.-~0 iJ . 
I., ( < I l'o.I €. '" _,. 

Lemn 250,00 19,25 4.812,50' L,q Tor"' f'I'"':: · 
~-==---

Mase plastice 25,00 33,5 837,50 

Cabinet 
9,86 

Textile 50,00 16,75 837,50 
7.633,05 774, 14 

consultatii Hartie 50,00 16,3 815,00 
Alcool sanitar 1,00 30,05 30,05 
Medicamente 10,00 30,05 300,50 

Hol si GS 6,70 
Lemn 50,00 19,25 962,50 

1.379,00 205,82 
Mase plastice 5,00 33,5 167,50 
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Textile 10,00 
Hartie 5,00 
Lemn 250,00 
Mase plastice 25,00 

Tea bi net 
10,00 

Textile 50,00 
tratamente Hartie 50,00 

Alcool sanitar 1,00 
Medicamente 5,00 
Lemn 50,00 

Hol si GS 6,70 
Mase plastice 5,00 
Textile 10,00 
Hartie 5,00 
Lemn 500,00 

Salon 27,08 
Mase plastice 50,00 
Textile 250,00 
Hartie 50,00 
Lemn 500,00 

Salon 27,08 
Mase plastice 50,00 
Textile 250,00 
Hartie 50,00 
Lemn 350,00 

Salon 18,04 
Mase plastice 50,00 
Textile 175,00 
Hartie 50,00 
Lemn 200,00 

Salon 10,00 
Mase plastice 25,00 
Textile 100,00 
Hartie 25,00 
Lemn 40,00 

Hol 2,97 
Mase plastice 5,00 
Textile 5,00 
Hartie 5,00 
Lemn 40,00 

GS 3,28 
Mase plastice 5,00 
Textile 10,00 
Hartie 5,00 
Lemn 75,00 

Baie 8,33 
Mase plastice 10,00 
Textile 20,00 
Hartie 5,00 
Lemn 50,00 

GS 4,90 
Mase plastice 5,00 
Textile 10,00 
Hartie 5,00 

Etaj 2 384,28 
Total 1.149,91 

16,75 
16,3 

19,25 
33,5 

16,75 
16,3 

30,05 
30,05 
19,25 
33,5 

16,75 
16,3 

19,25 
33,5 

16,75 
16,3 

19,25 
33,5 

16,75 
16,3 

19,25 
33,5 

16,75 
16,3 

19,25 
33,5 

16,75 
16,3 

19,25 
33,5 

16,75 
16,3 

19,25 
33,5 

16,75 
16,3 

19,25 
33,5 

16,75 
16,3 

19,25 
33,5 

16,75 
16,3 

167,50 
81,50 

4.812,50 
837,50 
837,50 

7.482,80 748,28 
815,00 

30,05 
150,25 
962,50 
167,50 

1.379,00 205,82 
167,50 
81,50 

9.625,00 
1.675,00 

16.302,50 602,01 
4.187,50 

815,00 
9.625,00 
1.675,00 

16.302,50 602,01 
4.187,50 

815,00 
6.737,50 
1.675,00 

12.158,75 673,99 
2.931,25 

815,00 
3.850,00 

837,50 
6.770,00 677,00 

1.675,00 
407,50 
770,00 
167,50 

1.102,75 371,30 
83,75 
81,50 

770,00 
167,50 

1.186,50 361,74 
167,50 
81,50 

1.443,75 
335,00 

2.195,25 263,54 
335,00 
81,50 

962,50 
167,50 

/ f. 3·79., 00l, 281,43 
167,59" -r:.''" .. ~•1/ [) 
81'(50~ ·/.~O•~ ... .... • ':'\ :---... ...... • .. <:: '.,,,.. !. ~ , 

I 11 / 164~'3'75,'60 \;~~28 
If j ~I 517.063,25 \ 4~0. 

UJI f I~ 

... 
' 

) . ...,. . . - C- I 

1 I ~...... ·· , " ~~/ 
'Y,~ I -::,· ····c .~ .•' , le , , N ~ 
~OAPf' I 

~--;:::=::::-
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NOTA 1 : Beneficiarul se obliga: 

-sa asigure realizarea, punerea in functiune si mentinerea in functiune la intreaga capacitate a 
instalatiilor, aparatelor, sistemelor, dispozitivelor de protectie impotriva incendiilor realizate si prevazute 
in prezentul scenariu de securitate la incendiu, pentru a indeplini criteriile minime de performanta 
privind securitatea la incendiu prevazute de normele generale de aparare impotriva incendiilor. 

-sa pastreze in limitele stabilite in prezentul scenariu de securitate la incendiu densitatea 
sarcinii termice in incaperile unitatii. 

NOTA 2: Conform art. 19, litera q din Legea nr. 307 din 12.07 .2006, cu completarile si modificariel 
ulterioare in unitate se folosesc numai mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor certificate 
conform legii. 

NOTA 3: Conform Ordinulului Ministerului Administratiei si lnternelor 129 din 25.08.2016 ANEXA Nr. 
2 la normele metodologice, documentele pe baza carora se solicita avizul de securitate la incendiu, 
sunt: 

2. Constructii existente, Ia care se 
executa lucrari de modificare $i/sau 
schimbare a destinatiei pentru care 
se emit autorizatii de construire 

a) cerere tip; 
b) certificatul de urbanism; 
c) scenariul de securitate la incendiu; 
d) referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinta 
fundamentala "securitate la incendiu", constructii $i/sau 
instalatii, dupa caz; 
e) planul de situatie, scara 1 :200, 1 :500 ori 1: 1000; 1) 
Cuprinde amplasamentul constructiilor $i amenajarilor 
proiectate in raport cu elementele-cadru existente, cu 
mentionarea distantelor fata de vecinatati pentru toate edificiile 
limitrofe, precizandu-se functiunea, riscul de incendiu $i nivelul 
de stabilitate la incendiu al acestora, dupa caz, precum $i fata 
de caile de acces la drumurile publice, mentionandu-se 
denumirea $i latimea lor; 
g) piese desenate la scara 1: 50, 1: 100 sau 1 :200, du pa caz, 
pentru arhitectura in care sunt incluse masurile de securitate la 
incendiu $i pentru instalatiile cu rol in asigurarea cerintei 
"securitate la incendiu", Tntocmite la faza de proiectare pentru 
autorizatia de construire; 
m) relevee la situatia existenta pentru fiecare nivel, sectiune $i 
fatada ale constructiei, du pa caz, la scara 1 :50, 1: 100 ori 
1 :200, dupa caz, pe care se marcheaza modificarile propuse; 
a) oois cu documentele deouse 

Nota 4: Conform art. 5 din Ordinul MAI nr. 129/2016: 

(1) Scenariile de securitate la incendiu se intocmesc conform structurii prevazute In anexa nr. 1 
$i se semneaza, dupa caz, de catre proiectantii de constructii, amenajari $i instalatii utilitare $i cu rol in 
asigurarea cerintei fundamentale securitate la incendiu. 

(2) Scenariile de securitate la incendiu trebuie sa fie lnsu$ite de catre verificatori de proiecte 

~~~. -
(3) Scenariile de securitate la incendiu se includ in documentatii~~f~1£;~nptructi i lor $i 

se pa~trea~.''3 de catre u~.ilizat?ri - inv~~t~tori , proprietari, beneficiari, ad rr,i ini !5_..t~~!'~t~~d~l~ durata 
de ex1stenta a constructulor $1 amena1anlor. / :::;-

1
/ - .,. C> ~ 

(.'l' - \ 
(4) Masurile in _qomeniul apararii lmpotriva incendiilor stabil i~1 ·e .P{in sc~na\i ,y l_ ~e se · ~~it · te la 

incendiu trebuie ~-~~e in piesele desenate ale documentatiilo . afi proie'tifare1e~Cfutie1 '1 

<.:;- C',. I . I 
G · 1- · I 

0 'P' i • U) ,, '-.... 
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