FISA TEHNICA nr. [,Qi(\rt 2 S50 0. 4 Lf\’é"* hﬂ-{}‘/j’?’

Utilajul, echipamentul tehnologic: Paratrasnet
Nr. Specificatiile tehnice impuse prin
crt. Caietul de sarcini
0 1
1 Parametni tehnici si functionali:

Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice | Producitor !
impuse prin Caietul de sarcini 4

4

1

2
Parametrii tehnici §i functionali:

L}

Eficienta: (At} 25 ps; ‘ ‘i
Deviatia standard: (¢) Opda < 0,65 Gpts; :
Test de curent de impuls: (10/350ps) Timp100kA; '
Test de curent maxim Imax207kA; |
Greutate: 2,0 kg;

Carcasa otel inoxidabil: AIST 316;
Tija centrala continua: cupru cromat;

VY ¥V Y VYY

|
|
|
2| Conditii privind exigentele de performanta (de asipurare | Conditii privind exigentele de performanta (de asigurare I
u calitatii) a calitatii) “

» Sa fie agrementate tehnic;

]

3 | Conditii de livrare si plata: Conditii de livrare si plata: ‘

» Conform contract !

4 | Conditii de garantie si postgarantie: Conditit de garantie §i post garaniie ‘

» garantie: 24 lum l

|

|

5 | Alte conditii specifice Alte condifii specifice J
Proiectant: Ofertant:

S.C. INSTAL L



FISA TEHNICA nr. ..

)
doa 3 A5 Me D o LAy uﬁ“‘ﬂ"
Utilajul, echipamentul tehnologic: Centrala de detectie incendiu

Nr, } Specificatiile teknice impuse prin T Corespondenta Producitor ‘
crt. Ceietul de sarcini | propunerii tehnice cu \
specificatiile tehnice
impuse prin Caietul de l
l sarcint | E
| 0 | 1 2 3
1 | T
{ !

| Parametrii tehnici 51 functignali: T
, > Tensiune de alimentare: 230 V ca, +10% -15%. 50 Hz

Curent rpaxim consumnat din retea alimentare: 0,8 A

Tenstune interna de operare: 24 V ce, +25% -15%

|
Alimentare de rezerva; acumulatori 12 V c¢, 1738 Ah, 2 bucati ‘
|

Parametrii tehnicisi | |
| functionali: f

Rezistenta maxima baterii {cu cabluri): 1 (2

|
|
|

Consum maxim in stare de veghe - fara detecton: 0,26 A

Consum maxim in stare de alarma - fara detectori: 0,51 A

¥

Consum maxim in stare de veghe: 0,28 A cu afisaj oprit / 0,4 A cu afisaj pomit

|

!

. { | |
Consum maxim disponibil dispozitive externe {inclusiv linii de semmalizare): 0,6 A {
Centificare: EN 54-2, EN 544 ‘
Nurar de bucle: 4 :

\

YVYYVYYVY Y YVVVVYYY

\ Numar maxim elemente permise pe bucla in functie de modalitatea de operare si de
‘l consum: tip A - 64 elemente; tip B - 32 elemente

Y

Tensiune maxima bucla de detectie: 23,4V ce + 24,6 Vo

Consum maxim bucla in functie de parametri cablului: 20 mA pentru rezistenta maxima a

cablului 2 x 100 ©; 22 mA pentru rezistenta maxima a cablului 2 x 75 Q, 50 mA pentru
rezistenta maxima a cablului 2 x 45 Q

v

F
L

» Capacitate maxima permisa cablu bucla de detectie: 300 nF




» Operare bucla de detectie: mod bucla - cu posibilitate eliminare intrerupere bucla sau 1 ‘
scurt circuit {tip A); mod linie (tip B}

» Numar total zone disponibile pentru atribuire: 256 |
> Numar de grupe interdependente intr-o zona: 1 (A si B) \ l
> MEMORIE DE EVENIMENTE: 2000 \
» MEMORIE ALARME: 9999 ?
> Afisaj: LCD alfanumeric ‘
» Imprimanta: incorporata l li

l{ | > Limba folosita pentru afisaj electronic si interfata comenzi: romana

| > interopernre: tastatura PS-2, calculator 1

' »  Porturi comunicatie: RS-232, RS-485, PS-2, USB

2 | Conditii privind exigentele de performanta (de asigurare a calitatii) Conditii privind
exigentele de
performanta (de

asigurare a calitati)

¥* Safie agrementate tehnic:

3 | Conditii de livrare si plata:

Conditii de livrare st
> Conform contract

plata:

|
|
1
|

4 1 Conditii de garantie si postgarantie:

Conditii de garantie
¥ Garantie: 24 funi

st post garantie

5 | Alte conditii specifice

Alte condifii specifice

1

Proiectant:

Ofertant:



FISA TEHNICA nr. 3 Ny A519227

Utilajul, echipamentul tehnologic: Detector adresabil de fum
{

Nr, Specificatiile tehnice impuse prin [ Corespondenta -{ Producktor ]
crt. Caietu) de sarcini propunerii tehnice cu .
| specificatiile tehnice !
. ' impuse prin Cajetul | !
- 1 B ) de sarcini |
0 I 5 2 : N
Lo tehme 51 mnuua—r;;ﬁ:# S ‘ 7 "i Parametrii tehnici si . - »
‘ functionali:
( » Tensiune de operare; 16,5 Vcc+ 24,6 Vce |
» Consum: maxim 150 pA ‘
> Inaltime maxima de montare: 12 m l
| » Suprafata protejata: 60 + 80 m2 \ :
| » Certiticare: EN 54-7 : ‘
» Nivele de sensibilitate: 3 ' ‘
» Izolator de scurl-circuit: Inclus l
¥ Principiu de functionare: Efectul Tyndall |
» Tipul de fascicul: Infrarosu '
» Metoda de adresare: Programabil de la panoul centralet \ |
] » Compatibilitate cu centrale tipul: 2 bucle a 64 de elemente adresabile; 4 bucle a 64 de !
‘ elemente adresabile; ‘
! > Posibilitate conectare indicator optic suplimentar: Da ‘
» Temperatura de operare: -250C + +550C i
> Umiditate relativa permisa: pana la 95% la +400C |
> Masa (fara soclu): 0.2 kg
_ | » Dimensiuni (fara soclu): @ 115 mm x 43 mm |




2 | Conditii privind exigentele de performanta (de asigurare 2 calitatii)

» Sa fie agrementate tehnic;

e

Conditii privind
exigentele de
performanta (de
asigurare a calitatii)

3 | Conditii de livrare si plata:
¥ Conform contract

Tl jli ue garanjie si pustgarangie:
i 1 > garantie: 24 luni

Conditii de livrare si
plata:

e e ——

Cdnn'afﬁi de garaniie
§i post garantie

I 5 | Alte condifii specifice

[

Alte conditii
specifice

Proiectant:

Ofertant:
S.C. INSTALATII GEVIS S.R.L.




FISA TEHNICA nr. 4

Utilajul, echipamentul tehnologic: Detector adresabil de caldurs

r

M& 2 551 L2

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondentia
propunerii tehnice cu
i specificatiile tehnice l
t impuse prin Caierul |
de sarcini \

Producitor

|

Conditii privind exigentele de performanta (de asignrare a calitatii)

» Ba fie agrementate tehnic;

cxigentele de

1 o] ! 2
Parasicil it wehnic si funciionaii: T | Parametrii tehnici §i T T
l functionali: |
» Tensiune de operare: 16,5 V cc ~ 24,6 V cc \ \ '
» Consum: maxim 150 pA \ ‘ \
» Inaltime maxima de montare: 7,5 m
» Suprafata protejata: 20 + 30 m2 l ! i
» Certificare; EN 54-5 } ‘ ‘
» Izolator de scurt-circuit: Inclus | ’
» Metoda de adresare: Programabil de 1a panoul centralei \
» Compatibilitate cu centrale tipul; 2 bucle a 64 de elemente adresabile; 4 bucle a 64 de
elemente adresabile; 1 .
» Posibilitate conectare indieator optic suplimentar: Da ‘ E
» Temperatura de operare: -250C + +650C |
» Umiditate relativa permisa: pana la 95% la +400C ‘
» Masa (fara soclu): 0.2 kg ‘
» Dimensiuni (fara soclu): © 115 mm x 54 mun l
Conditii privind [

performanta (de




asigurare a calitati)

3 | Conditii de livrare si plata:
¥ Conform contract

Condifii de livrare si
plata:

» garanfie: 24 lund

4 | Conditii de parantie si postgarantie:

Conditii de garantie
si post garantie

5 | Alte conditii specifice Alte conditii
L o o o enrprifice
Proiectant:

Ofertant:




FISA TEHNICA nr. 5

Utilajul, echipargentul tehnologic: Buton adresabil

M & 551,002

!

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

1 Corespondenta
propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice

de sarcin

Prcducétoﬂl

| impuse prin Caietul \
f

J5 SR U,

Nr.

cri, !
! ,
X
03

1 2 3

Parametrii tehnici §i funectionali: l Parametrii tehnici si |

functionali: ‘ \

l » Tensiune de operare: 16,5 V cc + 24,6 Vce : (
» Consumn: maxim 140 pA ] \

» Certificare; EN 54-11 ‘ ‘ l

» lzolator de scurt-circuit: Inclus | | ‘
» Metoda de adresare: Programabil de la panoul centralei , |

» Diametrul cablului pentru conexiune: 0,8 - 1,2 mm | { ‘

} » Culoare: rosu i f !

> Tip montare: ingropat sau aparent - necesita rama suplimentara ' ,

> Grad de protectie: IP 30 \ ‘

*> Temperatura de operare: -250C + +500C :

» Masa: 0,22 kg | '

» Dimensiuni: 102 mm x 98 mm x 46 mm - in cazul montajului apparent \ l

2 | Conditii privind exigenteie de performanta (de asigurare a calitatii) Conditii privind l

exigentele de

» Sa fie agrementale tehnic; performanta (de ,l

asigurare a calitatii) ?

_ |




| 3 | Conditii de livrare si plata:

Conditii de livrare si | __1
» Conform contract

plata:

4 | Conditii de garantie si postgarantie:

Conditii de garantie
> garantie: 24 luni

si post garantie

5 | Alte conditii specifice
i

Alte conditii
specifice L

Proiectant:

‘ Ofertant:
S.C. INSTALATII GEVIFERL




FISA TEHNICA nr. 6

b 3 s572210

Utilajul, echipamentul tehnologic: Sirena de interior

| Nr. Specificatiile tehnice impuse prin Corespondenta Producitor
ort. Caietu] de sarcini propunerii tehnice cu

specificatiile tehnice |
! ' impuse prin Caietul i {
l ‘ de sarcini %
Lo 1 2 3
ri Parametrii tehnici si functionali: Parametrii tehnici si )
" ¥ Tensiune de operare: 16,5 V cc = 24,6 V cc, suporta pana la 3 surse de alimentare funcfionali:

simultan

Consum maxim in mod stand-by; 150 pA din bucla, 200 pA din sursa externa 24 V cc, 3
\ pA din bateric 3 V cc

Censum maxim in mod alarma: 600 pA din bucla, 16 mA din sursa externa 24 V cc, 10
mA din baterie 9 V cc

¥/

Nivel de intensitate sonora; 85 dB la alimentarea din bucla, 100 dB la alimentarea din
sursa externa 24 V cc, 94 de dB la alimentarea din bateric 9 V cc

Numnar minim de surse de alirnentare simultan necesare; |

Indicator optic: LED galben/rosu pentru a indica starea de defect/alanma
Numar de tonuri: 3

Certificare: EN 54-3 '
Izolator de scurt-circuit: Inclus

Metoda de adresare: Programabil de la pancul centralet
Culoare: Tosu

Grad de protectie: [P 21

Temperatura de operare: -100C = +550C

Masa: 0,2 kg

Dimensiuni: @ 115 mm x 34 mm

s A —

VYV VYVYYVVYYY YV

o




L

2 | Conditii privind exigentele de performanta (de asigurare a calitatif)

» Sa fie agrementate tehnic;

Conditii privind
exigentele de
performanta (de
asigurare a calitatii)

3 | Conditii de livrare si plata:
» Conform contract

Conditii de livrare si
plata;

4 | Conditii de garantie si postgarantie:
> garantie: 24 luni

Conditii de garantie
§i post garantic

[ D AR S

5 | Alte condifii specifice

Alte conditii
specifice

TProiectant;
S.C. INSTALATIG

Ofertant:



FISA TEHNICA nr. 7 }_\QML

Utilajul, echipamentul tehnologic: Modul intrare/iesire

sl

$ A5IL0

I

Nr. Specificatiile tehnice impuse prin 1 Corespondenta Producétor
crt, Catetul de sarcini ! propuneri tehnice cu 1
specificatiile tehnice
impuse prin Caistul ‘
{ de sarcimi l
L 0 1 2 3
1 | Parametrii tehnici si functionali: Parametrii tehnici gi ‘
‘ ¥» Tensiune de alimentare: 16,5 Vcc+24,6 Vee funcfionali: l
'{ \ » Consum maxim in mod stand-by: 165 pA !
l > Intrari monitorizate: 2 ‘1
‘ \ 3+ lesire de control: | |
» Certificare: EN 54-17, EN 54-18 ;
» Consum maxim absorbit din sursa de alimentare a dispozitivalui controlat monitorizare: ;
‘ 615 pA ! 1
» Caracteristici releu jesire de control: liber de potential, 30 V ec/2 A |
»> Timp intarziere releu tesire de control: 25,305, 605, 90 s ‘ \
\ » Distanta maxima recomandata pentru linia de monitorizare: 350 m folosind cablu 1x2x0.8 ‘
mm (capacitanta < 65 nF) } \
\ » Tip intrare monitorizare: contact liber de potential NO san NC ‘ \
i »  Timp intarziere moniforizare actionare iesire de control: fara monitorizare, 40's, 70's, 130
R s .
i l
% > Temperatura de operare: -250C + +550C | ‘
- » Masa (modul fara carcasa): cca. 0,1 kg ‘ j
2 | Conditii privind exigentele de performanta (de asigurare a calitatii) Conditii privind \ 1

Jixigentcle de




> Sa fie agrementate tehnic;,

performanta (de
asigurare a calitatii)

(

3 | Conditii de livrare si plata:
» Conform contract

e e

plata:

Conditii de livrare si

» garantie: 24 luni

4 | Conditii de garantie si postgarantie:

["Condifit de garantie
si post garantie

5 { Alte conditit specifice

Alte conditii
l specifice

Prolectant:
S.C.INSTALATI G

Ofertant:




FISA TEHNICA nr. 8

Mo #
Utilajul, echipamentul tehnologic: Centrala desfumare

a5 Mog

Lok Ao el

Nr.
crt.

Specificatiile tehnice impuse prin
Caictul de sarcini

Corespondenta

'+ specificatiile tehnice

! impuse prin Caietul
de sarcini

Producitor 1

0

2

‘! propurierii tehnice cu
|
|

|
!
.

|
|
|
|
\
|
|

|
|

|

vV VYV V¥ VY VYV VY

v

3
>
3

1 ' Parametrii tehnici 5i functionali;

Tensiune de alimentare: 230 V ca, +10% -15%, 50 Hz

Curent maxim consumat din retea alimentare: 14

Tensiune interna de operare: 24 V cc, +/-25%

Consum maxim in stare de veghe: {20 mA

Consum maxim din bucla de detectie adresabila in cazul integrarii digitale: 0.6 mA
Alimentare de rezerva: acumulatori 12 V cc, 7 Ah, 4 bucati

Centificare; EN 54-4, EN 12101-10

Numar de zone de desfumare independente: 4

Curent maxim disponibil pentru fiecare zona de desfumare: 8 A

Module incluse: 2 surse de alimentare de 20 A, 4 module de alimentare de 16 A, 1 modul

principal cu 1 zona de desfumare de 8 A, 1 modul adresabil pentru integrare digitala in
bucla de detectie, 3 module secundare cu 1 zona de desfumare de 8 A fiecare

Caracteristici sursa de alimentare interna: 500 W /20 A

Caracteristiei modul de alimentare: releu liber de potential defect sursa de alimentare tip
contact NO/NC 24 V cc/ 1 A, iesire cu potential 24 V ce, +/-25% /0,5 A

Porturi comunieatie pentru programare: USB

Constructie: Metalica

Grad de protectie: IP 30

U parametrii tehnici
si functionali:

|
l
|
|
|

|
|

3
\.
\
E

N e ——

2
L

N Conditii privind exigentele de performanta {de asigurare a calitatii)

|

Conditii privind
| exigentele de

|

t



» Sa fie agrementate tehnic:

e ——

| performanta (de
asigurare a calitatif)

3 | Conditii de liveare si plata:
> Conform contract

Conditii de livrare
si plata:

4 | Conditii de garantie si postgarantie:

» garantie; 24 luni

Couditii de garantie
5i post garantie

‘[
\; 5 | Alte conditii specifice

i

AHe conditii
specifice

N

Projectant:

Ofertant:



FISA TEHNICA nr. 9

hMw g ms022€
Utilajul, echipamentul tehnologic: Buton comanda instalatie de desfumare

—

Nr.
crt.

Specificatiile tehnice impuse prin ]

Corespondenta ‘ Pmducﬁtor‘
Caietul de sarcini

| propunerii tehnice cu |
specificatiile tehnice l
' impuse prn Caietal !

de sarcini
0 1

2 3
i Parametrii tehnici §i funcfionali: Parametrii tehnici

> Tenstune nominala de operare; 24 V cc si functionali: ] .
Consum maxim in stand-by: 12 mA i ‘
|
1

Certificare: EN 54-11 ‘

Y Vv ¥V

\ \ Indicaton optici: LED verde stare normala, LED galben stare defect, LED rosu stare
alarma

Posibilitare aducere actuator la pozitia initiala de la buton: Da ‘
Diametrul cablului pentru conexivne: 0,8 - 1,2 mm 1
Culoare: portocalin ).
|
|
|

Tip montare: ingropat sau aparent - necesita rama suplimentara
Grad de protectie: IP 30

Temperatura de operare: -250C ++550C ,‘
Masa: 0,22 kg ' |
Dimensiuni: 102 mm x 98 mm x 46 mm - in cazul montajului aparent |

Conditii privind exigentele de performanta (de asigurare a calitatif) | Conditii privind
exigentele de
performanta (de
asigurare a calitatii)

YYVYVVYYY

> Sa fie agrementate tebnic:

2

|

L

3} Conditii de livrare si plata: Condifii de livrare
» Conform contract si plata:

SR ENS S




|

L

» parantie: 24 Tuni

4 | Conditii de garantie si postgarantie:

|

Conditii de garantie
si post garantie

5 | Alte conditii specifice

1

Alte conditii
specifice

¢ ]

Proiectant:
S.C. INSTALATII GEVI

QOfertant:



FISA TEHNICA or. 10

Utilajul, echipamentul 1ehnologic: Buton comands ventilatie zilnica b""’\ YO8 L 6/
| Nr. Specificatiile tehnice impuse prin ‘ Corespondenta | Producitor |
crl. Caietul de sarcini propunerii tehnice cu ‘
\ specificatiile tchnice :
‘ " impuse prin Caietul ‘
l i de sarcini \
0] 1 i

T 2

1 | Parametrii tebnici §i functionali: | Parametrii tehnici I
» Diametrul cablului pentru conexiune: 1 mm | si functionali:
» Culoare: alba ‘ l
¥» Tip montare: aparent : ‘
» Grad de protectie: IP 44 ‘r i
» Masa: 0,10 kg | »
» Dimensiuni; 75 mm x65 mm x 56 mm B ‘
2 | Conditii privind exigentele de performanta {de asigurare a calitatii) Conditii privind ! \
l ' exigentele de x
‘ l # Sa fie agrernentate tehnic; performanta {de !
| | asigurare a calitatii)
l
( 3

Conditii de livrare si plata:
¥ Conform contract

Conditii de livrare
si plata:

|
%

Conditii de garantie si postgarantie:
> garantie: 24 luni

{ Conditii de garantic

§i post garantie

Alte conditii specifice

Alte conditii

[ specifice




Proiectant; (QOfertant:
S.C. INSTALATII GEVIS S.R.L.




FISA TEHNICA ur. 11

Utilajul, echiparnentul tehnologic: Actuator electric cu lant pentru desfumare

Mo 1

FET 125

Nr.
cri.

|

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

I Corespondenta
[ propunerii tehnice cu |

\ specificatiile tehnice |

L de sarcini

Producétoq

|
impuse prin Caietul j
i

| 2

-

|

i

|

Parametrii tehnici i functionali:

YYVYVYVYYYYVYVYY

Tensiune nominala de operare: 24 Ve +/- 10%
Cursa: 500 mm

Forta maxima: 300 N

Consum maxim absorbit; 0,9°A
Certificare: EN 12101-2

Mod de functionare: inversarea polaritatii
Viteza: ~15 mm/s

Culoare: gri, RAL 9006

Limitator de oprire: electronic
Conexiune: cablu 2 fire, lungine 1,5 m
Grad de protectie: 1P 40

Dimensitni; 676 mm x 48 mm x 32 mm

Parametrii tehnici
| §1 functionali:

l
l
x

2 | Conditii privind exigentele de performanta (de asigurare a calitatii)

> 3Safie agrementate tehnic;

Conditii privind
exigentele de

performanta (de
asigurare a calitatii) l

|
|
|
%
|
|
|
E




3 | Conditii de livrare si plata:

Conditii de livrare
¥ Conform contract

si plata:

4 | Conditii de garantie si postgarantie:

Conditii de garantie
» garantie: 12 luni

§i post garantie

5 | Alte conditii specifice

Alte condifii
specifice

Proiectant:

Ofertant:
S.C. INSTALATII GEV



FISA TEBNICA ur, 12

Utilajul, echipamentul tehnologic: Trapa pentru desfumare

Nz 551025

[ Nr. Specificatiile tehnice impuse prin Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice Producﬁtoﬂ
crt. Caictul de sarcini impusc prin Catetu! de sarcini ! J
4.
0 1 2 I
] Parametrii tehnici si functionali: Parametrii tehnici si functionali; ‘! |
» Trapa rezistenta la foc 45 minute; ‘ *
» Dimensiuni: L=1,50 m si I=1,0 m; !
|
2 | Conditii privind exigentele de performanta (de asigurare | Conditii privind exigentele de performanta (de asigurare |
a calitatii) a calitatii) ]
\ ¥ Sa fie agrementate tehnic; l‘
3 \ Conditii de livrare si plata: Conditii de livrare si plata: T 1
»  Conform contract \ i
|
4 | Conditii de garantie si postgarantie: Conditii de parantie si post garantie F ‘
+ - I
» parantie: 12 luni |
i
5 | Alte conditii specifice Alte conditii specifice l ‘
Proiectant:

S.C.INSTALATII GEV]

Ofertant:



Nr,

FORMULARUL F5
OBIECTIV : Functionarea Centrului de Ingrijire si Asistenta Uricani - Lucrdri mecesare obtinerii autorizatiei de securitate Ia incendiu
Persoana juridica achizitoare : DGASPC HUNEDOARA

FISA TEHNICA nr. 75

Utilajul, echipamentul {ehnofogic GRUP ELECTROGEN 18Kva
CATEGORIA DE LUCRARI : insialatil stingare incendiu

bows 551 mor 4 Ld

ot

Specificalii lehnice impuse prin Caietu! da sarcini

Corespondenia propunerii tehnice cu specificafile
tehnice impusa prin Caietul de sarcini

1 F‘rodudmr—]

2

Parametrii tehnici gi functionall

Dimensiuni - 2100 x 1350 x 875 mm ;

Greutate neta :765 kg ;

Volum max, de transport : 2,76 mc

Insonerizare ;

Inversor de sursa 4 poli |

Motar Diesel in 4 timpk motorina ;

Pitere nominala (PRP) 16,410 ;

Putere ngminata (ESF) 17,7kW ;

Alemalor: 1P 23 ;

Putere electrica apareria 18 3kWAAT 1 kVA

Pulere electrica adiva 14, 6lW/H1 3, 7kW

Tensiune 400/230V ; S0Hz;

Panou de comanda si control ; pornire sl oprire autormata sau manuala la
intreruperea energisl electrice - AAR-indus la fvrarea generatorutui;

Parametrii tehnict 51 functionall

2
L

|
\
i
.
|

Spacificatii de performantd si condilii privind siguranta Tn exploatare
Se va asigura asistenta la momntaj si PIF

Specitlcatii de parformant® si condifli privind siguranta i exploatare

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Toate malenalele ytilizate trehuke sa corespunda normelor st standardelor in
vigoare

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Canditii de garantie gi post garantie ;

Temmenul da sofutionare / rezolvare a problemelar apanse in predioada de
garantke 5{ zie )

Garantie minlma pentry echipament ;24 ( ki de la P.LF.)
Asigurare conlra cost, consumabile si piese de schimb pentru cef palin 10 ani;

Condifif de garaniie si post garantie

Alte condifil cu caracter tehnlc ©

Se va atasa fisa lehaica a producatoruiui

Oferts va cuprinde pretul fumiurli complele , gata de mantaj

Se vor Ivrg cu cedtificat de garantie si certificat de ecanformitate/dectatatie de
conformitate a calitatii

Se va alasa cartea tehnica , instructioni de monta] , punare in functivne st
exploatare / infretiners in imba romeana

Pregatires personalulul in vederes utilizarii sl intretineri genesattrulug

Alte conditli cu caracter tehnic :
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